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使用説明書 


キヤノン製品のお買い上げありびと 5 ございます。 

E 0 S -1 D Mark II N は、有効画素約82□万.高精細大型 CMOS センサーを 
搭載した高性能デジタル AF - 眼レフカメラです。本機は、高精度エ U ア AF 
機能搭載、全 EF レンズ群対応 （ EF - S レンズ除く）、いつでもすぐに撮影で 
をる優れた機動性、簡単な自動撮影か5高度な応用撮影にまで最適対応する 
豊富な撮影機能など、さまざまな特長を備えています。 

ご使用になる前に、力^ラを手にとりながら、この使用説明書をお読みに 
なって理解を深め、操作に慣れた上で正しくお使いください。 

試し撮りと撮影内容の捕償について 

必ず事前に試し撮りをし、画像び正常に記録されていることを確認してください。 

万一、カメラ（本機）やメモ U - 力ードなどの不具合により撮影画像の記録やパソコン 
への読み込みびされなかった場合の記録内容の補償については、ご容赦ください。 

著作権について 

あなたびカメラ（本機）で記録した権利若のいる被写体の画像は、個人として楽しむな 
どのほかは、著作権法上、権利者に無断で使巧できません。なお、実演や興行、展示含 
などのラちには、個人として楽しむなどの目的であってを、撮影を制限している場合び 
ありますのでご注意くださし、。 

♦ Canon および EOS は、キヤノン株式含社の商標です。 

参 Adobe は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 

参 CompactFlash (コンバクトフラッシュ）は 、 SanDisk Corporation の商標です。 

♦ Windows は、米国 Microsoft 巳 orporation の米国および他の国における商標まには登 
録商標です。 

参 Macintosh は、米国および他の国で登録された米国アップル〕ンピュータ社の商標で 

す。 

• DCF # は、（社）電子情報技術産業協尝の団体商標で、日本国阿こおける登録商標でず。 
DCF □ゴマークは、（社）電子情報技術産業協会の 「Desi 呂 n rule for Camera File 
System 」 の規格を表す団体商標です。 

参 SD □ゴは商標です。 

• その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 

* DCF は、主としてデジタルカメラの画儘を関連機器間で簡便に和用し合うことを目的 
として制定された（社）電子情報技術産業協舍 （ J 曰 TA ) の規格の 「Design rule for 
Camera File System 」 の略称です。 

* このデジタルカメラは、 D 巳 F 2.0と Exif 2.21 (愛称 「Exif Pm り）に対応していま 
す 。 Exif Print は、デジタルカメラとプリンターの連携を強化した規格です 。 Exif Print 
対応のプ U ンターと連携することで、撮影時のカメラ情報をまかし、それを最適化し 
て、よりきれいな印刷出力結果を得ることびでさます。 
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付属品の確認 

ご使用になる前に、政下のものびすべてそろっているか確認してください。 
万一、足りないものびあるとさは、お買い求めの販売店にご連絡ください。 
付属のアクセヴ U - は、システムマップ （ P .182) でも確認できます。 


□ E0S-1D Mark II N/ カメラ本体（アイカップ、ボディキャップ、バッテ U - 
室キャップ付き、曰付/時計機能用 U チウム電池内蔵） 

□ ニッケル水素パック NP-E3 (保護カバー付き） 

□ ニッケル水素チャージャ ー NC-E2 

□ DC カプラーキット DCK-E1 
□ ワイドスト ラップ L 己 

□ インターフエースケー ブル IFC- 200 D4 
□ ケーブルプ n テクター 
□ インターフエースケー ブル IFC- 400 PCU 
□ ビデオケーブル VC- 100 


□ EOS DIGITAL Solution Disk ( CD - ROM ) 

□ ソフトウェア使用説明書 に D - ROM/PDF あ式） 

□ ポケットガイド 

ずぐに撮影したい方は、このポケットガイドをご覧ください。 

□ E0S-1D Mark II N 使用説明書 体書） 

□ ソフトウェアガイド 

付属ソフトウェアの概要とインストール方法を説明しています。 

□ お客様ご相談窓□一覧/ま全上のごま意 
□ 保証書 


《付属品は、なくさないよラご注意ください。 

《撮影画像を記録するメモ U —カードは付属していませんので、別達ご購入く 
ださい。なお、><モ|」ーカードは、キヤノン製のご使巧をおすすめします。 



目次 


付属品の確認 . 

やりたいこと目次 . 

取り扱い上のご注意 . 

すぐ撮影するには . 

各部の名称 . 

本使用説明書上のおことわり 



バッテリーを充電する 


バッテリーを入れる/取り出す . 

家庭用電源を使用する . 

レンズを取り付ける/取りがす . 

メモリーカードを入れる/取り出す . 

操作 CDS 本 . 

メニュー機能の操作と設定 . 

カメラの各機能設定を初期状態にするには ........ 

鮮明なファインダーに調整する . 

カメラの構えち . 

表示言語を設定する . 

電源び切れる時間を設定する/オートパワーオフ 

曰付/時刻を設定する . 

曰付/時計機能用電池を交換する . 

撮像素子をクリーニングする . 

ストラツプ/八ンドストラツプの取り付け方 ........ 



記録画質を設定する 
に0感度を設定する 


ピクチャースタイルを選択する . 

ピクチャースタイルを調整する . 

ピクチャースタイルを登録する . 

色空間を設定する . 

ホワイトバランスの選択 . 

マニュアルホワイトバランス . 

色温度を直接設定する . 

ホワイトバランスを補正する . 

ホワイトバランスを自動的に変えて撮る . 

フォルダとメモリーカードの設定 . 

フォルダを作成ろる . 

フォルダを選択する . 

メモリーカードを選択する . 

兩方のメモリーカードに同じ画像を記録する（同一画像記録） 
RAW 画像と JPEG 画像を振り分けて記録する（振り分け記録) 

ファイル名を設定する . 

画像番号の設定方式 . 

長秒時露光時のノイズをほ減する 


画像に関する設定 


使用前の準備と薑本操作 


はじめに 


2に2回冀襲罰器55器岩籠 


034扫9123巳67990012346 
已已已已已巨巨巨巨巨巨巨巨7777777 
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AF モードの選択 . 

AF -7 レームの選択 . 

AF フレームの登録と切り換え . 

AF フレームの領域拡大 . 

使用レンズの明るさと AF 測距について 
AF の苦手な被写体（手動ピント合わせ) 

ドライブモードの選択 . 

セルフタイマー撮影 . 



測光モードの選択方法 . 

プ□グラム AE 撮影 . 

シャッター速度を決めて撮る . 

絞り数値を巧めて撮る . 

被写巧深度を確認する . 

自分で露出を決めて撮る . 

自分の好みに露出を補正する . 

露出を自動的に変えて撮る/ AEB 撮影. 
露出を固定して撮る/ AE □ ック撮影.... 

長時間露光（バルブ）撮影 . 

表示パネルの照明 . 

云ラーアップ撮影 . 

アイ ピースシャッター について . 

スト□ボを使った撮影 . 



撮影画像を確認する . 

縦横自動回お表示 . 

液晶の明るさを調整する . 

撮影画像を再生する . 

画像の表示形式を変える ....... 

撮影情報表示について . 

拡大ズーム表示 . 

撮影画像を回おして表术する 

撮影画像をテレビで見る . 

撮影画像を保護する . 

記録画像に音青を録音する ....... 

撮影画像を消去する . 

メモリーカードを初期化する... 
物理フォーマットについて... 



カメラをカスタマイズする 


撮影画像の巧刷指定/ DPOF 


カメラダイレクトプリント 


撮影画像の再生 


写真表現に合わせた露出制御 


802 45790 
78888889 
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やりたいこと目な 


画質 

参色々な写真表現を楽しみたい 

吵 P . 已 4 

(ピクチャースタイル選択） 

• 写真の仕上がりを 
自分好みに調整したい 

吟 P . 已 6 

(ピクチャースタイル調整） 

参写真をあとで大きく巧刷したい 

今 P . 已 0, 巳 2 

(し 虹- 圧縮率 J ) 

参たくさん写真を撮りたい 

♦ P . 日 0, 日 2 (S • 圧縮率 J ) 

• 写真の色あいを調整したい 

P .6 目，67 (WB 補正、 

WB ブラケテイング） 

参白黒やセピア調の写真を撮りたい 

吵 P . 已已（モノクロ） 


ピント合わせ 

• ピントをちわせる巧置を変更したい 

吟 P .8 日 （画 AF フレーム選択） 

• 止まっている被写体を撮彰したい 

呼 P .78 (ワンシヨ ット AF ) 

• 動いている被写体を撮影したい 

P .78 (AI サーボ AF ) 

参 AF フレームの数を 

4 已点か 511 点/ 9 点にしたい 

吵 P .1 巨4 ( C . Fn -13- 1 〜 4) 

• AI サーボ AF で 

被写体を捉えやずくしたい 

今 P .84 (AF フレーム領域拡大） 


ドライブ 

参連続撮影速度を変更したい 

吟 P .89 (ドライブ） 
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やりたいこと目次 



撮該 

参動きを止めたり、 

流動感のある写真を撮りたい 

今 P .98 ( Tv シャッター優先 AE) 

• 背景をぼかしたり、 

背景まで鮮明な写真を撮りたい 

今 P .10 曰 （ Av 絞り優先 AE) 

• 明るさにあわせて 
旧 0 感度を設定したい 

今 P. 日 3 (ISO 感度） 

参写真の明るさ（露出）を調整したい 

今 P .104, 10 已 

(因露出補正、吼 AEB) 

参ミラーショックを防止したい 

P .109 (ミラーアップ撮影） 

参画像を保をするフォルダを作りたい 

吟 P.6 日（フォルダ作成） 

• 撮影画像をもう一巧のカードに 
バックアップしたい 

今 P .71 (同一画 j 象記録） 

• RAW 画像と JPEG 画像を 
力ードごとに振り分けたい 

今 P .72 (振り分け記録） 

参カメラを初期設定状態にしたい 

今 P .4 日（カメラ設定初期化） 


再を/印刷 

• 写真の撮影情報を確認したい 

P .120 〔撮影情報表示） 

参写真のピントを確認したい 

今 P.122 〔拡大ズーム表示） 

• 大事な写真を誤って 
消さないよラにしたい 

今 P.12 已〔ゎ'画像プ□テクト） 

参不要な写真を消したい 

今 P .128 (而画像消ま） 
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取り扱い上のごま意 

カメラについて 

♦ カメラは精密機器です。落としたり衝撃を与えたりしないでください。 

♦ このカメラは防水構造になっていませんので、水中では使用できません。万一水 
に扇れてしまったとさは、バッテ IJ 一を取り外して早めに最寄りの修理サービス 
ご相談窓□にご相談ください。また、水滴びついたときは乾いたきれいな巧で、 
潮風にあたったときは固くしぼったきれいな布でよくふきとってください。 

♦ カメラを磁石やモーターなどの強力な磁気を発生させる装置の近くに、絶対に置 
かないでください。また、電波塔などの強い電波び発生しているところで使用し 
たり、放置したりしないでください。電磁波により、カメラび誤動作したり、記 
緑した画像データび破壊されることびあります。 

♦ 直射日光下の車の中などは予想政上に高温になります。カメラの故障の原因とな 
ることびありますので、このよラな場所にカメラを放置しないでください。 

♦ カメラには精密な回路び内蔵されていますので、絶対に自分で分解しないでくだ 
さし'!。 

♦ レンズ、ファインダー、 S ラー、フオーカシングスク IJ ーンなどにゴ S びついて 
いるときは、市販のブ n アーで吹き飛ばずだけにしてください。カメラボディお 
よびレンズは有機溶剤を含むク U —ナーなどで&かないでください。特に’汚れび 
ひどいときは、最寄りの修理サービスご相談窓□にご相談ください。 

♦ カメラの電気接点は手で触らないでください。腐食の原因となることびありま 
す。腐食び生じるとカメラび作動不良を起こずことびあります。 

♦ カメラを寒いところから、急に暑いところに移すと、力ラの外部や内部に結露 
(か滴）び発生ずることびあります。カメラを寒いところか5、急に暑いところ 
に移すときは結露の発生を&せぐために、カメラをビニール袋に入れて袋の□を 
閉じ、周囲の温度になじませてか5、袋から取り出してください。 

♦ 結露び発生したとさは、故障の原因となりますので、カメラをお使いにならない 
でください。レンズ、メモ U - 力一にバッテ U - をカメラか5取り列し、水滴 
び消えるまで待ってから、カメラをお使いください。 

♦ 力^ラを長期間使用しないときは、カメラからバッテ U - を取り外し、風通しび 
よく、涼しい乾燥した場所にな管してください。保管期間中でを、ときどきシャッ 
ターを切るよラにして作動ずることを確認してください。 

♦ カメラの保管場所として実験室などのよラな薬品を扱ラ場所は、さび-腐食など 
の原因になるため避けてくださし、。 

♦ 長期間使用しなかったカメラは、各部を点検してか5使用してください。長期間 
使巧しなかったあとや海外旅行など大切な撮暴の前には、各部の作動を最寄りの 
修理サービスご相談窓□、またはご自身でチェックしてからご使用ください。 
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取り扱い上のごる意 


表示パネルと液晶モニターについて 

♦ 液晶モニターは、が南に精密度の高い巧術で作られており日日.目目％凹上の有効 
画素びありますが、日.01%政下の画素欠けや、黒やホの点び現れたままになる 
ことびあります。これは故障ではありません。また、記録されている画像には影 
響ありません。 

♦ 液晶の特性で低温下での表示反応びやや遅くなったり、高温下で表示び黒くなっ 
たりすることびありますび、常温に戻れば正南に表示されます。 

メモ U —カードについて 

♦ メモリーカードは精密にできています。落としたり振動をちえたりしないでくだ 
さい。メモ U —カードに記録されている画像び壊れる原因となります。 

♦ テレビやスピーカー、磁石などの磁気を帯びたをのや静電気の発生しやずい所で 
保管、使用しないでください。方モ U —カードに記録されている画债データび消 
えてしまラことびお0ます。 

♦ 直射日光のあたる場所や、暖房器具の近くに放置しないでください。；>^モリー 
カードび変形して使用できなくなります。 

♦ メモ U —カードに液体をこぼさないで<ださい。 

• 大切な画徹データを守るため、モ U —カードは必ずケースなどに入れてな管し 
てください。 

♦ キヤノン製凹がの方モ U —カードを使巧すると、画懷の記録■再生びできないわ 
のびあります。このよラな場合は、キヤノン製方モ U —カードのご使用をおすす 
めします。 

• 巧げたり、強い力や衝撃を与えないでください。 

♦ 温度の高い所、ホコ U や湿気の多い所にな管しないでください。 

レンズの接点について 

レンズをがしたとさは、接点やレンス面を傷つけないよラに、 

取り付け面を上にして置さ、ダストキヤッフを取り付けてくだ 

さし、 



長時間使用時のご注意 

く霞> スイッチを < ON > にしたまま長時間使用ずると、本体温度び高くなることび 
あります。これは故障ではありませんび、長時間あ虜び触れたままになっていると、 
低温火傷の原因となることびありますので、ご注意ください。 
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すぐ撮露するには 






バッテリーを入れる （P.23) 
キャップを取り外し、充電済みのバッテ 
U —を入れます。 
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メモリーカードを入れる （P.28) 

巳 F カードは左側、 SD カードはち側のス 
□ットに入れます。 
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すぐ撮影するには 



初期状態にする （ P .4 日） 

くみ〉ボタンと く WB 〉 ボタンを2秒間、 
同時に巧します。 

- < P > プ□グラム A 曰こな D ます。 




ピントを含ねせる （ P .32) 

写したいちのに AF フレームを 含わせ、軽 
<シャッターボタンを巧して、ピントを 
含わせます。 
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撮影する （ P .32) 

さらにシャッターボタンを押して撮影し 
ます。 


画像を確認する ( p . l 14) 

撮影した画徹び約2秒間表示されます。 


• CF カード、または SD カードのどちらかび入っていれば撮影でさます。 
• 今までに撮影した画徹を確認したいとをは、『撮影画撒を再生する』 
( p . l 18) を参照してください。 

• 撮影した画徹を消ましたいときは、『撮影画像を消まする』 （ P .128) を 
参照してください。 
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る部のを赖 


( P .**) の**部は参照ぺージを示しています。 
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各部の名称 


シンク□接点 


—アクセサ|」ーシュー 


〈图阻〉測光モード還択一 I 
/スト□ボ調光補正ボタン 
( P .92/93) 


く MODE 〉 撮影モード 
選択ボタン ( P .96) 


〈 AF>AF 亡ード還択一1 
ボタン ( P .78) 


〈 DRIVE 〉 ドライプ亡ード 
選択ボタン ( P .89) 


〈 ISO 〉 IS 日感度設定 
ボタン （ P . 已 3) 


く％〉 AE 目設定ボタン 
( P .10 巳） 


I —〈:を〉表示バネル照明ボタン （ P . 1日 8) 


— 〈 FEL 〉 FE □ック / 

マルチスポット測光ボタン 
( P .164/94) 


—〈因〉露出補正/ 


手動絞り数値設定ボタン 
( p .104 X 102) 


ス h フツプ 


バッテ U -- 
取りかしボタン 
( P .24) 


バッテ U - 
着脱つまみ ( P .23, 24 


バッテ U -( p .2 日） 

視度調整つまみ ( P .41) 

ファインダー接眼部 


-〈泣^〉メイン電子 
ダイヤル （ P .33) 



-上面表示バネル(日.1已） 


-〈*/み〉 AE □ック 
/縮ルボタン 
( p . 107/ 122) 


( P .80/ に 2) 


アイ ピース 


ンヤツター レノ 、一 
( P .109) 


〈原*〉サブ電子 
ダイヤルスイッチ 
( P .18) 


〈*/ろ〉縦位置 AE 
□ック/縮ルボタン 
( P .3 已， 107/122) 


く國/み〉縦位置 
AF フレーム 選択/ 
拡大ボタン 
( P .3 已， 80/122) 


〈圆/だ- B > 縦位置アシスト/ 
ホワイトバランス補正 
ボタン ( P .3 瓦 82/66) 


■ 


-〈固/なりアシスト/ 
ホワイトバランス補正 
ボタン ( P .82/6 日） 


<慶〉電源スイッチ ( P .31) 
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各部の名称 


〈 hv み〉プ□テクト/つ 
録音ボタン 
( P .12 己/ 127) 


〈 MENU 〉 

メ—ュー 
ボタン （ P .36) 


あ晶モニター ( P .36, 40) 
アイカップ ( P .41) 


SD 力ード 

ス□ット *( p .28) 

I —メモリーカード 
ス□ツトカバー 
( P .28) 



く DISPLAY 〉 
ディスプレイ 
ボタン ( P .69, 118) 


〈巴〉メモ U —カード 
還択/の〉お大表示 
ボタン ( P .7 日， 122) 


〈而〉消去ボタン 
( P .128) 


背面表示パネル ( P . 16)」 

〈も>画像サイズ選択ボタン （ P . 己 0) — I 


CF カード取0出し 
ボタン （ P .29) 


メモ U — カードス□ット 
カバー開放つまみ ( P .28) 

録音マイク ( P .127) 

ホワイトバランスブラケテイングボタン （ P .67) 

〈〔 LEAR > ク U アボタン （ P .4 日） 

く WB 〉 ホワイトバランス選択ボタン （ P . 日 2) 


バッテ U —室キャップ （ P .23) 



* 本書では、 SD メモ1」一力ードを SD カードと表記しています。 

14 

























各部の名称 


上面表示パネル 


■ 


絞 0 数値- 


AE 巨ステップ量 


AF フレーム還択モード （At [ ]. HP ) 


メち U — カードま号 (1,2) 


撮影モード . 


P プ□グラム AE 
M :マニュアル露出 
Tv ；シャツター速度優先 AE 
Av 絞り優先 AE 


測光モード- 


度]評価測光 
民]部分測光 
囚スポット測光 


H ] 中央部重点 


平均測光 




シャッター速度 


バルブ 
バルブ露光時間（分：が） 

AF フレーム還択ちード （[]. SEL ) 
FE □ック (FED 
データ処理中 ( buSY ) 

エラー表示 （ Err ) 


-旧。表示 


-撮影可能枚数 
に 0 感度 

セルフタイマー作動表示 
バルブ露光時間（時間） 
エラーま号 
画像記録中の残り枚数 


MTV £旧谷み so 〔ぶ8の 


-AF モード 


Av g.g[AI SERVO ONE SHOTj-P 


ONESHOT ； 

ワンシヨット AF 
Al SERVO ； 

Al ヴーポ AF 


固#阻を回 at がミ) 


バツテ U - - 


4 ^ 


チエツ 


■( mJ し!] 


S を 


-口'_ 


# PF マーク- 


阻スト□ボ調光補正- 


% AEB - 


Q . 


-露出段数目盛 


-ドライプモード 
□ I 枚撮影 
岛 L あ速連続撮影 
鸟 | H 高速連続撮影 
& W セルフタイマー （1 日砂） 
&2セルフタイ 7—(2 抄） 


-露出補正レベル 
AEB レベル 

スト□ボ調光補正レベル 


表示は、状況に応じた部分のみ表示されます。 
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各部の名称 


背面表示パネル 


SD 力ードー I 
装填表示 


SD 力ードー I 
選択マーク 


I —ホワイトバランス 



才ート 

采 

太陽光 

6 k 

日陰 

A 

<を0 

米 

白熱電球 

编 

白色壁光口 

ろ 

〇 

スト□ボ 
マニュアル 
色温度 


CF 力ードー I 
装慎表示 


グ IJ ーン/マゼンタ-1 

ホワイトバランス捕正 


CF 力ードー I 
選択マーク 




ブルー/アンバー 
ホワイトバランス補正 


皿 

m 

•:で kA 米'端ち〇 B 9ク声ぶツ 

に 

些 

JK 

四因 

1) SB8' IBBB8 


RAW 画像記録 . 
ス□ット表示 


■—へ*通信マーク 
■- B / W モノク□撮影 


ホワイトバランス—— 
プラケテイングレベル 


フオルダま号 ——I 


画像き号- ' 

色ミ窗度数値 

カスタムホワイトバランス 


画像サイス- 

I 

1 

L 

ラージ 


M 1 

ミドル！ 


M 2 

ミドル 2 


S 

スモール 


■ 

□ク 


IXSS 9 + L 

□ウ+ラージ 

IZSS 9 + M 1 

□ウ+ミドル 1 

IX & i 9 + M 2 

□ウ+ミドル 2 

IXOS + S 

□ウ+スモール 


表示は、状況に応じた部分のみ表示されます。 
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各部の名称 


ファインター巧表示 


中央部スポット測光範囲 
レーヴーマツトスクリーン—— I 




ェ U ア AF フレーム 
AF フレーム 


M マニュアル露出 


* AE □ック 


シヤツター透度 
バルプ 


絞0数値 


を露出補正 



AEB 撮影中 
マルチスポット測光 


:スト□ボ充電完了 


FE □ック連動範囲か警告 


八イスピードシンク □ 
(FP 発光） 


AF フレーム還択モード （[], SEL ) 
FE □ック 

データの理中 （ buSY ) 


AF フレーム選択モード （ Al = [ ]. HP ) 
メモ U - 力ード番号 (1,2) 


スト□ポ調光捕正 
班ホワイトバランス補正 
に日表示 


■ 


表示は、状況に応じた部分のみ表示されます。 
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本使用説明書上のおことわり 

• 本文中の 〈霞〉 は 電源 スイッチを示しています。 

く©〉 スイッチび 〈ON〉 か <■!))> になっていることを 
前提に、それぞれの操作方法を説明しています。 


♦ 本文中の〈巡^〉はメイン電子ダイヤルを示しています。 


♦ 本文中の〈〇〉はサブ電子ダイヤルを示しています。 


♦ 本文中の 〈辟 > はサブ電モダイヤルスイッチを示してい 
よ9 〇 

<〇> 操作は、 〈綺〉 スイッチび く ON〉 になっているこ 
とを前提に操作方法を説明しています。操作する前に 
く ON〉 になっていることを確認してください。 

参本文中の操作ボタンや設定位置の説明には、ボタンやダイヤル、マーク 
など、カメラに表示されている絵文字を使用しています。 

参 （ P .**) の**部は養照ページを示しています。 

参本書では、 EFSOmm F1.4 USM レンズを取り付けた状態で説明してし、 
ます。 

• メニュー機能およびカスタム機能は、初期状態を前提に説明しています。 

• 皿3皿は、ニュー機能で設定変更でをることを示しています。 

• (を 6) /〔る 16) はボタンか b 指を離しても、その状態びタイマーによ 
りそれぞれ日秒間/1巨秒間保持されることをおしています。 

• 本文中の下のマークびついた欄は、それぞれ次のような内容になって 
います。 

〇 撮影に不都含びちじるおそれのある ミ主意 事項び書かれていまず。 

园：基本操作に加えて知っておいていただをたい事項が書かれています。 
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使用前の準備と基本操作 


この章では、撮影に入る前にあらかじめ準備しておくことと、 
E 0 S -1 D Mark II N の操作の基本について説明しています。 



バッテリーを巧電する 

ニッケル水素チヤージャー NC - E 2 に、ニッケル水素パック NP - E 3 を接続し 
て充電します。 


CHARGE (充電）ランプ A (赤色) 

REFRESH (放電）ランフ A 
(オレンジ色） 

REFRESH (放電）ボタン 



POWER (電源）ランプ 


CHARGE (充電） 

ランプ己（赤色） 

REFRESH (放電）ランプ臣 
(オレンジ色） 



電源コードを接続する 


• AC プラグをコンセントに差し达み、電 
ミ原コードをチャージャーに接続します。 
-► < POWER ) ランプび点巧します。 

保護カバーをがし、バッテリーを接 
続する 

• チャージャーの充放電プラグをバッテ 
I 」一のソケットに差し込みます。 

• がしたカバーはバッテ U —室キャップ 
に取り付けて保管してください。 




巧電する 

吟バッテ U —を接続すると自動的に充電 
が始まり、 〈 CHARGE 〉 （赤）ランプび 
点巧します。 

• 使い切ったバッテリーの充電に要ずる 
時間は、1本あたり約1吕〇分でず。 


• 充電び完了すると く CHARGE 〉 ランプ 
が速い点滅 （1 秒に2回）に変わります。 
•充電び終わったら、バッテ U - をがし、 
電源コードをコンセントから抜いてく 


ださい。 
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バッテ I 」一を巧電する 


バッテリーのが電方ミ去 

ニッケル水素電池は電池の特性上、完全に放電されない状態で充電を繰り返 
すと、メモ U —効果により電池容量が低下します。メモ U —効果を辭消する 
とさは、1;(下の手順で行ってください。 


1 バッテリーを接続ずる 

y 〈 REFRESH 〉 （オレンジ）ランプが点口するまで、ボタン 
を押す 

放電が始まります。 

• 放電時間は電池残量により異なります。フル充電状態か 6 放電を行 
ラと、約 8 .已時間かか 0 ます。 

• 放電が完了すると自動的に充電が始まります。 

• 放電を中止するときは、く CHARGE〉 （赤）ランプび点巧するまで 
(REFRESH) ボタンを巧します。 


胃 ♦ バッテリーを2本接続したときは、先に接続したちから充電び巧われます。充 
電び完了すると、自動的に次のバッテ1」一の充電び巧われます。充電待ちの 
バッテリーは、 〈 CHARGE 〉 ランプびゆっくり点滅に秒に1回）します。ま 
た、同時に2本放電ずるときも同撒 こ、 放電待ちのバッテ U - は、 く REFRESH 〉 
ランプびゆっくり点滅します。 

♦ バッテリーを2本接続して、片方を充電しなび5、をラ片方を放電することを 
でさます。 

♦ 放電のみを巧ラとをは、電原コードをコンセントに接続していなくてもでき 
ます。 (REFRESH) ボタンを巧して、く REFRESH) ランプび点打か日消灯に 
変われば放電完了です。 

♦ NC - E 2 は AC 1日日〜24日 V に対応してし、ます。市販の AC プラグ蜜換アタ■プ 
ターを使用すると、海外でも使用することびでをます。 

♦ バッテ U —を力;^ラから取り外したとをは、ショート防止のため、必ず保護 
カバーを取り付けて<ださい。 

♦ ニッケル水素電池は使用しなくても自然放電しますので、白力月ごとにフル巧 
電してくださし、。 

♦ NP - E 3 は EOS - ID シ U - ズ専用です。パワードライププースター PB - E 2 に 
は、使用でさません。 
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バッテリーを充電ずる 


园ランプの表示について 



点灯 

遅い点滅 
に柳こ1刚 

連い点滅 
(1 秒に吕回） 

消け 

CHARGE ランプ 

充電中 

充電待機中 

充電完了 

バッテ U - 
ホ接続 

REFRESH ランプ 

放電中 

放電待機中 

— 

放電完了 


巧電/放電時の表示について 

〈CHARGE〉 ランプが点打しない 

バッテ U —を接続したときに、電池温度び日〜4日むの適性節囲でない場合 
は、安全に充電びできないため充電は行われません。電池温度び適性範囲に戻 
ると充電を開始します。 

巧電中にく CHARGE〉 ランプと 〈REFRESH〉 ランプが点滅した 

電池湿度び異常に高<なるなどの異常を検知したため、充電を停止しました。 
お買い上げいただいた販売店、または別紙の修理サービスご相談窓□にご相談 
<ださい。 

〈REFRESH〉 ランプが点打しない 

電池残量びあるにもかかわらず、放電できないときは、バッテ U —に異常び生 
じている可能性びあります。お買い上げいただいた販売店、または別紙の修理 
サービスご相談窓□にご相談ください。 


鎮 

Ni-MH 


参この製品には、充電式のニッケル水素■池を使用しています。 

♦ この電池は U サイクル可能な貴重な資源です。 

♦ この電池の回収、 U サイクルについては、下記の「キヤノン/キヤノ 
ン販売」のホームページで確認できます。 

♦ 交換後不要になった電池は、ショートによる発煙、発火の恐れびありますので、 
端子を絶緑するためにテープを貼るか、個別にポ I 」袋に入れて IJ サイクル協力 
店にある充電式電池回収 BOX に入れてください。 

♦ 1」サイクル協力店についてのお問い合わせは、な下へお願いします。 

-製品、ニッケル水素電池をご購入いただいた販売店 
-有限責任中間法人 JBRC 

ホームぺージ： http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html 
- r キヤノン/キヤノン販売」 

ホームぺーシ： http://cweb.canon.jp/ec 日 1 〇邑 y/recycle 已 .ntml 
リサイクル時のごミ主意：電池を分解しないでください。 
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バッテリーを入れる/取り出す 

入れ方 



バッテ IJ — チェックにごいて 

バッテ U - の残量は、 〈霞〉 スイッチを 〈 ON 〉 にしたとき （ P .3]) 4段階 
で表のされます。 



@ :バッテ U —の容量は十分です。 

亡马:残量びかなくなつています。 

:もラすぐバッテ1」一切れになりま 
, す。 

- a ： :バッテ U —を充電してください。 
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バッテリーを入れる/取り出す 


撮該可能枚数の目安 


温度 

撮影可能枚数 

常温 （ + 20 む） 

約] 200 

低温のむ） 

約80曰 


撮影可能枚数は、 CIPA (カメラ映像機器工業会）の試験基準によります。 


0 ♦実隙の撮影ま件との違いにより、撮影枚数は表記数値よりをかなくなる場合 
びあります。 

♦ 液晶モニターを頻繁に使用すると、撮影枚数はかなくなります。 

♦ シャッターボタン半巧し状態を長く続けたり、 AF のみ行って撮影しないとい 
ラ操作を頻蔡に巧ラと、撮該枚数び少なくなります。 


巧 D 出し方 



着脱つまみをおこし、矢印ち向に回 
す 



取りがしボタンを巧し、バッテリー 
を引を出す 
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家庭用電源を巧用する 


D 巳カプラーキット D 仁 K - E 1 を使うと、家庭用電源を使用してバッテ U - の 
残量を気にせずにカメラを使ラことびでさます。 



1 DC カプ ラーを 入れる 

• カプラーを押しなが5、着脱つまみを矢 
印の方向に回して入れます。 

2 DC プラグを接続する 

• AC アダプターのプラグを、 DC 端子に 
接続します。 

3電源 コードを接続する 

• AC プラグをコンセントに差し込み、電 
源コードを AC アダプターに接続しま 
す。 

• <©> スイッチをく 0 N > にします。 

• 使い終わったら、カメラの〈霞〉スイッ 
チを 〈 OFF > にしてから D 仁プラグを抜 
いて < ださい。 
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家庭用電源を使用ずる 


^ • DC カプラーは防滴構造になっていませんので、屋外で使巧するときは、濡ら 
さないよラを意してください。 

♦ DCK - E 1 は EOS - ID シ U - ズ専用です。 EOS - lD シ U - ズな外のカメラに使 
用しないでください。 

♦ たみラの <霞> スイッチびく 0 N > の状態で DC フラグ、または AC アダフ 
ターの電源コードを损かないで<ださい。カメラび作動しなくなることがあ 
ります。作動しなくなった場合、カメラから D 仁カプラーを取り出して、再度 
入れ直すと正常な状態に戻ります。 
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レンズを取り付ける/取りかす— 


巧 D 付け方 



キャップを外す 

参レンズのダストキヤップとボディ 
キャップを矢印の方向に回してがしま 
す。 


レンズを取り付ける 

参レンズとカメラの赤いレンズ取り付け 
指標を合わせ、レンズを矢印方向に「力 
チッ」と音びするまで回します。 

レンズのフオーカスモードスイッチ 
をく AF〉 にする 

•〈 MF > になつてし、ると オー トフ オー カス 
でさません。 

レンズキャップをがす 


レンズ □ ック解除ボタンを押しなが 
5、レンズを矢印方向に回す 

• レンズ取り付け指標が真上になるまで 
回してから、がしてください。 



^レンズを取り付け/取り外しする隙に、ゴ S やぶコ1」びマウント部からカメラ内 
部に入5ないよラ、十分注意して<ださい。 
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メモリーカードを入れる/取り出す ~ 

この力^ラは、 CF カードと SD カードの2種類が使用でさます。撮影は、ど 
ちらかひとつのメモ1」ーカードび入っていれば可能です。 

両方のメモ U —力ードを入れたときは、どち b のメモ U —力ードを使用する 
か選択することびでさます （ P .70)。 

か SD 力ード使用時は、ライトプ n テクトスイッチが上側（書を込み/消 
去可能位置)にセツトされていることを確認してください。 


入れ方 

1カバーを開く 

• 開放つまみを起こし、矢印方向に回して 
開さます。 




メモリーカードを入れる 

• CF カードは左側、 SD カードはち側の 
ス□ットに入れます。 

• CF 力ードを入れる向きを間違えると、 
カメラが壊れまず。 

図のよラに CF 力ードの表を手前にし 


て、小さな巧が並んでいるちを與にし 
て差し込みまず。 
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メモリーカードを入れる/取り出す 



[ 削〕 

P [ 

ONESHOTl 

困 . 

に I 




CF カード装填表示 
SD カード装填表示 



r 

I 

四 

] 咖 ロロロロ L I 



カード選択マー‘ 


4 〈©〉スイツチを 〈ON〉 にする 

吟上面表示パネルとファインダー内に撮 
影可能枚数び表示されます。 

今背面表示パネルには、フオルダ番号と画 
像番号が表示されます。また、記録する 
メモ U —カードのマークく ►> が表示さ 
れます。 



SI CF カードには、厚さの異なるタイプI、タイプ II びありますび、このカメラで 
は、どちらのタイフでち使巧でさます。 


巧 D 出し方 


1カバ’一を開く 

• く©〉スイッチを 〈 OFF 〉 にします。 

• アクセスランプび消えていることと、上 
面表示パネルに 「 buSY 」 び表示されて 
いないことを確認して、カバーを開をま 
す。 


メモリーカードを取り出す 

• CF カードは、取り出しボタンを押し込 
むと出てさます。 

• SD 力ードは、力ードを奥に巧し込んで 
離すと出てさます。 
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メモリーカードを入れる/取り出す 


W • アクセスランプが点打/点滅しているとをは、メモリーカードへの記録/読 
み出し中や、消去中、テ’ータ転送中、露光中です。絶対に巧のことを巧わな 
いで<ださい。画像データが壊れまず。 

また場合によってはメモリーカードが壊れたり、カメラ本体が損傷する原因 
となります。 

-カメラ本体に振動や衝撃をちえる 
-メモリーカードス□ットカバーを開く 
-バッテリーを取り出ず 

♦撮影後の現徹処理中と、モ I 」ーカードへの画撒記録中（アクセスランプ点 
灯/点滅中）は、メニュー機能の操作はでさません。 

♦ メモ U —カードの残量びなくなると、表示パネルとファインダー内にカード 
フル警ち rCardFullJ び表示され、撮影できなくなります。残量のあるメモ 
U —力ードに入れ撰えてください。 

♦ 表示パネルに [Card Err (カードエラー)」び表示された場合は、132^—ジ 
を参照して < ださい。 


力ードフル表示 力—ドエラ-表の 




メモ U —カード番号 


参低容量のメモリーカードでは、画像サイスび大きくなると、メモ U —カード 
に記録でさないことびあります。 

♦マイク n ドライプは、メモ U - 力ードに比べると振動や衝撃に弱いため、マ 
イク□ドライブを使用するとき、特に記録や再生中は、カメラに振動や衝撃 
を与えないよラ、十分にごミち意ください。 

♦ SD カードの接点は、指や金属で触らないでください。 
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操作の基本 


電源スイッチ 

このカメラは〈©>スイッチを入れて初めて作動します。 



〈 OFF 〉： カメラは作動しません。 

〈 ON 〉： カメラを作動させるとさはこの位 
置にします。 

く叫)> : 〈 ON 〉 と同じですび、ワンシヨッ 
卜 AF と手動ピントちわせでピン 
卜び含ったとさに電子音び鳴りま 
す。 


[5 ♦ バッテ U —の消耗を防ぐため、約1分間、何も操作しないと自動的に電源び 
切れます （ P . 斗3)。再度力;^ラを使用ずるには、シャッターボタンを半巧し 
してください。 

♦ メモ U - 力ードへの画像記録中に く箇> スイッチを < OFF > にすると、あと 
何枚で画慷記録び終るかび上面表示バネルに表示されます（画徹記録中の残 
り枚数)。画像記録び終了ずると、表示び消えて電源び切れます。 
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操作の基本 


シャツターボタン 

シャッターボタンは二段階になっています。シャッターボタンを一段目まで 
巧すことを「半押し」といいます。半巧しか b さらに二段目まで押すことを 
r 全巧し」といいます。 



半巧し （る 6) 


AF (オートフォーカス）によるピント含ね 
せと、自動露出機構によるシャッター速度 
と絞り数値の設定び行われます。 

露出値（シャツター速度と絞り数値）は、表 
示パネルとファインダー巧に表示されま 
す。 



を押し 

シャッターび切れて撮影されます。 


〇 ♦ シャッターボタン半巧し後のタイマー(る 6) び切れた状態か5撮憲するとを 
は、シャッターボタン半巧し後、一呼吸置いてか5全巧ししてください。 
シャッターボタンを一気にを巧ししたり、半巧し後すぐに全巧しすると、一 
瞬の間を置いてから撮影されます。 

♦ 力^ラびどんな状態（画像再生中、メニュー選択中、画傲記録中など）にあつ 
ても、シャッターボタンを半巧しすると、すぐに撮影準備状態に戻ります（ダ 
イレクトフ U ント出力中、物理フォーマット中を除く）。 
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操作の基本 


<盤> による機能の選巧と設定 

<巡') は主に撮影に関する設定に使用します。基本操作には、次の3とおり 
があ0ます。 



( 1 ) 


ボタンを巧したまま、表おパネルを 
見なが5〈盤^〉を回す 


ボタンから指を離すと、選択した内容び設 
定され、撮影準備状態に戻ります。 

• 撮影モード、 AF モード、測光モード、ド 
ライブモードなどの設定に使用します。 




ボタンを巧した後、〈盟^〉を回す 

ボタンを巧すと、その機能選択状態びタイ 
マー(を6 ) で保持されます。その間に〈微〉 
を回します。タイマーが終了するかシャツ 
ターボタンを半巧しすると、撮影準備状態 
に戻ります。 

• AF フレームの選択とく 囚> ボタンを使 
用した露出補正の設定に使用します。 



〈盤〇 のみを回す 

表示パネルを見ながらく巡>を回します。 
• シャッター速度や絞り数値などの設定 
に使用します。 
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操作の基本 


<〇> による機能の選択と設定 

AF フレーム選択などの撮影準備操作と、液晶モニター内容の選択-設定に 
使用します。撮影準備操作でのく〇〉は、〈辟〉スイッチが 〈 ON > になつ 
ているとさのみ働さます。 

<〇> による基本操作には、次の3とおりびあります。 

ボタンを巧したまま、く©〉を回す 

• メニュー機能の選択•設定やスト□ボ調 
光補正などに使用します。ボタンから指 
を離すと選択した内容び設定されます。 

• 液晶モニター使用時は、記録画像の確認 
や選択などに使用します。 

ボタンを巧した後、〈態〉を回す 

ボタンを押すと、その機能選択状態びタイ 
マー（る 6) で保持されます。その間に〈〇〉 
を回します。 

タイマーび終了するか シゎッ ターボタンを 
半巧しすると、撮影準備状態に戻ります。 

• AF フレームの選択皆露出補正などに使 
用します。 

<〇>のみを回す 

撮影時は、ファインダー内表おや表示パネ 
ルを見なが b 〈慰〉を回します。 

• 撮影時は、マニュアル絞り数値の設定に 
使用します。 
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操作の基本 


縦位置撮影時の操作 

ボディ下部には、縦位置撮影用のシャッターボタン、メイン電子ダイヤル、 
AF フレーム選択ボタン、 AE □ックボタン、アシストボタン、 FE □ック/ 
マルチスポット測光ボタンが配置されています。 



• 縦位置撮影用•操作部材を使用するとさ 
は、縦位置操作 ON / OFF スイッチを 
く ON 〉 にします。 

• 使用しないときには、操作部材び誤って 
作動しないよラ、縦位置操作 ON /日 FF 
スイッチをく OFF > にします。 
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メニュー機能の操作と設定 -» 

この力^ラでは、ピクチャースタイルや、曰付時刻、カスタム機能など、さ 
まざまな設定をメニュー機能で行います。基本操作は、液晶モニターを見な 
がら、力;><ラ背面の 〈 MENU 〉 ボタン、く SELECT 〉 ボタン、〈〇> を使つ 
て、次の手順で行います。 


< MENU > ボタン 
< SELECT > ボタン’ 
液晶モニター 



<〇> 



再生系 
撮彰系 


タブ 


メニュー項目 


セットアップ1系 

セツトアップ2系 
カスタム/ 
パーソナル機能 


メニュー内容 


アイコン 

色 

系統 

説明 

Cm 

ホ 

撮該系 

撮影に関する項目 

因 

青 

再生系 

撮影した画傲の再生操作に関する項目 

け1/け2 

黄 

セットアップ系 

カメラの基本機能に関ずる項目 

冉 

憧 

力文ラのカスタマイズ機能、パーソナル機能 


tl ♦ メニュー画面を表示している状態でを、シャッターボタンを半巧しずると、ず 
ぐに撮驚準備状態に戻0ます。 

♦ この項し州寧の六ニュー機能の説明は、メニュー項目、または;><ニュー内容び 
表示されていることを前提に説明しています。 


36 



































メニュー機能の操作と設定 


メニユー機能の設定操作 

1 メニユ ーを表おする 

•〈 MENU 〉 ボタンを押すと表示されます。 ■ 
ちラー度押すと表示び消えます。 

参メニューが表示された状態でなの手順 
に進んでください。 


2タブ（〇因 m 口 2, な）を選ぶ 

•〈 MENU 〉 ボタンを巧しなびらく G > を 
回してタブを選び、 〈 MENU > ボタンか 
ら指を離します。 


3 メニュー項目を選ぶ 

参 〈 SELECT 〉 ボタンを巧しなびら〈〇>を 
回してメニュー頂目を選び、 ( SELECT ) 
ボタンから指を離します。 


4 メニュー内容を選ぶ 

参く SELECT 〉 ボタンを巧しなびら〈〇> を 
回してメニュー内容を選び、 〈 SELECT 〉 
ボタンか5指を離すと、選んだ内容びす 
ぐに設定されます。 
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メニュー機能の操作と設定 


旧 

it フ□テクト 


A イうイトミ 入_ 


終了する 


参 〈 MENU 〉 ボタンを巧して終了します。 


メニユー機能一覽 

〈〇〉撮影系 （赤） 参照頁 


MWB 画像選択 

ホワイトバランスの手動設定 

63 

JPEG 画質 

L 、 M 1、 M 2、 S の画質（圧縮率）を設定 

52 

色空間 

sRG 巨 / Adobe RGB 

61 

ピクチャースタイル 

スタンダード/ポートレート/風景/ニュー 
トフル/忠実設定/モノク □/ ユーヴー設定 

1/ユーザー設定2/ユーヴー設定3/詳細設 
定 

已 4. 

已巨， 
59 

撮影 画像の確認 

切/入/入 （ INFO .) 

114 

撮影 画像の確認時間 

2砂/4砂/8秒/ホールド 

115 

長秒時露光のノイズ低減 

切/自動/入 

76. 

108 

旧 0 感度拡張 

切/入 

己3 


〈因〉再生系（青) 


画像プ□テクト 

撮影画徹の保護 

12已 

画像回乾 

撮影画像の縦横回転 

123 

カード内.全画像消去 

カード巧の記録内容をすべて消去 

130 

印刷指定 

印刷する画债を指定 （ DPOF ) 

149 

イライト警告表示 

切/入 

120 

AF フレーム表示 

切/入 

120 

ヒストグラム表示 

輝度 / RGB 

121 

拡大表示設定 

画面中央から拡大/ AF フレーム任意選択点か 
ら拡大 

122 
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メニュー機能の操作と設定 


〈"1> セットァップ系 1 

横） 

参照頁 

オートパワーオフ 

1分/2分/4分/8分/15分/3□分/切 

43 

画像蚕号 

オート U セット/通し番号/強制リセット 

74 

ファイル名の設定 

カメフ固有の設定： xxxx / ユーヴー設定： 
XXXX / ユーザー設定の変更 

73 

バックアップ 

l：Step1] 切/町® (のの画傲を表の）/田■固 
(回の画债を表示） 

|：Step2] の固に同じ画债を記録/ LD : RAW 
回： JPEG/m : JPEG 回： RAW 

71. 

72 

縦横自動回転表示 

入/切 

] 1已 

カメラ設定の保存 

カメラの設定状態を><モ|」一力ードに保を 

171 

カメラ設定の読み込み 

六モ U —力ードに保存されたカメラの設定を 
読み込み 

172 

カード初期化 

メモ U —力ードに記録されている内容を初期 
化して消去 

131 


〈口 2〉 セツトアップ系 2 (黄) 


巧晶 モニターの 明るさ 

已段階調藝 

117 

日付/時刻 

曰付/時刻の設定 

44 

言語 

1已言語（英語/ドイツ語/フランス語/オラ 
ンダ語/デンマーク語/フィンランド語/イ 
夕 U ア語/ノルウェー語/スウェーデン語/ 
スペイン語/□シア語/菌体中国語/繁体中 
国語/韓国語/曰本語） 

42 

ビデオ出力ち式 

NTSC/PAL 

124 

ファームウエア 

ファームウェア蜜更時に選択 

- 

センサークリーニング 

撮债素子の清掃時に選択 

46 


〈冉〉カスタム/パーソナル機能（憧) 


カスタム機能 
に. Fn ) 設定 

カメラの機能を細かく設定 

] 已扫 

パーソナル機能 
( P . Fn ) 設定 

カスタム機能をグループ登録、付属のソフト 
ウェアで設定-登録したパーソナル機能の觸 
除と再設定 

]已9, 

170 

カスタム機能一括解除 

カスタム機能をすべて解除 

]已8 

パーソナル機能一括解除 

ノ くーソナル機能をすべて解除 

170 
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メニュー機能の操作と設定 


液晶 モニター について 

参液晶モニター使用時は、く#〉スイッチび 〈 OFF > でも〈©〉を使用す 
ることびでさます。 

• 液晶モニターをファインダーとして見なびら撮影することはでさませ 
ん/。 

• 液晶 モニターの 明るさを、 メニュー 機能 〈口 2> タブの 賊晶 モニターの 明 
るさ] で調整することができます。 〔 P .117) 


カメラのる機能設定を初期が態にずるには 



〈も〉ボタンと 〈 WB > ボタンを2 
秒間、同時に押す 

-► カメラの状態は次の表のよラになりま 
す。 


撮影機能関係 記録画像関係 


撮穀モード 

<P> プ n グラム冉 E 

画徹ヴイズ 

L (ラージ） 

A 巧ード 

ワンシヨット冉 F 

JPEG 画質（圧縮率） 

設定内宮を保持 

測光方式 

評価測光 

に0感度 

設定内宮を保持 

ドライプモード 

1お撮露 

すワイトバランス 

hvm 

AF フレームの選択 

自動選が 

WB 補正 

0脚） 

露出補正 

0脚） 

WB ブラケティング 

辭除 

AE 己撮影 

解除 

色空間 

sRGB 

AEn ック 

解除 

ピクチャースタイル 

スタンダード 

スト□ボ調光補正 

0脚） 


FEn ック 

解除 

カスタム機能 

設定内容を保持 

AF フレームの登録 

中央 AF フレーム 
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鮮明なファインダーに調舊する— 



アイカップを外す 

• アイカップの両脇をつまんだまま引さ 
上げて取りがします。 


視度調整つまみを回す 

• ファインダー内の AF フレームまたは中 
央部スポット測光範囲マークが最も鮮 
明に見えるよラにつまみをちまたは左 
に回します。 

アイカップを接眼部に取り付ける 



0視度調整してちファインダーび鮮明に見えない方は、別売の視度補正レンズ E 
(1 日種）の使用をおすすめします。 （P.181) 


カメラの構え方 



参カメラのグ U ップをち手で包むよラにしっかりと握り、ひじを軽く体に 
つけます。 

• 左手でレンズ部を下からまえるよラに持ちます。 

• カメラを額につけるよラにして、ファインダーをのぞさます。 

•両足はそろえずに、片足を軽く踏み出して、体を安定させます。 
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MENU 


表示言語を設定する 


液晶モニターに表示する言語を1己言語の中か5選ぶことびできます。 



1 け 2 

し KS _ - 

English 

Suoai 

PyCCKMR 

Deutsch 

Italiano 

W 中夕 

Franca じ 

Norsk 

押 中又 

Nederlands 

Sverska 


Dansk 

Espa か 1 

日巧 


信語]を選ぶ 

• 〈口 2 〉 タブを選びます。 

•〈 SELECT 〉 ボタンを巧しなびらく©〉を 
回して肩語]を選び、ボタンか b 指を 
離します。 

言語設定画面になります。 

言語を設定する 

•〈 SELECT 〉 ボタンを巧しなびらく©〉を 
回して蒂望する言語を選び、ボタンから 
指を離します。 

今表示言語が切り換わります。 


ヒ nglish 

英語 

Deutsch 

ドィツ語 

Fran が is 

フランス語 

Nederlands 

オランダ語 

Dansk 

デンマーク語 

Suomi 

フィンランド語 

Italiano 

ィタ U ァ語 

Norsk 

ノルウて一語 

Svenska 

スウェーデン語 

Espanol 

スペイン語 

PyCCKMM 

□シア語 

简体中文 

簡体中国語 

繁體中文 

繁体中国語 

を马〇 ■! 

韓国語 

日本語 

曰本語 
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MENU 


電;刷’咽れる即恥關する/才-卜 A で-オフ 


電源び自動的に切れるまでの時間を設定することびでさます。電源び自動的 
に切れないよラにするとさは、脚]に設定します。電源び切れたとさは、 
シャッターボタンなどを巧すと、撮影準備状態になります。 

1[才ートパワーオフ]を選ぶ I 

参くけ1> タブを選びます。 

• ( SELECT ) ボタンを押しなびら〈類> を 
回して [才ートパワーオフ] を選び、ボタ 
ンから指を離します。 



時間を設定する 

参 〈 SELECT 〉 ボタンを巧しなびら〈猫〉を 
回して蒂望する時間を選び、ボタンから 
指を離します。 
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MENU 


曰付/時刻を設定する 



け2 1 

ち躬ニタ-巧な 
日片取 - 


2：：: 

■ S 

日本合 

ピづ出加式 

NTSC 

ファ-ムウ1ア 
t 州-グピンク 

ver . 1 . 0.0 


巧 I 


12 


日巧/牌€おしてくださり 
H .09.16 12:02 
を/ち/日 

(伽5/的/ 16) 田现)ご 


I m I 

こけ巧* 

日巧/糊€ぉしてくださり 
2005.09 .16 12:02 


旧巧/時刻]を選ぶ 

• 〈口2〉タブを選びます。 

•〈 SELECT 〉 ボタン对甲しなびら〈©>を 
回して旧が/時刻]を選び、ボタンか5 
指を離します。 

日付と時刻を設定する 

•〈 SELECT 〉 ボタンを押すたびに、設定位 
置び変わります。 

•〈 SELECT 〉 ボタンを巧しなびら〈©>を 
回して希望する数字を選び、ボタンか5 
指を離します。 

曰付の表示順棒を選ぶ 


•〈 SELECT 〉 ボタンを巧しなびら〈©〉を 
回して曲/月/印、[月/日/年]、旧/ 
月/年]の中から帯望する順序を選び、ボ 
タンから指を離します。 


4 〈 MENU 〉 ボタンを巧す 


吟曰付、時刻び設定され、メニューに戻り 


ます。 


U 撮驚した画像には撮影した曰付/時刻び一緒に記録されます。曰付/時刻び設定 
されていないと、撮影した曰付/時刻び正しく記録されませんので、必ず正しく 
設定してください。 
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曰付/時計機能用電池を交換する— 


曰付/時計機能用電池（バックアップ電池）の電池寿命は約已年です。バッ 
テ U —交換で曰付/時刻び1」セツトされるよラになったら、新しい 
CR 202已 U チウム電池を次の手順で交換してください。 



<©> スイツチを 〈 OFF 〉 にして、 
パツテ U —を取り出す 

参電池はバッテ U —室の上部に収納され 
ています。 


ふたを取り外す 

参ル型のプラスドライバーを使用します。 
参図に示すねじをゆるめ、ふたをがしま 
す。 

• 取り外したねじは、なくさないよラ注意 
して < ださし、。 




3 



電池を取り出ず 


新しい電池を入れる 

参 （+) 側を上にして入れます。 


5ふたを取り付ける 

参バッテ U —を入れてく©〉スイッチを 
く ON 〉 にすると、液晶 モニターに 「曰 
付/時刻」の設定画面が表示されますの 
で、曰付/時刻を設定します。 
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MENU 


撮像素子をク IJ — ニングする ~ 


撮像素子は、フイルムカ^ラでいえばフイルムにあたる部分で、表面にゴミ 
やホコ U などび付くと、撮影した画撒に黒い点などび写り込むことがありま 
す。このよラなとさは、レンズを取り外し、次の手順でク U —ニングしてく 
ださい。 

なお、電源は、 DC カプラーキット DCK - E 1( P .2 已）による家庭用電源の使 
用をおすすめします。バッテ U —を使用するときは、必ず残量び十分にある 
バッテ U —を使用してください。 



DC カプラーかバッテリーを入れて、 
<©> スイツチを 〈0 N > にする 



[センサーク IJ— ニング]を選ぶ 

• 〈口2〉 タブを選びます。 

•〈 SELECT 〉 ボタン对甲しなびら〈鑽> を 
回して [センサークリーニング] を選び、ボ 
タンから指を離します。 

[0 K ] を選ぶ 

•〈 SELECT 〉 ボタン对甲しなびら〈强> を 
回して [0 K ] を選び、ボタンか5指を離 
します。 

今液晶モニターび消えます。 

シャッターボタンを全 J 甲しする 

今ミラーが上びり、シャッターが開きま 
す。 
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四五田撮像素子をクリーニングする 


撮像素子をクリーニングする 

参ブ□ァー〔市販品）で慎重に撮像素子表 
面のホコ1」を吹き飛ばします。 


も クリーニングを終了する 

参く©〉スイッチをく OFF > にします。 

-► カメラの電源が切れ、シャッターが開 
じ、ミラーび下びります。 

• <©> スイッチをく 0 N > にすると、通 
萬の撮影準備状態になります。 



W ♦ 清掃中は絶対に;夕のことを巧わないでください。電源が切れてシャッターが 
閉じ、シャッター幕や撮像素子が損傷ずるおそれがあります。 

- 〈箇 > スイッチを 〈OFF〉 にずる 
-メモリーカードス□ットカパ‘一を開ける 
.パッ テリーを取り外す 

♦ 撮徹素子表面は非常にデ U ケートな部分です。ク U —ニングの隙は細/むのを 
意を化ってください。 

♦ ク IJ 一ニング中は、カメラの電源を絶対に切5ないで<ださい。電源び切れ 
ると、シャッターび閉じ、シャッター幕破損の原因となります。 

♦ ブロアーは、ブラシの付いていないをのを使用してください。プラシび撮徹 
素子に軸れると、表面に傷び付くことびありまず。 

♦ ブ n アーは、レンズマウント面より内側に入れないで<ださい。バッテリー 
切れや停電などにより電源び切れるとシャッターび閉じ、シャッター幕破損 
の原因となります。 

♦ 高圧のエアーやガスを吹き付けて清掃しないでください。圧力により、撮徹 
素子び破損したり、吹を付けたガスび凍結することで撮像素子の表面に傷び 
付くことびあります。 

なお、ゴミび取りされない場合は、別紙の修理サービスご相談窓□にお申し付け 

<ださい。 
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ストラップ/八ンドストラップの取り付け方 ■ 


ストラップを取り付ける 



八ンドストラップを取り付ける（別売) 


4 



W 取り付け終わりました5、止め具の部分のたるみを取り、ストラップを引っ張つ 
ても止め具の部分でゆるまないことを確認してください。 
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画像に関する設定 


この章では、記録画質、旧0感度、ホワイトバランス、色空間、ピ 
クチャースタイルといった、撮影に関わるデジタルカメラ特有の 
機能設定について説明します。 




MENU 


記録画質を設定する 


画像サイズ（記録画素数）の選択と JPEG 画質（圧縮率）の設定を行いま 
す。 RAW 画像と JPEG 画像の同時記録は、画像サイズの選択肢の中にあり 
ます。 


画像サイズの選択 

〈旺田3〉し;^がは、況用性の高い JPEG 画像として記録されます。 〈 issa > は 
撮影後、付属ソフトウてアで現像処理を行う必要びあります。1^ + 5/ 
M 2/ M 1/ L は、 RAW 画像と JPEG 画像を同時記録します。 

画像サイズを選ぶ 

• 〈を > ボタンを巧しなが b <〇> を回 
し、 希望する画像サイズを選択してボタ 
ンか b 指を離します。 

I— RAW 
L RAW+S 
M1 RAW+M2 
M2 RAW+M1 
S RAW+L 

L I 


画像サイズを選ぶときの目ま 


画像サイズ（記録画素数-約万） 

画像タイプ 

印刷サイズ 

L (ラージ） 

3巳 04 X 233 巨 (820) 

JPEG 

A 3 が上 

M 1 (ミドル 1) 

3104 X 2072 (巨 40) 


M 2 (ミドル 2) 

2544 X 1696 (430) 

A 己〜 A 4 

S (スモール） 

1728 X 1 152 (200) 

A 己 !; TF 

にウ） 

3504 X 2336 (820) 

RAW 

A 3 LiLL 



園 ♦ JPEG 画獅ま Hp 目」、 RAW 画撒は rcr 2」 のお張子び付きます。 

♦ RAW 画撒と JPEG 画像の同時記録では、 RAW ( c 「 吕)、 JPEG ( jp 旨)に分けた吕 
種類のデータを、同じ番号のフオルダに同じ画徹ま号でイ呆巧します。 

♦ JPEG 画撒は、ダイレクトプ U ントや印刷指定を行うことびできます。 

♦ L / M 1/ M 2 /S を選択すると、ファインダー内ちに〈田田> び表示されま 
す。 （ RAW 画傲と JPEG 画徹の同時記録時は除く） 
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mm 記録画質を設定する 


RAW にごいて 

RAW はパソコンでの現像処理を前提としているため、専門的な知識び必要 
ですび、付属ソフトウエアの現像機能によって、使用目的に最適な画像を創 
ることびでさます。 

〈旺扭3〉画像の現像処理は、撮影時に設定されていたホワイトバランス、ピ 
クチゎースタイルの内容で行われます。 

現像処理とは、 RAW データに対して、ホワイトバランスやコントラストな I 
どの画像調藝を巧って、画像を創り出すことをいいます。 

なお、 RAW 画像は、ダイレクトプ U ントや印刷指定がでをません。 


画像サイズに巧ずる1枚のサイズと撮影可能枚数の目ち 


画像サイズ 

1 枚のサイズ 
(約* MB) 

撮嚴可能枚数 

連続撮影可能枚数 

L 

3.2 

139 

48 

M1 

2.6 

17巳 

已吕 

M2 

1.白 

229 

77 

S 

1.1 

3白色 

13巳 

llWA'ft 

7.9 

47 

22 

CE53 + L 

- 

34 

19 

CM9 + M1 

- 

36 

19 

LZiUU-f M2 

- 

38 

19 

パ 

- 

42 

19 


参撮影可能枚数、連続撮影可能枚数は、キヤノン純正日 12 MB のメモリー 
カード使用時の枚数です。 

• 1 枚の サイズ、 撮影可能枚数、連続撮影可能枚数は、当社試験基準 (JPEG 
画質： 8、 ピクチャースタイル：スタンダード、 IS 曰]日0など）により 
ます。被写体、 JPEG 画質、撮影モード、侶曰感度、ピクチャースタイ 
ルなどにより変化します。 

参高速書き込みタイプの;><モ|」ーカード使用時は、撮影条件により、表記 
枚数し U 上の連続撮影ができることびあります。 

参ご使用になるメモ U —カードの撮影巧能枚数は、上面表示パネルで確認 
することびでさます。 

• 連続撮影可能枚数は、ファインダー内で「99」までしか表示されません。 
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BID 記録画質を設定ずる 


JPEG 記録画質（旺縮率）の設定 

L/M1/M2/S それぞれの記録画質（圧縮率）を設定することびでをます。 

1 [ JPEG 画質]を選ぶ 

• 〈〇〉タブを選びます。 

•〈 SELECT 〉 ボタン対甲しなびら〈發> を 
回し、 [ JPEG 画動を選択して、ボタン 
から指を離します。 


2画像サイズを選ぶ 

•〈 SELECT 〉 ボタンを巧しなびら〈强〉を 
回し、画像サイズ （ L/M1/M2/S) を 
選択して、ボタンか5指を離します。 


3記録画質（圧縮率）を設定する 

•〈 SELECT 〉 ボタンを巧しなびら〈强〉を 
回し、記録画質（圧縮率）を設定して、 
ボタンから指を離します。 

• 大をな数字に設定するほど高画質（低圧 
縮）で記録されます。 



胃 ♦ 記録画質（圧縮率）は、大きな数値に設定するほど高画質になりますび、撮 
穀可能枚数はかなくなります。逆にかさな数値にするほど画質は低下します 
び、撮影可能枚数は多くなります。 

参 JPEG 画質の 1 〜已は 〈 J 〉、 目〜 10 は〈4〉で表示されます。 
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旧口感度を設定する 

に日感度とは、撮影時の光に対する敏感度を数値化したものです。数値が大 
さくなるほど感度が高く、暗い場所での撮影や動さのある被写体の撮影に向 
いていますが、撮影画像にノイズび入るなど、画像び粗くなる場含びありま 
す。逆に感度が低い場含は、暗い場所での撮影や動さのある被写体の撮影に 
は向いていませんが、きめ細かな画像び撮影でさます。 

このカメラでは、侶日感度を1日日〜]日0日まで、1/3段ステップで設定す 
ることびでさます。 

1 < AF > ボタンと〈图@〉ボタンを 
同時に巧す 

-► 表示パネルに現在設定されている感度 
が表示されます。 


2そのまま〈盤〇を回す 

• 表示パネル、またはファインダー内表示 
を見ながら希望するに日感度が表おさ 
れるまで〈巡〉を回し、ボタンから指 
を離します。 

今に日感度が設定されます。 



W ♦ に0感度を高くしたり、高温下で使用すると、画徹に含まれるノイズ成分びや 
や多くなります。 

♦ 高温-高 ISO 感度■長時間露光のま件で撮影を巧ラと、撮影画撒に色ムラび発 
生することびあります。 


旧〇感度獅 


〇 


メニユー機能く 〇〉タブの [ISO 感度拡張] を 
[入] にすると、上記の旧0感度の設定で、 
IS 日已〇 / 320日相当の設定びできるよう 
にな0ます。 ISO 已〇は「し|、 ISO 3200は 
fHJ で表示されます。 


IS0«5 觀 
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MENU 


ピクチヤースタイルを選択する 


ピクチャースタイルは、写真表現の目的別に用意された項目を選ぶだけで効 
果的な画像特性び得 b れる機能です。それぞれのピクチわースタイルは、好 
みに合わせて設定内容を調整することびできます。 



[ピクチャースタイル]を選ぶく 

• く〇〉タブを選びます。 

•〈 SELECT 〉 ボタンを巧しなびら〈鎮> を 
回して [ピクチャースタイル] を選び、ボタ 
ンから指を離します。 

吟スタイル選択画面になります。 

スタイルを選ぶ 


•〈 SELECT 〉 ボタンを巧しなびらく©〉を 
回して蒂望するスタイルを選び、ボタン 
から指を離します。 


各ピクチャースタイルの画像特性について 

スタンダード 

鮮やかで、くっきりした画像になります。 

ポートレート 

肌がされいで、ややくっきりした画像になります。 

已巨ページの[をあしリを変えると、肌色を調整することびで定ます。 

風景 

青空や緑の色び鮮やかで、とてもくっさりした画像になります。 

ニュー トラル 

自然な色あいで、メ U 八 U の少ない控えめな画像になります。シャー 
プネスはかかっていません。 

忠実設定 

已己〇 OK (色温度）程度の環境光下で撮影した画像び、測色的に被写体 
の色とほぼ同じになるよラ色調整されます。シャープネスはかかって 
いません。 
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I のけ" II ピクチャースタイルを選択する 


モノク n 

白黒画像を撮影することびでさます。 


W ♦ 自然な感じの白黒画徹にするたゆには、適切なすワイトバランスで撮影 
してください。 

♦ [モノク日] に設定して撮影した JPEG の白黒画撒を、パソコンのソフト 
ウェアなどを用いて、カラー画傲にすることはでさません。 

[3 • 画像サイズ RAW で [モノク山 に設定して撮憲したときは、付属のソフ 
トウェアでカラー画撒を生成することちでさます。 

♦ [モノク日] 選択時は、背面表示パネルにく B / W 〉 び表示されます。 

ューザー設定1〜3 

駐細設定] で登録を行います （ P . 己目）。登録が行われていないときは、 
[スタンダー 鬥の初期設定と同じ内容で撮影されます。 



詳細設定 

各スタイルの （[シャープネス] などの）設定内容を初期設定か b 変更（調 
整）することびでをます。また、基本となるスタイルを選択し、好み 
に含ねせて設定内容を調整して、 [ユーザー設定 1] 〜 口ーザー設定 3] に 
自分のスタイルとして登録することができます。 


ピクチヤースタイル選が画面について 

スタイル選択画面のち上にある記号は、 [シヤープネス][コントラスト] などを 
表しています。数値は、备スタイルに設定されている [シヤープネス][コント 
ラスト] などの設定値を示しています。 



® 

シおープネス 

C 

コントラスト 

90 

色の濃さ 

億 

色あい 

% 

フイルター効ま（モノクロ） 

感 

調色（モノクロ） 
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MENU 


ピクチャースタイルを調整する 


それぞれのピクチャースタイルは、好みに合わせて設定内容 （[シャープネス] 
[コントラスト] など）を初期設定から変更廟觀することびできます。 [モ 
ノクの の調整については、已7ページを参照してください。 

1[1¥細設定]を選ぶ 

• 已4ページの手順2で 間細設定] を選び 
ふ5:3 〇 

-► 詳細設定画面になります。 
y スタイルを選ぶ 

•〈 SELECT 〉 ボタンを巧しなびらく©〉を 
回して [モノク山、[ユーザー設定*] じ(が 
のスタイルを選び、ボタンから指を離し 
ふ5:3 〇 

3項目を選ぶ 

•〈 SELECT 〉 ボタン对甲しなびらく©〉を 
回して [シャープネス] などの項目を選び、 
ボタンから指を離します。 

4内容を設定する 

• く SELECT 〉 ボタン对甲しなびらく©〉を 
回して効果の度合いを設定し、ボタンか 
ら指を離します。 

•〈 MENU 〉 ボタンを巧すと調整した内容 
が保をされ、スタイル選択画面に戻りま 
す。 


© シャープネス 

脚 

輪郭強調-控えめ 

[+7] 

輪郭強調-強め 

〇 コントラスト 

卜 4] 

明暗差•弱 

[+4] 

明暗差•強 

ぶ色の濃さ 

[-4] 

薄め 

[+4] 

濃いめ 

C ) 色あい 

[-4] 

肌色び赤め 

[+4] 

肌色び黄色め 



スタンダ-ド 


( I シ？-フネス 


〇 


mar 

スタンダ-ド> 

t コントラスト 

D -""4.)—1 —a 


設定内容とその効果 
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mm ピクチャースタイルを調整する 


モノクロの調整 

[シヤープネス] と ロントラスト] のほかに、 [フィルター効果][調色] を設定す 
ることびでさます。 



1[モノクロ]を選ぶ 

参日日ページの手順2で[モノクロ]を選び 
9 0 


2項目を選ぶ 

参 〈 SELECT 〉 ボタンを巧しなびら〈類〉を 
回して [シャープネス] などの項目を選び、 
ボタンから指を離します。 

• [フィルター効果][調色] につし、ては、已8 
ページを参照してください。 

3内容を設定する 

参 〈 SELECT 〉 ボタンを巧しなびら〈類〉を 
回して効果の度合いを設定し、ボタンか 
ら指を離します。 

参く MENU 〉 ボタンを巧すと調舊した内容 
が保存され、スタイル選択画面に戻りま 


す。 



胃! ♦ 詳細設定画面でく而> ボタンを巧ずと、各ピクチャースタイルごとに設定し 
た内容を初期状態に戻すことびできます。 

♦ 初期設定か5変更した数値び青色で表示されまず。 

♦ 調整したスタイルで撮影するときは、日4ページの手順2で、調整したスタイ 
ルを選択してから撮影します。 
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四五田ピクチャースタイルを調整する 


フィルター効果 

白黒フィルムで写真撮影を行ラとさのフィルターワークをデジタル画像で 
再現したちのです。使用するフィルター色と同じ（近接した）色を明るく 
し、補色を暗くした白黒画像を撮影することができます。 



フイルター 

効果例 

N :なし 

フ ィ ルター効果なしの通常の白黒画 
徹にな0ます。 

丫 巨； 黄 

青空びより自然に再現され、白い雲 
びはっさ0と浮かび上びります。 

Or :オレンジ 

青空び少し暗くなります。夕日の輝 
さびいっそラ増します。 

R :ホ 

青空びかな0暗くなります。紅葉の 
葉びはっきりと明るくなります。 

G :緑 

人物の抓色や屋び落ち着いた感じに 
なります。木々の緑の葉びはっさり 
と明る <な0ます。 


51 [コントラスト] をプラス側に設定して撮該すると、フィルター効栗びより強調され 
ます。 


調色 


調色を設定して撮影すると、白黒画像に設定した色をつけて^モ U —カード 
に記録します。より印象的な画像を撮影したいときに有効です。 

[ N : なし] [ S : セピア]旧：菌 [ P : 紫] [ G : 觀 
か5選ぶことびできます。 
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MENU 


ピクチャースタイルを登録する 


抓ートレート] や 厕貢] などの基本スタイルを選択し、好みに含ねせて調馨 
して、 [ユーザー設定 1] から [ユーザー設定 3] に登録することができます。 
シャープネスやコントラストなどの設定び異なる、複数のスタイルを用意し 
ておさたいとさに使用します。また、付属のソフトウエアから設定したスタ 
イルを選択するとさにち使用します。 


[詳細設定]を選ぶ 

• 已4ページの手順2で [詳細設定] を選び I 
ます。 

-► 詳細設定画面になります。 





トトおい 

ピクチトスタイル 

系- 卜[» -卜 

呈ミ 

二2-トラ V 
まま巧 
モノ ク日 


2 



[ユー ザー設定 本] を選ぶ 


参 〈 SELECT 〉 ボタンを巧しなびら〈猫〉を 
回して にーザー設定*] を選び、ボタン 
か5指を離します。 


基本にするスタイルを選ぶ 

参 〈 SELECT 〉 ボタンを巧し、ボタンから指 
を離します。 

• ( SELECT ) ボタンを押しなびら〈段> を 
回して基本にするスタイルを選び、ボタ 
ンから指を離します。 

• 付属のソフトウェアから設定されたス 
タイルがあるとをは、この操作で選択で 
さます。 


〇 

me • ユ-巧-巧1 
ビクチトスタイルこュ-トラ ル 
r シトプネス 

€コントラスト 

•STO お 

♦ 色をし、 


項目を選ぶ 

• ( SELECT ) ボタンを押しなびら〈段> を 
回して [シャープネス] などの項目を選び、 
ボタンから指を離します。 
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四五田ピクチャースタイルを登録する 



内容を設定する 

•〈 SELECT 〉 ボタン対甲しなびら〈跋> を 
回して効果の度含いを設定し、ボタンか 
6指を離します。 


•〈 MENU 〉 ボタンを押すと内容げ登録さ 
れ、スタイル選択画面に戻ります。 

-► [ユーザー設定*] のちに、基本にしたスタ 
イルび表示されます。 

今[ユーザー設定*] に登録されたピクチャー 
スタイルの設定内容が初期設定から変 
要されている場含は、スタイル名び青色 
で表示されます。 


• 登録したスタイルで撮影するときは、 
已4ぺージの手順2で、 [ユーザー設定*] を 
選択してから撮影します。 


U ピクチャースタイルの登錄操作について 

例えば、[ユーザー設定 1] にピクチャースタイルを登録したあと、扫ーザー設定 1] 
の内容を再度変更するために已目ページの手順3の操作を行ラと、前回登録した 
内容び消去され、初期設定に戻ります。設定内容を変更したくないときは、この 
操作を行わないよラを意して<ださい。 
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MENU 


を空間を設定する 


色空間とは、再現できる色の範囲（色域特性）のことです。この力;>< ラで 
は、撮影する画像の色空間を sRG 日（エスアールジービー )、 Adobe RGB 
(アドビアールジービー）から選択することびでさます。なお、一般的な撮 
影には、 sRGB をおすすめします。 


1[色空間]を選ぶ 

参く〇〉タブを選びます。 

• ( SELECT ) ボタンを押しなびら〈類> を 
回して[を空間]を選び、ボタンから指 
を離します。 



色空間を設定する 

参く SELECT 〉 ボタンを巧しなびら〈猫〉を 
回して [ sRGB ] または [Adobe RGB ] を 
選び、ボタンから指を離します。 


Adobe RGB にごいて 

おちに商用印刷などの業務用途で使用します。画儘姐理と Adobe RGB 、 
DCF 2.0 拒)<け2ぶ I ) についての知識がないちにはおすすめできません。 
sRG 巳のパソコン環境れ DCF 2.0 (Exit 2.21)に対応していないプリン 
ターでは、とても控えめな感じに仕上がるため、撮影後、パソコンのソフト 
ウェアなどで画像処理を巧ラ必要びあります。 


0 ♦ 色空間を Adobe RG 巨に設定して撮霖した画綱んファイル名の先頭文字び 
アンダーバー「_」になります。 

♦ に C フロファイルは付加されません。に C プ n ファイルについては、ソフトウェ 
ア使用説日月書 （PDF) を参照してください。 
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MENU 


ホワイトバランスの選}尺— 


通萬は、く囚5旧〉で最適なホワイトバランスび自動設定されます。く晒旧> 
で自然な色あいにならないときは、光源別にホワイトバランスを選択した 
り、手動設定で調整します。 


ホワイトバランスを選ぶ 

• く WB > ボタンを押しなび b <〇> を回 
して帯望するホワイトバランスを選び、 
ボタンから指を離します。 


表示 

モード 

色漏度（約 • K) 

hvm 

オート 

3000 〜 7 白 00 

米 

太陽光 

巳 200 


曰陰 

7000 

A 

くもり、薄暮、夕やけ空 

6000 

米 

白熱電球 

320 白 

器 

白色壁光巧 

4000 

ろ 

スト n ボ使用 

6000 

cA] 

マニュアル * 

2000 〜 10000 

〇 

色温度 

2800 〜 10000 

PC-1、PC-2、PC-3 

カスタムすワイトバランス** 

- 


* 手動で撮影環境に最適な設定をするとき (P.63) 

** 付属のソフトウエアで登録（カメラに登録されていないときは表示されません) 


ホワイトバランスにごいて 

光源中に含まれる RGB 3 原色（赤•緑•青）の構成比は、色温度によって変 
化します。色温度び高い場合は、青の要素び強くなり、色温度が低い場合 
は、赤の要素び強<なります。 

人間の目には、照明する光び変化しても、白い被写体は白に見えるといラ順 
応性びあります。デジタルカゾラの場合は、ソフトウェア的に色温度を調整 
して、被写体に含まれる色の基準となる白を決め、白を基準に色を補正して 
自然な色あいで撮影でをます。このカメラの〈四曲〉は、撮像素子を使用 
して行し''ます。 
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MENU 


マニュアルホワイトバランス— 


マニュアルホワイトバランスは、ホワイトバランスの基準となる白い被写体 
を撮影し、この画像を選ぶことでホワイトバランスデータを取り込み、ホワ 
イトバランスを設定します。 


I I 白い被写体を撮影する 

参中央部スポット測光の領域全体に、白い 
無地の被写体びくるよラにします。 

• レンズのフオーカスモードスイッチを 
< MF > にして、手動でピントを合ねせま 
す （ P .88)。 

• どのホワイトバランス （ P .62) 設定で 
ち構いません。 

参白い被写体び標準露出になるよラ撮影 
します。露出がアンダー、またはオー 
バーになると正確なホワイトバランス 
が設定されないことびあります。 



[ MWB 画像還択]を選ぶ 

• 〈〇〉タブを選びます。 

参く SELECT 〉 ボタンを巧しなびら〈猫〉を 
回して [MWB 画像選巧]を選び、ボタン 
か b 指を離します。 

目枚インデックス表示になります。 

画像を選ぶ 


• ( SELECT ) ボタンを押しなびら〈猫> を 
回して、手順1で撮影した画像を選び、 
ボタンから指を離します。 
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四五田マニュアルホワイトバランス 



■ 0 " 


4設定ずる 

•〈 SELECT 〉 ボタン対甲しなび6 <0> を 
回して[日 K ] を選び、ボタンか5指を離 
します。 

-► ホワイトバランスデータび取り込まれ 
ます。 

く分^〉を選ぶ 

参く WB 〉 ボタンを押しなが b <〇> を回 
してを選び、ボタンか5指を離 
します。 

吟マニュアルホワイトバランスび設定さ 
れます。 


U ピクチャースタイルを[モノクロ]に設定して撮影した画徹 （ P . 巳已）は、手順 3 
で選択でさません。 

51 白い被写体の代わりに 18% 標準反射板（市販品）を撮影すると、より正確なす 
ワイトバランスにすることびできます。 
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を温度を直接設定する— 

ホワイトバランスの色温度を数値で設定することがでさます。 



ホワイトバランスの 〈 B 1〉 を還ぶ 


参く WB 〉 ボタンを押しなび b <〇> を回 
して〈〇〉を選びます。 


色温度を設定する 

参く WB > ボタンを巧しながらを 
回して、帯望する色温度を設定し、ボタ 
ンから指を離します。 

• 設定でをる色温度範囲は、280日〜 
10000 K り00 K ステップ）です。 



W ♦ 人工光源の色温度を設定するときは、必要に応じてホワイトバランス補正（マ 
ゼンタ、またはグ U - ン）を巧ってください。 

♦ カラーメーターで測定した色温度数値を〈〇> に設定する場合は、事前にテ 
スト撮該を巧い、カメラとカラー;ーター間の誤差を巧正した数値を設定し 
てください。 
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ホワイトバランスをお正する 

設定しているホワイトバランスモードの色温度を補正することびできます。 
この機能を使ラと、市販品の色温度変換用フィルターや、色補正用フィル 
ターと同じような効果を得ることびできます。補正幅は各色9段です。 

特に色温度変換フィルターや、色補正用フィルターの役割と効果を理辭され 
ている方におすすめします。 



< WB > ボタンを巧しなが5〈的 B 〉 
ボタンを巧す 

• < WB > ボタンは巧したままにしておを 

ます。 く货むボタンは離してちかまいま 
せん。 



於3 


y < WB > ボタンを巧したまま 
く越〇、または〈〇〉を回す 

• 〈離> でブルー旧)/アンバー ( A ) 寄り、 
〈類〉でマゼンタ ( M )/ グ U - ン ( G 腐り 
の色に補正されます。 

• ブルー旧)/アンバー ( A ) 寄り、マゼン 
夕 （ M )/ グリーン （ G ) 寄り両方の組み含 
わせで補正でをます。 

• ホワイトバランス補正を解除するとさ 
は、設定を「0」に戻します。 


31 ♦ 補正中は、ファインダー内に <でりび表示されます。 

♦ ブルー/アンバー方向の1段は、色温度変換フィルターの已=レッドに相当し 
ます。（ミレッド：色温度変換フィルターの濃度を表わす単位） 

♦ ホワイトバランスブラケティングや AEB 撮影と組み合わせることびできま 

す。 
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ホワイトバランスを自動的にをえて撮る~ 

1回の撮影で色あいの異なる3枚の画像を記録することがでをます。設定し 
ているホワイトバランスモードの標準色湿度を基準に、ブルーとアンバー寄 
りの色あい、またはマゼンタとグ U —ン寄りの色あいに補正した画像を記録 
します。これをホワイトバランスブラケティング撮影といいます。補正幅は 
1段ステップ+3段です。 



< WB > ボタンを巧しなが6 
〈 DISPLAY 〉 ボタンを巧す 

今背面表示パネルび、 ■ LU 下の表示になりま 
す。 

•〈 DISPLAY 〉 ボタンは J 甲したままにしてお 
さまず。 く VVB 〉 ボタンは離してちかま 
いません。 






B A 


一 0*0 一 


B(-) 和〇吟 (+)A 


6 ) 

M グ 


M (-) 和0み (+)G 


〈 DISPLAY 〉 ボタンを巧したまま 
〈魁〇、または 〈 Q 〉 を回す 

• <^>を回すとブルー旧）/アンバー 
( A ) 方向、く©〉を回すとマゼンタ ( M )/ 
グ U —ン ( G ) 方向のブラケテイングにな 
0ます。 

参ブルー旧)/アンバー （ A ) 方向と、マゼ 
ンタ （ M )/ グリーン （ G ) 方向を同時に設 
定することはでさません。 


—— :日 FF 懈除） 

-- 0 : 0 -- : ± 1段 
_〇_ ' _〇_ : ± 2段 
□ --〇 : ± 段 

表示パネルの撮影可能枚数が約1/3に 
なります。 
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ホワイトバランスを自動的に変えて撮る 




F 回祖ロ ロ日口 3 


た最 


撮影ずる 

基準色温度、マイナス補正、プラス補正 
の順に3枚の画像がメモ U —力ードに記 
録されます。 


• ホワイトバランスブラケテイングを解 
除するときは、設定をに 
民します。 


S • プルー/アンバー方向の1段は、色温度変換フィルターの巳=レッドに相当し 
ます。 

♦ ホワイトバランス補正や冉 EB 撮穀と組み合わせることびできます。 AE 日撮影 
との組み合わせでは、合計日枚の画徹び記録されます。 

♦ 連続撮驚のとさは、撮影した枚数の3倍の画撒び記録されます。 

♦ 1回の撮影で3枚の画像を記録するため、通常の撮影よりも六モ U - 力ードへ 
の画像記録時間が長くなります。 
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フオルタモードにする 

参液晶モニターび消えた状態でく□〉ボタ 
ンを巧します。 

(く DISPLAY 〉 ボタンを押しなびらく©> 
を回し、く>〉を選択してを同じです。） 


フォルダを作がずる 



( SELECT ) ボタンを押しなびら〈猫> を 
回し、[フォルダ作成]を選択して、ボタ 
ンか b 指を離します。 

フォルダ作成画面が表示されます。 
( SELECT ) ボタンを巧しなびら〈類〉を 
回し、 [0 のを選択してボタンか b 指を 
離すと、フオルダげ作成されます。 


0 ♦ 左のダブ <m> は CF 力ード、ちのタブく回> は SD 力一问こ入っているフォ 
ルダを表示しています。 

♦ くの〉、く回> ち横の数値は、メモ U- 力ードの空き容量です。 

♦ noOEOSIDj はフオルダま号で、そのちの数字はフオルダ巧の画慷枚数を示 
しています。 


フオルダとメモリーカードの設定— 

フオルダの作成や選択を巧ラことびでさます。 

また、仁 F カードと SD カードの両方を入れたとさは、使用するメモ U —力一 
ドを選択したり、両方のメモ U —カードに同じ画像を記録したり、 RAW 画 
像と」 PEG 画像を力ードごとに振り分けて記録したりすることができます。 


フォルタ巧度 

>ぶ1ち柿しますか？ 
■0— I モヤ ： /W 
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フォルダとメモリーカードの設定 


U フォルダま号び日9目になると、そ ruu 上のフォルダ作成はできません。 

园パソコンを使ったフォルダ作成 

まず、メモ U- 力ードを開いたところに Ddm という名称のフォルダを作ります。 
:欠に Ddm フォルダを開いたところに撮影画撒を保をするフォルダを、必要な数 
だけ作ります。 

撮影画徹をななするフォルダの名称は、100 ABC_D といラよラに、 10 日〜 
白白目までのフォルダま号 3 おに続けて、必ず文字数日つで名称をつけます。使 
用できる文字は、半角アルファベット A 〜之（大文字、小文字混在巧)、半角の 
_ (アンダーバー）でず。スペースは使用でさません。また、同じフォルダ番号 
(100ABC_C、 100 ABC_D など）をっけたときゎ力；>^ラびフオルダを認識で 
さません。 


フォルダを選択ずる 



•〈 SELECT 〉 ボタン对甲しなびら〈©>を 
回し、フォルダを選択して、ボタンから 
指を離します。 

今フォルダが選択されます。 


メモリーカードを選択ずる 

画像の記録/再生/消去を行ラ^モ U —力ードを選択します。 

»〈口^〇ボタンを巧しなびら〈©>を回 
し、メモ U - 力ードを選択して、ボタン 
から指を離します。 

• CF カードは左のタブ[の]、 SD カード 
はちのタブ[回]です。 


46 Bffi 

100 EOS 10 2 

101 EOS 10 0 

■i 216 MB 
100 EOS 1 D 10 
101 E 0 S 10 0 

フ，ルタ械 
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フォルダとメモリーカードの設定 


両方のメモ U — 力ードに同じ画像を記録ずる （同一画徹記録) 

CF カードと SD カードに常に同じ画像を記録することができます。 



[バックアッスを選ぶ 

• くけ1〉タブを選びます。 

参く SELECT 〉 ボタンを押しなびら〈類> を 
回し、[バックアップ]を選択して、ボタ 
ンか b 指を離します。 

[田 3] または[面回]を選ぶ 


• ( SELECT ) ボタンを押しなびら〈類> を 
回し、匹卜苗]または[田■回]を選択し 
て、ボタンから指を離します。 

([四可][团■回]は撮影後にどち b のメ 
モ U —力ードに記録された画像を表示 
するかを意味します。[の苗]は CF カー 
ド、[田■回]は S 日力ードに記録された 
画イ象を表示します。） 




[凹回に同じ画像を記録]を選ぶ 


参 〈 SELECT 〉 ボタンを巧しなび6 く©〉を 
回し、 [ の回に同じ画像を記録]を選び、ボ 
タンから指を離します。 

参撮影すると、 CF カードと SD カードに同 
じ画像が記録されます。 
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フォルダとメモリーカードの設定 


RAW 画像と JPEG 画像を振り分けて記録ずる （振り分け記録） 
画像サイズ旺扭 a + L/M1/M2/S ( RAW + JPEG ) 選択時に、 CF 力ード 
(の）に RAW 画像、 SD 力ード（回）に JPEG 画像（またはその逆）のよう 
に、画像を振り分けて記録することげできます。 



[吐 RAW 回： JPEG ] または[吐 
JPEG 回: RAW ] を選ぶ 


• 71ページ「同一画像記録」の手順3で 
[皿 RAW 回： JPE 回または[吐 JPEG 回: 
RAW ] を選びます。 


画像サイズを RAW + JPEG にする 

(P 万 0) 


W ♦ 「同一画像記録」 r 振り分け記録」を設定して撮驚するときは、十分に空き容 
量のある CF カードと SD カードを使用してください。 

♦ 撮該を行ラ前に、背面表示パネルの表示び;欠のよラに点灯しているかどラか 
確認してください。 

闹一画懷記録:！ ►[!] 値 振り分け記録 ] KI ] 個 ►[!] ►回 


SI • r 振り分け記録」設定時、画像サイズを RAW+JPEG 政外に設定して撮影する 
と、「同一画憬記録」と同じになります。 

♦ 「同一画像記録」 r 振り分け記録」設定時は、それぞれの力ードに同じフオル 
ダま号、同じ画徹番号で画徹び記録されます。 

♦ 記録された画撒を見つけやす<するため、画慷び入っていないフオルダを作 
成し、選択しておくことをおすすめします。 

♦ 上面表示パネルの撮語可能枚数は、空さ容量びかない方のメモリーカードか 
ら算出した枚数になります。 

♦ [パックアッでの設定を行ラと、 CF 力ードまたは SD 力ードに、同じま号のフオ 
ルダび自動作成されることびあります。 

♦ どちらかのメモ U —力ードびいっぱいになると撮影できなくなります。 

♦ メモ IJ ーカード間で画像の移動やコピーはでさません。 
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MENU 


ファイルるを設定する 


ファイル名の初期設定は、工場出荷時に決められた 
カメラ固有の先頭4巧の英数字と、画徹番号 （ P .74) cpQTnnm inn 

の組み含わせになっていますび、先頭4衍の英数字 ^ OQQ^.\PQ 
を任意に登録-設定することびでをます。 



[ファイル名の設定]を選ぶ 

参くけ1〉タブを選びます。 

参く SELECT 〉 ボタンを巧しなびら〈殺〉を 
回して[ファイル名の設定]を選び、ボタ 
ンから指を離します。 



:け1 

1で-.—-‘ . ファイルちのお 
Tir お".’游：に 
] -ヴ-路：！|’3_ 

了-卜較ろな 


ファイ说 CfiS 

1 Du 4 Bf.Cursor 

回 DEL 

ABCDEFGHIJKLtflOPQRSTUVWXYZ 

.0123458789 

田 9 キ？ンたル 四 ZDOK 


2 



[ユーザー設定の変更]を選ぶ 


参 〈 SELECT 〉 ボタンを巧しなびら〈猫〉を 
回して[ユーザー設定の変更]を選び、ボタ 
ンか b 指を離します。 

任意の4文字を入力する 


•〈 CO ボタンを押しなが5 <〇> を回し 
て消去したい文字のち側に入力位置を 
移動し、〈而〉ボタンを押して、不要な 
文字を消去します。 

参 〈 SELECT 〉 ボタンを巧しなびら〈類〉を 
回して英数字を選び、ボタンか5指を離 
すと入力されます。 

• 任意の4文字を入力し OVIENU 〉 ボタン 


を押します。 

今ファイル名の設定画面に戻ります。 



[ユーザー設定： XXXX ] を選ぶ 


• ( SELECT ) ボタンを押しなびら〈段> を 
回してにーザー設定： XXXX ] を選び、ボ 
タンから指を離します。 


W 「_」（アンダーパ’一)を1文字目に指定することはできません。 
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MENU 


画像番号の設定方式 


画像番号は、フイルムカ^ラのフイルムコマ番号に相当するもので、 [才ート 
リセット] と随し番号]閱制 リセット] の 3 種類びあります。撮影した画徹は、 
自動的に 00 日 1 〜 99 日目までの番号び付け 6 れて、選択したフオルダに保存 
されます。 


1 画像番号]を選ぶ 

• くけ1> タブを選びます。 

•〈 SELECT 〉 ボタンを巧しなびらく©〉を 
回して画像番号]を選び、ボタンから指 
を離します。 



設定する内容を選ぶ 

•〈 SELECT 〉 ボタンを巧しなびらく©〉を 
回して蒂望する内容を選び、ボタンから 
指を離します。 


才ート U セット 

メモ U —カードを交換すると、画像番号び初期値 （ XXXX 0001) に戻りま 
す。撮影した画像の番号び、0001か b 始まりますので、メモ U —カード単 
位で分類したいとさなどに有効です。 

フオルダを変更した場合 メモリーカードを交換した場合 


メモリーカード -1 \ をモリーカード- I'l I メモリーカード -2 
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mm 画像番号の設定方式 


通しを号 

メモ U —力ードを交換しても、最後に撮影した画像の続を番号びなの画像に 
付けられます。撮影した画像の画像番号び重複しないため、画像をパソコン 
でまとめて管理するよラなとさに有効です。 

フォルダを変更した場合 メモリーカードを交換した場合 


メモリーカード -1 ) (5 モリーカード -1) (5モリーカード-2 



U 使用する方モ U- 力ードの中に DCIM フオルダびある場合、そのフオルダに記憶 
されている最終画像ま号の続き番号び振られることびあります。 


強制リセット 

自動的に新しいフォルダを作成して、画撒番号を初期値 （ XXXX 0001) に 
戻します。じ(後、撮影画撒は、この新しいフォルダに保存されます。画像番 
号の付け方〔オート1」セツト/通し番号）は、強制 U セツト前の設定となり 
ます。 
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MENU 


長砂時露光時のノイズを低減する- 


1秒じ(上の長秒時露光を行ったとさに、ノイズを軽減することびでさます。 


1 展秒時露光のノイズ恆減]を選ぶ 

• く〇〉タブを選びます。 

•〈 SELECT 〉 ボタンを巧しなびらく©〉を 
回して[長秒時露光のノイズ借減]を選び、 
ボタンから指を離します。 



設定する内容を選ぶ 

•〈 SELECT 〉 ボタンを巧しなびら〈©>を 
回して希望する内容を選び、ボタンか5 
指を離します。 


切 

ノイズ低減を巧いません。 

自動 

露光時間 1 秒な上で撮影された画徹 
に巧し、長砂時露光特有のノイズび検 
出された場合に自動低減処理を巧い 
ます。通常は、この設定で十分な効果 
び得 5 れます。 

入 

露光時間 1 秒な上で撮影された画徹 
に巧し、常に低減処理を行います。ち 
副で検出-低減できないノイズび 
おつたとさに化]で撮影すると、ノ 
イズ低減できることびあります。 


W 店動]化]に設定すると、連続撮驚可能が数びわずかにかなくなります。 

51 撮驚媛は露光時間と同じノイスな減処理時間び必要となることびあります。ただ 
し、ファインダーに表示されている連続撮影可能枚数び「1」な上のとをは、続 
けて撮影ずることびでをます。 
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才ートフォーカスと 
ドライブ 


エリア AF フレーム内には、4已の AF フ 
I レ-ムが I 日置されています。適切な AF 
品品 I フレームを選択することにより、構図優 
■ 先の AF 撮影を行ラことができます。ま 
た、被写体の状況や撮影意図に合わせて 
才-トフす-カスの作動特性を選択ず 
ることがでをます。 



あらかじめ〈©〉スイッチと〈揭'〉スイッチ 
を 〈ON〉 に設定してください。 











AF モードの選択 


1レンズのフオーカスモードスイッチ 
を < AF > にセツ ト する 



2 AF モードを選択する 

• く AF 〉 ボタンを巧しなびら 猫 〉を回 
し、表示パネルの AF モードを選択して 
ボタンから指を離します。 


ONE shot ] 


I Al SERVO 




止まつている被写体を撮るとまはワンショット AF 

シャッターボタンを半巧しすると AF が作動し、1回だけピントを合わせま 
ず 

吟ピントび合ラと、ピントを合わせた AF フレームが一瞬光り、同時にファ 
インダー内に合焦マークく♦〉が点灯します。露出もミ央まります。 


動いている被写体を撮るとまは AI サーボ AF 

シャッターボタン半押しの状態を保っている間、カメラに向かってくる、ま 
たは遠ざかる被写体にピントを合わせ続けます。 

参撮影距離びたえず変わる（移動している）被写体の撮影に適しています。 
参露出は撮影の瞬間に決まります。 
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AF モードの選択 


画面の端の被写体にピントを合わだる 

エ U ア AF フレームに入 b ない画面の端の被写体にピントを合わせて撮影す 
るとさはなのよラにします。この方法をフォーカス□ック撮影といいます。 
フォーカス□ック撮影は AF モードびワンシヨット AF に設定されていると 
をに有効です。 

1シャッターボタンを半押ししてピントを含わせる 
1 シャッターボタンを半押ししたまま構図を変える 

3撮影する 


0 ♦ ピントび合わないとファインダー内の合焦マークく ♦> び点滅します。この 
とき、ワンシヨット冉 F ではシャッターボタンを全巧ししてを撮影はできませ 
ん。構図を変えて再度ピント合わせを巧ラか、 TAF の苦手な被写体（手動ピ 
ント合わせ)』 （ P .87) を参照してください。 

♦ AI ヴーボ AF で AF フレーム自動選択のときは、初めに中央で被写体をと 5 え 
ます。 AF 中に被写体び中央から外れてち、エ U ア AF フレーム内で被写体を 
確実にとらえていればピント合わせを続けます。冉 F フレームは光りません。 

♦ AI ヴーボ AF では、ピントび含ってをファインダー内のち焦マークは点打せ 
ず、電子音ち鳴りません。 
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画 AF フレームの選}尺 


自動選択 

4已点の AF フレームの中から、撮影状況に応じてカメラび自動的に AF フ 
レームを選択してピント合わせを行います。 

任意選択 

(選択でさる AF フレームの数によって3種類あります） 

①4已点の AF フレームから任意の1点を選択します。 

③]1点の AF フレームから任意の1点を選択します。に. Fn -13- 1, 2) 

③目点の AF フレームか5任意の]点を選択します。 ( C . Fn -13-3, 4) 

李霞③はカスタム機能 C . Fn - 13を設定して行います （ P . 1巨4)。カスタム機 
能の設定は、 耐邸) の 〈冉〉 で行います。 



〈回〉ボタンを巧す （る 6) 


4 已 点の AF フレーム 任意選択3 




AF フレームを 選択する 

• <^>を回すと AF フレームが 横方向に 
移動します。 

• <〇> を回すと AF フレームが 縦方向に 
移動します。 

• 外周 AF フレームび すべて点なすると、 
自動選択になります。 

♦ シャッターボタンを半押しすると、撮影 
準備状態に戻ります。 


® ♦ 縦ち向の AF フレーム選択は、<國> ボタンを巧したあと、く固> ボタン封甲 
しなび5 く巡^>を回すことでも巧能です。 

♦ AF フレームび 2 つ点灯（□日）した状態で撮影すると、 2 点による自動選択 AF 
になります。また、この状態で左ちに移動するとしなずつの選択になります。 
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國 AF フレームの選択 


11 点の AF フレーム任意選択 laUBIcaiPsi ( p . 1 64) 



参構図優先の撮影に有効な11点の AF フ 
レームが設定されます。 

• AF フレームの選択方法は、同じです。 


日点の AF フレーム任意選択 ( P . 1巨 4) 



• エ U ア AF フレームが周 S 点の AF フレー 
ムと中央 AF フレームが設定されます。 I 

参横方向の AF フレーム選択方法は、同じ 
です。 

1蚕端の AF フレームか b 1つ進めると 
自動選択になります。 

• 外周 AF フレームの 選択は、〈画〉ボタ 
ンを巧して〈類〉を回します。 


Bl C.Fn-13-1, 2, 3, 4の AF フレーム自動選択は、4已の測お点で巧われます。 
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AF フレームの登録と切り換え 

よく使 ラ AF フレームを あらかじめ登録しておくことで、他の AF フレーム か 
ら、瞬時に登録 AF フレームへの 切り換えびでさます。すべての AF フレーム 
が登録対象となります。複数登録はでさません。 


AF フレームの登録 

1 AF フレームを選択する 

• 〈画〉ボタンを巧して、〈避〉〈猫〉を 
回します。 

2選択した AF フレームを 登録する 

• 〈固〉ボタンを巧しなびら 〈 FEL 〉 ボタ 
ンを押します。 

吟 AF フレームび登録されます。 

• 登録/切り換え時の表示は、し U 下のよう 
になります。 



自動選択 

中央し:!がの AF フレーム 

中央 AF フレーム 

C：：J 


5 EL 


BEL 

HPl I 


HPl I 


CJl I 

[ I 


( I 


( I 








W ♦ スト n ポ使用時とスポット測光時はく因> ボタンを先に巧してください。 
< FEL > ボタンを先に巧すと AF フレーム選択状態び解除されます。 

♦ 9点の AF フレーム任意遇お （ C . Fn -13 -迁 4) では、登録できません。 
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AF フレームの登録と切り換え 


登録 AF フレームへの切0換え 

初期状態での登録 AF フレームへの切り換えはく図> ボタンと〈画〉ボタ 
ンの同時押しで行いますが、カスタム機能 C.Fn-18-l，2 (p.166) を設定 
すると、く図> ボタン単独押しで切り換えることがでさます。カスタム機能 
の設定は、耐丑 H の〈冉,〉で巧います。 



① 〈図〉ボタンとく圆 > ボタンの同時 
押しで切り換え 

• カスタム機能を設定しない初期状態の 
切り換えち法です。 


②〈図〉ボタン単独巧しで切り換え 


C.Fn-18-l 


( P .16 目) 


③〈図〉ボタン単独押しで、押してい 
る間だけ、切り換え 



C.Fn-18-2 


( P .166) 


〈図〉ボタンを離すと元の AF フレーム 
に戻ります。 



0 ♦ C . Fn -13 を設定/解除すると、登録 AF フレームは中央 AF フレームとなりま 
す。なお、 C . Fn -13- l から C . Fn -13-2 への変更（またはその逆）では、登録 
AF フレームは変わりません。 

♦ 仁.ド11-18-1.吕とじド11-日4-1,3を組み合ゎせて設定するとく固> ボタン単独 
押しで登録 AF フレームへの切り換えと AF スタートを同時に行ラよラにする 
ことびでさます。 
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AF フレームの領域拡大 


C.Fn-17 


カスタム機能を利用して、任意選択した AF フレームの領域を広げることが 
できます。 （C.Fn-17) (P.1 巨巳） 

カスタム機能の設定は、 （HE® く冉> で行います。 


•7 点自動選択 AF に拡大する 


C.Fn-17-l 


(P.165) 


任意の1点では追従しづ6い不規則に変化する被写体を撮影する場合に効 
果的です。 


• 拡大した AF フレームの領域は表示され 
ません。 

• ワンショット AF でピントが合ラと、選 
択した AF フレームと、ピントの含った 
AF フレームが点灯します。 


I :選択した AF フレーム 
□:拡大した AF フレームの領域 


•7 点あるいは13点 AF に自動拡大する 


C.Fn-17-2 


(P.16 己 ) 


使用レンズの焦点距離や、 AF モードに応じて下図のように、 AF フレームの 
領域を自動拡大します。被写体の動きが予測でさないよラな場合に効果的で 
す。 


AF 

1 使用レンズの焦点距離 1 

モード 

200 mm 未満 

吕〇 0 mm 似上 

ワン 



ショット 

(■) 

い -。。 J 

AF 

V y 

V y 


AF フレームの自動曲大は巧いまはん。 

1領域拡大 

AI サーボ 


/ □□□□ \ 

AF 


日日■□日 

\ □□□□ ノ 
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使用レンズの明るさと AF 測距について— 

EOS-lDMarkll N の AF は、すべての AF フレームで被写体の横線成分を検 
出するのが基本となっていますび、使用するレンズの明るさによっては、さ 
らに高精度な AF ピント合わせび可能となっています。 


(1) F2.8 よりも明るい大□径レンズ使用時、■で示した 
AF フレームでは、十字測距（縦線横線同時検出）に 
よる高精度 AF 撮影が、残る38の AF フレームでは横 
線検出による AF 撮影びでをます。縦線検出は、横線 
検出の約3倍の敏感度で行われます。 

(2) 単体およびエクステンダーとの組み合わせで F4 よ 

り明るい;欠の L タイプレンズでは、中央の AF フレー ■ 
ムで十き測距による高精度 AF 撮影ができます。残る " 
44の AF フレームでは横線検出の AF 撮影 (EF70- 
20曰 mmF2.8L USM +エクステンダー EF1.4X、 
EF1.4X IIを除 <) がでさます。 

- EF17-40mm F4L USM 
- EF28-80mm F2.8-4L USM 
- EF 300 mm F4L USM 
- EF 300 mm F4L に USM 
- EF 400 mm F4 DO IS USM 
- EF 己00 mm F4L IS USM 
- EF 600 mm F4L USM 
- EF 600 mm F4L IS USM 
- EF70-200mm F4L USM 

•エクステンダー EFl.4X.EF 1.4X11 との組み合わせ： 

- EF 200 mm F2.8L USM 
- EF 200 mm F2.8L II USM 
- EF 300 mm F2.8L USM 
- EF 300 mm F2.8L IS USM 
- EF 400 mm F2.8L USM 
- EF 400 mm F2.8L II USM 
- EF 400 mm F2.8L IS USM 
- EF70-200mm F2.8L IS USM 

• エクステンダー EF2X、EF2X II との組み合わせ： 

- EF13 已 mm F2L USM 
- EF 200 mmFl.SL USM 


/ □□□□□□□ \ 

□□□□□■□□non 

\ □ □ □ D □ 0 j 

\ □□□□□□□/ 


□ □□□(□■か□□日 
V □nOLMJ^DDD J 
\ ノ 
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使用レンズの明るさと AF 測距について 



(3) エクステンダーとの組み含ねせで、 F 8 より明るい次 
の L タイプレンズでは、中央の AF フレームで横線検 
出による AF 撮影びできます。中央た(がの AF フレー 
ムによる AF 撮影はできません。 

♦ ェクステンダー EF 1.4 X 、 EF 1.4 X II との組み合ね 
せ： 


- EF400mm F5.6L USM 
- EF 己00 mm F4.5L USM 
- EF1 00 -400mm F4 .己-已.色 L IS USM 

♦エクステンダー EF 2 X 、 EF 2 X II との組み合わせ： 

- EFSOOmm F4L USM 
- EF 300 mm F4L IS USM 
- EF400mm F4 DO IS USM 
- EF 已〇 0mm F4L IS USM 
- EF 巨00 mm F4L USM 
- EF 巨00 mm F4L IS USM 
- EF70-200mm F4L USM 

参く回〉ボタンを巧すと上面表示パネルにちの表 -0- 
示びでます。 gf 


W 旧機能の巧いていない EF 70 -吕〇 Omm F 吕 .SL USM とエクステンダー EFI .4ん 

EF1.4X IIの組み合わせでは、中央 AF フレームで十き測距による高精度 AF 撮影び 
でさます。なお、中央政外の冉 F フレームでは、測距誤差を生じる場合びありますの 
で、 AF 撮影しないでください。 
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AF の苦手な被写な:（手動ピント合わせ） ■ 

次のよラな特殊な被写体に対してはピント合わせびでをない〔合焦マーク 
〈♦〉が点滅する）ことびあります。 

ピントび合いに<い被写体 

( a ) コントラスト（明暗差）び極端に低い被写体 
例：青空、単色の平面など 
化）非常に暗い場所にある被写体 
(C) 極端な逆光状態にあり、かつ光の反射び強い被写体 
例：反射光の強い車のボディ 

( d ) 被写体び遠いところと近いところに共存する状態 

例：おりの中の動物 

( e ) 繰り返し模様の被写体 

例：ビルの窓やパソコンのキーボードなど 

これ b の場合は次のいずれかのち法でピントを合わせます。 

(1) 被写体とほぼ同じ距離にあるものでフォーカス□ックし、構図を決めな 
おして撮影する。 

に）レンズの フオー カスモードスイッチをく MF 〉 にして手動ピント合わせ 
を行ラ。 


HI スト n ボやスピードライトトランスミッター ST-E2 の AF 補助光でピントび合わ 
ない場合は、中央の冉 F フレームを選巧してください。中央政外の AF フレームで 
はピントび合わないことびあります。 
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AF の苦手な被写体（手動ピント合わせ) 


手動でピントををねだる（マニュアルフオーカス) 



レンズのフォーカスモードスイツチを 
< MF > に切り換え、ファインダー内の被写 
体びはっさり見えるまで、レンズのフォー 
カスリングを回してピントを合わせます。 


H • AF フレームを任意に選択して、シャッターボタンを半巧ししなびら手動ピン 
卜合わせをすると、選択している AF フレームでピントび合ったとさはその冉 F 
フレームび光り合焦マークび点打し ます。 

♦ AF フレーム自動選択の場合は、中央の AF フレームでピントび合ったときに 
AF フレームび光り、合焦マークび点打します。 

♦ USM (Ultrasonic Motor/ 超音波モーター)レンズのとき 

USM レンズ（距離目盛りのない USM レンズをのぞく）はワンショット冉 F 
で作動した後そのままフオーカス1」ングを操作してピントを微調整（フルタ 
イムマニュアル）することびでさます。 
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ドライブモードの選択 



ドライブモードを選択する 

• く MODE 〉 ボタンとく厘]阻〉ボタンを 
同時に巧しなびら、く離〉を回してドラ 
イブモードを選択し、ボタンか5指を離 
します。 

□ 1枚撮影 

乌 1 L 低速連続撮影-最高約3コマ/秒 
马 iH 高速連続撮影•最高約8.日コマ/秒 



U ♦ 撮影した画像は、一度力方ラの内部;^モ U- に保をしてから、順;欠メモ U- 
カードに記録ずるため、連続撮影で内部メモ U —びいっぱいになると、一時 
的に撮該びできなくなります。メモ U —カードへの記録経過にとちない次の 
撮影び可能となりますので、シャッターボタン半押しでファインダー内ち下 
に表おされる r 連続撮影可能枚数」によって、そのとき撮影できる枚数を確 
認してください。 

なお、 r 連続撮穀可能枚数」は、；>^モ|」ーカードを入れていないときにわ表お 
されますので、；^モ U —カードび入っていることを確認してから撮驚してく 
ださい。 

♦ ファインダー内と表示パネルに 「Card Full」 び表示されたときは、必ずアク 
セスランプの点灯/点滅び消えてから、メモ U —力ードを交換して<ださい。 
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セルフタイマー撮露 



セルフタイマーを選択する 

•〈 MODE 〉 ボタンと〈医] 阻〉 ボタンを 
同時に巧しなびら、く磯〉を回して、希 
望するセルフタイマーを選択し、ボタン 
から指を離します。 



が：10秒タイマー 
み2 : 吕秒タィマー 


2ピントを含わせる 

• ファインダーをのぞいて シャツ ターボ 
タンを半押しし、合焦マークの点灯と露 
出表示を確認します。 



3撮影する 

参シャッターボタンを全巧しします。 
セルフタイマーランプび点滅を始め、セ 
ルフタイマーび作動中であることを知 
らせます。撮影2秒前になると点滅が速 
くなります。 


W レンズの前に立ってシャッターボタンを押すと、ねらった被写体にピントび合わ 
なくなります。 

IS • セルフタイマー撮穀をするときは、兰脚を使用してください。 

♦ セルフタイマー撮影をするときは、ファインダーを見なびら、または、アイ 
ピースシャッター (P.1 日日）を閉じてから、撮影してください。 

♦ セルフタイマー撮驚を途中で中止ずるときは、く霞> スイッチをく OFF〉 に 
します。 

♦ 自分一人だけをセルフタイマーで撮るときは、自分び入る位置とほぼ等しい 
距離にあるものにフォーカス n ック （P.79) して撮穀しまず。 

♦ 2秒タイマーは接写や複写撮影時のカメラブレ（シャッターボタンを巧したと 
をにカメラびわずかに揺れること）を防ぐとをなどに有効です。 
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写真表現に合わせた 
露出制御 


被写体や撮影目的に合わせて、最適な測光/ドライブ/撮影モー 
ド （ P / Tv / Av / M ) を選択することができます。そして、簡 
単な操作でさまざまな撮影を行ラことができます。 



あらかじめく©〉スイッチを 〈ON〉 に設定 
してください。また、必要に応じ、〈辟〉ス 
イッチを 〈ON〉 に設定してくださし、。 







度]測巧モードの選が方法 



測巧モードを選択する 


• く圆阻> ボタンを押しなび5勉> を 
回して測光モードを選択し 、ボタンから 
指を離します。 






厘] 評価測光 

この力^ラの標準測光方式で、逆光撮影を 
含む一般的な撮影に適しています。ファイ 
ンダー内に占める被写体の位置、明るさ、背 
景、順光、逆光など複雑な光の要素をカメ 
ラの構え方に応じて力;ラび判断し、主被 
写体を常に適正な露出にします。 

[习 部分測光 

逆光などで被写体の周辺に強い光がある場 
合の撮影に有効です。ファインダー中央部 
の約] 3.已％の範囲を測光します。 

[•] スポット測光 

被写体の特定の部分を測光するときに有効 
です。ファインダー中央部の約 3. 8%を測 
光します。 
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度]測光モードの選択方法 




[] 中央部重点平均測光 

ファインダー中央部に重点を置いて画面全 
体を平均に測光します。 


AF フレーム連動スポット測光 

機動性を上げるためカスタム機能 C . Fn -1 3 
の設定によってエ U ア AF フレーム内の 4 已 
点の AF フレームを]1点 CC . Fn - lS - l )、 ま 
たは9点 （ C . Fn -13-3) に限定し、任意に 
選択した AF フレームの周囲のみ（ファイン 
ダーの約 3.8% の範囲）を測光します。 
( P .81,164) 


S く圆阻〉ボタンを巧しながらく〇> を回ずと、スト n ボの調光補正を巧ラこと 
びでをます。 
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度]測光モードの選択方法 


マルチスポット測光 

撮影画面の複数の場所をスポット測光し、その場所び相対的にどのよラな露 
出になるかを考えなが5、自分のねらい通りの最終露出を決めることびでさ 
ふ9 〇 


j スポット測光にする （ P .92) 



2 〈 FEL 〉 ボタンを巧す 

• 相対的な露出レベルを知りたい場所に 
スポット測光範囲マークをあわせ、 
< FEL > ボタンを押します。 

今ファインダーちに、スポット測光した場 


所の相対的な露出レベルび表示されま 
す。 


露出値は、スポット測光した場所の平均 
値が設定されます。 



参この状態で露出補正を行ラと、3点の露出レベル表示全体を見なびら、表 
現意図にちわせた最終露出を決めることびでさます。 
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度]測光モードの選択方法 


0 ♦ スポット測光は8点まで巧ラことびできます。9点目からはく FEL> ボタンを 
巧しても測光は行われません。 

• マルチスポット測光による露出値の記憶は;欠の条件で解除されまず。 

(1) スポット測光後、16秒経過したとさ。 

(2) く图阻> ポタン、 〈MODE) ボタン、く AF〉 ボタンを巧したとさ。 

(3) 撮影後、シャッターボタンから指を離したとき。 

• マルチスポット測光は中央部スポット測光と AF フレーム連動スポット測光 
で利用でさます。 
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P プ□グラム AE 撮影 




表示パネルの 〈 P 〉 を選択する 


• く MODE 〉 ボタンを巧しながらく巡〉 
を回してく P 〉 を選択し、ボタンから指 
を離します。 


P 


ピントを含わせる 

• ファインダーをのぞいてエ U ア AF フ 
レームを被写体に含わせ、シャッターボ 
タンを半押しします。 

今ピントが含うと、ピント含わせを行った 
AF フレームが 一瞬 光り、ファィンダー 
内ち下に含焦マーク <♦> び点巧します。 
表示パネルとファインダー内に露出値 
が表示されます。 


3表でを確認する 

シャッター速度と絞り数値が自動的に 
[ 5 口〕 ■ 決まり、ファインダー内と表示パネルに 

表示されます。 

数値び点滅していなければ、適正露出で 
す。 


I い 己み_〔 5 口〕1 

い g fT ONE shot] I 

间、に 11 • 


イ撮影する 

• 構図をみめ、シャッターボタンを全巧し 
します。 
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P プ□グラム AE 撮影 


参「30"」と小さな絞り数値び点滅するとをは、被写体が 
暗すぎます。に0感度を上げて<ださい。または、スト 
n ボを使巧して < ださい。 

♦ 「8000」と大さな絞り数値び点滅するときは、被写体び 
明るすぎます。に日感度を下げてください。または、減 
光用の ND フィルター（別売）を使用してください。 

0 ♦ AF フレームび自動選択 Cp.80) になっている場台は、同じピント位置の冉 F 
フレームび複数点巧します。 

♦ ドは、 Program (プ□グラム）の略です。 

参 AE は Auto Exposure (オートエクスポージャー）の略で自動露出のことで 
す。 

♦ 合焦マーク〈♦〉び点滅するときは、シャッターび切れません。 

♦ 露出を蜜えずに、シャッター速度と絞り数値の組み合わせ（フログラム）を 

変更することびでをます。これをプ n グラムシフトといいます。シャッター ■ 
ボタンを半押しした後く巡> を回して、希望するシャッター速度または絞り ™ 
数値に設定します。 

フ□グラムシフトは撮影すると解除されます。 
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Tv シャツター速度をミ夫めて撮る— 


シャッター速度を設定すると、被写体の明るさに応じてカメラび適正露出に 
必要な絞り数値を自動的に設定します。これをシャッター優先 AE といいま 
す。シャッター速度を速くすると、動きの速い被写体の瞬間をとらえること 
がでさ、シャッター速度を遅くすると流動感を表現することびできます。 

* Tv とは Time value 〔タイムパ‘リユー）の略で時間量のことです。 


巧 ■ 

Bilg-yS EjgoggS 

速いシャツター速度 遅いシャツター速度 


1上面表示パネルのく Tv > を選択する 

• く MODE 〉 ボタンを巧しながら〈巡〇 
を回してく Tv 〉 を選択し、ボタンか5 
指を離します。 

I Tv 


y シャッター速度を設定する 

• 表示パネルを見なびらく避^>を回して 
設定します。 

，ピントををねせる 

• シャッターボタンを半押しします。 

絞り数値が自動的に決まります。 

表示を確認して撮影する 

• 絞り数値が点滅していなければ適正露 
出です。 
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Tv シャッター速度を巧めて撮る 


U 




>ルさな絞り数値び点滅するとをは、露出アン 
ダー（露出不足）です。絞り数値の点滅び止ま 
るまで く巡 〉を回してシャッター速度を遅く 
します。または、に0感度を上げます。 




参大きな絞り数値び点滅するとさは、露出オー 
パー(露出過度)です。点滅び止まるまでく巡> 
を回してシャッター速度を速くします。また 
は、に日感度を下げます。 


0シャッ ター速度の表示 

「 8000 」 から「4」までは分数の分母を表しています。例えば「125」は 1/12 已 
秒を表しています。また、「0"5」は0.已秒を、「15"」は1已秒を表しています。 
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Av 絞り数値を巧めて撮る 


絞り数値を設定すると、被写体の明るさに応じて力;><ラが適正露出に必要な 
シャッター速度を自動的に設定します。これを絞り優先 AE といいます。 

絞り数値を小さくする（開く）と、背景をぼかした美しいポートレートが撮 
影でさます。絞り数値をかさくするほど背景はぼけます。絞り数値を大さく 
する（閉じる）と、奥行さのある風景の手前から遠くまでび鮮明に写りま 
す。絞り数値を大きくするほど鮮明に写る奥行さび深くなります。 

*Av とは Aperture value (アパーチヤーバリユー)の略で開□量のこと 


です。 



• 表示パネルを見なげ5〈巡^〉を回して 
設定します。 


3ピントを含わせる 

• シャッターボタンを半押しします。 

今シャッター速度び自動的に決まります。 
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Av 絞り数値を;夫めて撮る 


表示をお認して撮影ずる 

• シャッターま度び点滅していなければ 
適正露出です。 




gWM 






参シャッター速度の「30"」び点滅するとさは、 
露出アンダー（露出不足）です。 シャツ ター速 
度の点滅び止まるまでく巡^>を回して絞り数 
値をかさくします（絞りを開く）。または JS 日 
感度を上げます。 


>シャツター速度の「8000」び点滅していると 
をは、露出オーバー(露出過度）です 。点滅げ 
止まるまでく巡^>を回して絞り数値を大きく 
します（絞りを閉じる）。またはに日感度を下 
げます。 


国]絞り数値の表示 

数字び大きくなるほど、レンズの絞り径はルさくなります。表おされる絞り数値 
はレンズによって異なります。カメラにレンズび付いていないときは「00」を表 
のしよ9 〇 


巧写巧深度をお話ずる 



絞り込みボタンを押すと、そのとさ設定さ 
れている絞り数値まで絞り込み、ピントの 
合っている範囲をファインダーで確認する 
ことびでさます。 


Bl 絞り込みボタンを巧すと露出び固定された（冉 E □ック）状態になります。 
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M 自分で露出を巧めて撮る 

カメラまかせではなく自分でシャッター速度や絞り数値を決めて撮影をす 
るときに設定します。露出はファインダー内の露出レベル表示を参考にした 
り、単独露出計を利用し自分で任意に決めます。これをマニュアル露出とい 
います。 

* M は 、 Manual (マニュアル）の略です。 


貧®>/7 





上面表示パネルの 〈 M 〉 を選択ずる 


•〈 MODE 〉 ボタンを巧しながら <巡') 
を回して 〈 M> を選択し、ボタンから指 
を離します。 


M 


■ f \ ■ 

〈侵〉スイツチを 〈 ON 〉 に設定す 
る 



〈越0でシャツター速度を、 
<〇>で絞り数値を設定する 

• 絞り数値をく 因 > ボタンとく巡〉で設 
定することちでをます。 



ピントを台わせる 

• シャッターボタンを半押しします。 

吟露出値が表示されます。ファインダー内 
ち側の露出レベルマークく□〉で標準露 
出 〈 D > からどのくらいずれているか 
確認することびでさます。 
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M 自分で露出を決めて撮る 


露出レベル表示 



5露出をミ夫める 

• 露出レベル表示を確認し任意のシャツ 
ター速度、絞り数値を設定します。 


も 撮影する 
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因自分の巧みに露出を捕正する— 

カメラび決めた標準的な露出を意図的に変えることを露出補正といいます。 
露出を明るめ（プラス補正）にしたり、暗め（マイナス補正）にしたりして 
撮影できます。設定できる補正量は1/3段ステップで+3段の範囲です。 

あ 5 かじめ、 〈辟 > スイッチを 〈 ON > に設定しておをまず。 

1シャッターボタンを半巧しする 

(を 6) 

• 露出表示を確認します。 

> 〈©〉を回して希望する補正量を設 

定する 

吟表示パネルに露出レベルく■〉び、ファ 
インダー内に露出補正表示くを〉と露出 
レベルく□〉び表示されます。 

• 露出補正を辭除するとさは露出レベル 
を標準露出指標（〈切〉または〈〇〉） 
の位置に戻します。 


3撮影する 


Tv ^5[l [ 徘〕 I 

召日 L oneshotI 

困' 

3 •.ム 


臣 


—た呼+ 


tS ♦ 露出補正は、〈因〉ボタンを巧して（を6)、く巡^〉を回すことでも設定できます。 
♦ 設定した巧正量はく箇> スイッチをく OFF〉 にしても記憶されていまず。 

♦ 不巧意に〈慰〉び動いて補正量び変わらないようご注意ください。く曆> ス 
イッチを 〈OFF〉 にすると安全です。 
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%露出を自動的にをえて撮る/ AEB 撮影 《 

1/3段ステップ+3段の範囲で、自動的に露出を変えなびら3枚の撮影をす 
ることびできます。これを AEB ( Aut 日 Exposure 巳 「 acketin 呂：才ートエ 
クスポージャーブラケティング）撮影といいます。 AE 日撮影には、シャッ 
ター速度、または絞り数値を自動的に変えて露出を変える AE 巳撮影と、 
シャッター速度と絞り数値は固定のままで、侶日感度を変えて露出を変える 
AEB 撮影びあります。 


シャッター速度/絞日数値をおえての AEB 撮緊 

1 AEB レベルを設定する 

参く MODE 〉 ボタンと 〈 AF > ボタンを同 
時に押しなびら、〈盤〇を回して設定し 
よ9 〇 

• 図は標準露出を中むに1段補正したとさ 
の表示パネルです。 AEB ステップ量 ■ 
(1.0) と AEB レベルく■>、〈哩> が 
表示されます。 


2撮影する 

吟ファインダー内の露出レベル表示には、 
撮影順に補正位置が表示されます。 

参設定しているドライブモードに従って 
撮影されます。 

参3コマ撮影後でち、 AEB 撮影は解除さ 
れません。解除するとさは、ステップ量 
を「0.0」に戻します。 



啤 1 ~1 

-3. で-1..化.リ、2.バ 

I I I 

標準露出マイナスプラス 
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%露出を自動的に変えて撮る/ AEB 撮影 


旧〇感度をおえての AEB 撮該 

標準露出となる IS 日感度を事前に設定しておいてください。例えば+1段で 
ISO 200/400/800 の AEB 撮影をす子ラとさには、 ISO 400 に設定して 
おさます。 



AEB レベルを設定ずる 


• < AF > ボタンと〈圆 阻〉 ボタンを同時 
に巧しながら、<〇> を回して設定しま 
す。 

• 図は標準露出を中むに]段補正したとさ 
の表示パネルです。 AEB ステップ量と 
AEB レベル〈圓〉、く ISO 〉 び表示されま 
す。 

参ファインダー内の露出レベル表示を見 
ながら設定することもできます。 

• 撮影は、シャッター速度/絞り数値を変 
えての AE 目撮影と同様に行われます。 


W ♦ スト□ボ撮驚、バルプ撮影は、 AE 目撮影と併用できません。 

♦ AE 日撮影は、設定できるシャッター速度 （1/80 日日〜30秒）と絞り数値、 
に日感度 (100-1600) の範囲のでのみ行われまず。に日感度拡張を [入] 
にしていても、に〇已日、320日相当の補正は行いません。 

♦ カスタム機能 C.Fn- 日日- 2 で露出設定ステップを 1/2 段にすると、 ISO 感度を 
変えての AE 目 撮影びできなくなります。 

S1 ♦連続撮影に設定しているときは、シャッターボタンを全押ししたままにする 
と、 3 枚連続撮影して自動停止しますにラーアップ撮影時除く）。 

♦セルフタイマーを併用したときは、 2 砂または 1 日秒後、自動的に 3 枚連続撮 
影されます。 

♦ ドライブモードび 1 枚撮影の場合は、シャッターボタンを 3 回巧して撮該して 
<ださい。 

♦ AE 目と露出補正を組み合わせて使用することびできます。 

♦ AE 目撮霖中は、ファインダー巧の〈がと、表示バネル巧の〈み〉、または 
〈 ISO 〉 び点滅します。 
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ホ露出を固定して撮る / AE □ック撮影— 

選択した AF フレームで露出とピントを別々に決めることびでさます。最初 
に露出をミ央めたあとで構図を変える必要びある撮影にご利用ください。これ 
を AE □ック撮影といいます。逆光下での撮影などに有効です。 


1ピントををねせる 




2 <*> ボタンを巧す （を 6) 

参露出を含わせたい被写体をファイン 
ダー中央においてく*〉ボタンを押しま 
す。 

-► ファインダー内にく*〉が表示され、露 
出値び固定 （ AE □ック）されます。 

• <*> ボタンを押し直すたびに、そのと 
きの露出値を AE □ックします。 




構図をミ夫めて撮影する 

参 AE □ックした露出値と新しい露出値が 
U アルタイムで表示されます。 

参連続して AE □ック撮影をするとさは、 
<*> ボタンを巧しなびら、シかッター 
ボタンを押します。 


S 1点に的確に AE □ックを巧う場合は部分測光またはスポット測光の使用をおす 
すめします。 （P.92) 
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長時巧露巧（バルブ）撮影 

シャッターボタンを押している間、シャッターび開いたままになり、シャッ 
ターボタンか b 指を離すと閉じます。これをバルブ撮影といいます。夜景や 
花火、天体の撮影など長時間の露光び必要なとさに設定します。 



2 


表示パネルに 「 buLb 」 を表示する 

• く MODE 〉 ボタンを巧しながら〈巡〇 
を回して fbuLbJ を表示し、ボタンか 
ら指を離します。 


buLb 


で絞り数値を設定する 



撮影する 

• シャッターボタンを全押しします。 

吟表示パネルに露光経過時間が表示され 
ます。 

①：砂、③：分、③：時間 


® ♦ 長時間露光の撮影では、撮影画傲にノイズび含まれる場合びあります。文 
ニュー機能〈〇> タブの展砂時露光のノイズあ挪 （ P .76) でノイズを軽減さ 
せることびでさます。 

♦ バルブ撮憲には、リモートスイッチ RS-80N3 (別売）や、タイマ ーU モー 
トコント □- ラー TC-80N3 (別売）の使用をおすすめします。 


か 表示パネルの照明 

カメラち上の〈を> ボタンを押すたびに照明び点いたり消えたりします。バ 
ルプ撮影時は、シャッターボタン全押しで消えます。 
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ミラーアップ撮露 

カスタム機能仁. Fn-]2 ( P .163) を設定すると、ミラーアップと露光を別々 
に行うミラーアップ撮影を行うことびできます。ミラーショックび気になる 
接写や超望遠レンズを使用するときにご活用ください。カスタム機能の設定 
は、 （ HH の〈冉〉で行います。 


シャッターボタンを全}甲しする 

時 S ラーアップします。 

再度シャッターボタンを全巧しする 

-4 撮影び行われ、 S ラーび下がります。 


W ♦ 晴天の真夏の海岸やスキー場のよラに極端に明るいところでの S ラーアップ 
撮霖では、=ラーアップ安定後速やかに撮影してくださし、。 

♦ S ラーアッフ撮影ではレンズを太陽に向けないでください。太陽の熱で 
シャッター幕び焼けて損傷する恐れびあります。 

♦ バルブ撮影とセルフタイマーは、併用でさません。セルフタイマー作動中に 
シャッターボタンから指を離すと、シャッターび切れたよラな音びしますび 
実隙は撮影されていませんのでご注意ください。 

0 ♦ ミラーアップ撮穀は、ドライブモードの設定 （1 枚撮穀•連続撮影）にかかわ 
らず1枚撮霖 (□) になります。 

♦ ミラーアッフしてから3日秒経過すると、ミラーは自動的に下びります。再度 
シャッターボタンを全巧しすると S ラーアッフします。 

♦ ミラーアップ撮穀には、リモートスイッチ RS-80N3 (別売）やタイマ ーU 
モートコント □- ラー TC-80N3 (別売）の併用をおすすめします。 



アイ ピース シャツ ター にごいて 



ファインダーから目を離してシャッターボ 
タンを巧すと、ファインダーから入った光 
によって露出び変わることびあります。そ 
のよラなとさはアイピースシャッターレ 
バーを矢印の方向に操作して、ファイン 
ダーを遮光します。 
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ストロボを使った撮露 


EX シリーズスピードライトでの撮該 

このカメラは、 EOS 専用 EX シ U - ズスピードライトを使用すると、通萬の 
AE 撮影と同じ感覚で、次のスト□ボ撮影を簡単に巧うことができます。詳し 
い操作方法については、各 EX シ U - ズスピードライトの使用説明書を参照 
してください。なお、この力:ラは、 EX シ U —ズスピードライトの全機能が 
使用できる A タイプカ;>(ラに属しています。_ 

• E-TTL II 自動調光 

E-TTL II は、調光制御方式の改善とレンズ距離情報の活用により、従来の 
E-TTL (プ U 発光-記憶式評価調光)政上の高精度スト□ボ調光を実現し 
た、新自動調光システムです。このカメラでは、どの EX スピードライト 
を使用しても、 E - TTLII 自動調光撮影を行ラことびでさます。 

•八イスピードシンク □ ( FP 発光） 

30秒から]/8日00秒の全シャッター速度に同調する八イスピードシン 
クロ （ FP 発光）撮影がでさます。 


• FE (Flash Exposure ) □ック 

力:ラの く FEL > ボタンを押すと、被写体の任意の部分のスト□ボ露出を 
適正にする、 FE □ック撮影ができます。この FE □ックは、スト□ボ光の 
AE □ック機能です。 

•スト□ボ調光補正 

通常の AE 露出補正と同じ感覚で、スト□ボ光のみの調光補正を行ラこと 
びできます。補正できる範囲は、]/3段ステップ+3段です。 

• FEB (Flash Exposure Bracketing ) 撮影 

スト□ボ光の AE 巳である、 FE 目撮影を行ラことびできます （ FEB 対応ス 
卜□ボのみ)。設定できる範囲は、1/3段ステップ+3段です。 

•ワイヤレスを丹- E-TTL II 自動調光撮影 

力:ラに直接取り付けたときと同じ感覚で、上記すベての機能を活用した 
ワイヤレス多む • E - TTLII 自動調光撮影びでさます。接続コードび不要 
であるため、自由で高度なライティング設定び可能です（ワイヤレス対応 
スト□ボのみ)。 
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スト□ボを使った撮影 


ストロ ボメーター ドマニュアル 撮影 

手動で調光レベルを決める近接撮影向けの磯能です。マニュアル発光で 
きる EX シ U —ズスピードライトを使って政下のように撮影します。 

1 カメラとスト□ボの機能を設定する 

• カメラの撮影モードを 〈M〉 、または 〈Av> に設定します。 

♦ スト□ボは、マニュアル発光に設定します。 

1 ピントを含わせる 

• 手動ピント含わせで被写体にピントを合わせます。 

3 中央部スポット測光節囲を被写体に含わせて 〈 FEL 〉 ボタン 
を巧す （る 16) 

-► スト□ボびプ U 発光し、被写体にお要な露光量を記憶しまず。 
ファインダー内ちの露出レベル表示に、適正調光レベルに対する 
調光レベルび表示されます。 

4 調光レベルを設定する 

♦ 調光レベルび標準露出指標の位置にくるよラ、スト □ 

ボのマニュアル発光レベルと絞り数値を設定します。 

5撮該 する 



TT し A - TTL 自動調がスピードライトでの撮緊 

参 TTL、A-TTL 自動調光の EZ/E/EG/ML/TL シ U— ズスピードライトを 
TTL、A-TTL 自動調光状態で使用すると常時フル発光します。カメラの 
撮影モードをマニュアル露出、または絞り優先 AE に設定すると、絞り 
数値を変えてのマニュアル-フル発光撮影を巧ラことがでさます。なお、 
スト□ボ側の表示は、 TTL、 または A-TTL 自動調光状態のままです。 

参已8日 EX、 已己 OEX のカスタム機能 C.Fn- 日 3- 1を設定して、 TTL 自動調 
光にしているときにも常時フル発光となります。 
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スト□ボを使った撮影 


況用ストロボでの撮影 

同調シャッター速度 

ル型のミ凡用スト□ボは]/2日0秒じ(下のシャッター速度で、スタジオ用の大 
型スト□ボは ] /I2已秒政下のシャッター速度で同調撮影することびでさま 
す。なお、使巧するスト□ボが力;><ラに正しく同調するかどラか、あらかじ 
め確認してか5お使いください。 

シンク□端子について 

参シンク□端子を利用して、シンク□コード巧さのスト□ボを使用するこ 
とができます。シンク□端子はコードの抜け落ちを防止する□ックねじ 
付さです。 

• この力^ラのシンク□端子には極性げありませんので、お使いのシンク 
□コードの極性に関係なく、そのまま使用することができます。 


W • 他社製の特定のカメラ専用のスト□ボ（一般にぶットシューに複数の接点を 
持っています）およびスト□ボ用付属品を使用すると、カメラび正常な機能 
を発揮しないばか0でなく、故障の原因となることびあ0ますのでご注意< 
ださい。同様に、力；>^ラのシンク〇端子に2已0ソ技上の電圧びかかるものを 
使巧しないでください。 

♦ 高圧スト n ボをアクセヴ U —シューに取り付けて使用しないでください。発 
光しないことびあります。 

51 アクセヴ U- シューとシンク□端子にそれぞれスト□ボを接続して、同時に使用 
することがでさます。 
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撮影画像の再生 


撮影した画像を見る方法や削除のち法、また録音の方法について 
説明します。 

他の機器で撮影-記録された画像データについて 

この力^ラ政がで撮影された画像や、この力^ラで撮影した獲に 
パソコンなどで画像データを加工したり、ファイル名を変更した 
画像は、正萬に表示でさない場合びあります。 





MENU 


撮露画像をお認する 


撮影直後の画徹を、力六ラ背面の液晶モニターですぐに確認することびでさ 
ます。表示の方法には、撮影画撒び表示される[入]、撮影画像と撮影情報 
を表示する[入 （ INFO .)]、 表示しない脚]の3種類げあります。 



随影画像の確認，]を選ぶ 

• く〇〉タブを選びます。 

•〈 SELECT 〉 ボタンを巧しなびら〈鎮> を 
回して願影画像の確認]を選び、ボタン 
から指を離します。 

設定ずる内容を選ぶ 

•〈 SELECT 〉 ボタン对甲しなびらく©〉を 
回して蒂望する内容を選び、ボタンから 
指を離します。 


撮影する 

吟撮影した画像が液晶モニターに表示さ 
れます。 



[ A ] の場合 


认 ( INFO .)] の場合 



51撮影した画傲び表示されている状態から、画徹を拡大表示 （ P .122) するこ 
とびでをます。 
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rom 撮影画像を確認する 


撮影画像の確認時間 

撮影直後の画像確認時間を設定することびでさます。 

1[撮影画像の確認時間]を選ぶ 

• 〈〇> タブを選びます。 

• ( SELECT ) ボタンを押しなびら〈類> を 
回して應影画像の確認時間]を選び、ボタ 
ンか b 指を離します。 

y 設定する内容を選ぶ 

• ( SELECT ) ボタンを押しなびら〈猫> を 
回して希望する内容を選び、ボタンから 
指を離します。 




園[ホールド]に設定したときの表示時間は、オートバワーオフ （ P .43) で設定し 
た時間の半分になります。なお、オートバワーオフ[切]に設定したときの表 
お時間は1已分となります。 
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MENU 


織横自動回転表示 

縦位置撮影した画像を再生するとをに、画像の確認び行いやすいよラ、画像 
を自動回転させて表示することびでさます。 

自動回乾表示は、[^(横自動回転表示][入]の設定で撮影した画像のみ可能で 
ず。[切]の設定で撮影した画像は、自動回転表示できません。 

1[縦横自動回輯表示]を選ぶ 

• 〈口。タブを選びます。 

•〈 SELECT 〉 ボタンを巧しなびら〈發> を 
回して離[横自動回転表示]を選び、ボタ 
ンから指を離します。 

2設定する内容を選ぶ 

•〈 SELECT 〉 ボタンを巧しなびらく©〉を 
回して化]を選び、ボタンか5指を離 
します。 

3縦位置で撮該する 

• 撮影直後に液晶モニターに表示される 
画像は自動回転表示されません。 

4画像を再生する 

• ( DISPLAY ) ボタンを押します。 

今縦位置で撮影した画像び左図のよラに 
見やすい位置で表示されます。 




W カメラを上や下に向けて撮驚すると、正しく自動回転表示されない場合びありま 
す。 

51カメラの縱横の向き（姿勢）を変えると、姿勢を検出するセンサーの機構により、 
ルさな音びすることびありますが、故障ではありません。 
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MENU 


液晶の明るさを調舊する 

液晶モニターび見やすいように、明るさを已段階に調整することびでをま 
す。 

1[液晶 モニターの 明るさ] を 選ぶ 

参〈口 2> タブを選びます。 

参 く SELECT 〉 ボタンを巧しなびら〈態〉を 
回して [液晶モニターの明るさ] を選び、ボ 
タンから指を離します。 

今調藝画面が表示されます。 

y 明るさを調整する 

参 画面左のグレーチャートを参考にして、 
ヴ ELECT 〉 ボタンを巧しなびらく©〉を 
回して調馨し、ボタンから指を離しま 
す。 




S 撮影した画徹の露出を確認するときは、ヒストグラム （ P .121) で確認すること 
をおすすめします。 
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撮影画像を再生する 

撮影した画像を自由に選択して、1枚表示や撮影情報表示、インデックス表 
示、拡大ズーム表示などで見ることびできます。 

画像を再生する 

• ( DISPLAY ) ボタンを押します。 

今最後に撮影された画像び液晶モニター 
に表示されます。 


画像を選ぶ 

•〈 SELECT 〉 ボタン对甲しなびらく©〉を 
回します。左に回すと、最後に撮影され 
た画像か b 新しい順に画像げ切り換わ 
ります。ちに回すと、古い画像から順番 
に新しい画徹び表示されます。 



51 ♦再生を終了し、次の撮影を巧わずにをラー度再をすると、最後に再生してい 
た画撒か5表示されます。（く箇>スイッチく OFF 〉、 才—トパワーオフを除く） 
♦再生状態のままカメラを放置すると、オートパワーオフ （ P .43) で設定した 
半分の時間で再生び終了します。なお、オートパワーオフ圆]に設定したと 
さは1已分で再生び終了します。 

♦ 画傲の再生は、フオルダ単位で行います。ほかのフオルダに入っている画徹 
を再生するときは、フォルダを選んでから （ P .7 日）再生してください。 
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撮影画像を再生する 


画像の表示お式をおえる 

1画像を再生する 



画像の表示お式を変える 

•〈 DISPLAY 〉 ボタンを押しなが b 〈猫>を 
回します。 

吟液晶モニターの画像表示お式が変わり 
9 0 

参蒂望する画像表示形式び表示された5、 
ボタンから指を離します。 


画像表おお式 

撮影情報表示 ] 枚フル表示 4枚インデックス表示 郎インデックス表を 
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撮影画像を再生ずる 


撮影情報表示について 


画像プ□了クト- 1 I -音声メモ 



露出補正量- 

絞0数値 


シ ヤツ ター速度 


AF フレー 

スト □ 

測光モー 
撮影モード 
ホワイトバランス 
侶日感度 


<0>設定時の色温度数値 


に 0 感度ブラケティング量一 I 


ヒストグラム 
才 U ジナル 1 H 象 
判定用データ付加 


ファイルサイズ 
画像番号 
曰時 


フオルダき号 


トバランス 
ブラケテイング量 


記録画質 

メモ IJ ーカード 
選択状態 


ホワイトバランス補正量一 I I —モノクロ 


晒迎バイライト警告表示 

メニュー機能 〈因〉 タブの [A イライト警告表示]を[入]に設定すると、撮 
影情報表示と1枚フル表示にしたときに、露出オーバーで白飛びした部分を 
点滅表示します。 （ P .38) 

階調を再現させたい部分が点滅しているとをは、露出をマイナス補正して再 
撮影すると良い結果び得られます。 

ii," …I AF フレーム表示 

メニュー機能 〈因〉 タブの [ AF フ レー ム表玩を[入]に設定すると、撮影 
情報表示の画像に、 AF フレームを表示します。 （ P .38) 

ワンシヨット AF 撮影の画像では、ピントの含った AF フレームを表示しま 
す。なお、 AF フレーム自動選択で撮影したときは、ピントの合った AF フ 
レームび複数表示されることびあります。 

AI サーボ AF 撮影の画像では、選択した AF フレームを表示します。 













撮影画像を再生する 


四五团ヒストグラム表示 

メニュー禮能く 因 > タブの [ヒストグラム表示] で、 [輝度] または 旧 GB ] の 
表示を選ぶことびでさます。 （ P .38) 


關度]表示 

このヒストグラムは、横軸に明るさ（左：暗、ち： 

明)、織軸に明るさごとの画素数を積み上げたグラフ 
で、画撒の輝度分巧を表しています。 

ヒストグラムでは、画面の中の「暗い成分」ほどグ 
ラフの左寄りに積み上げられ、「明るい成分」ほどグ 
ラフのち寄りに積み上げられて表示されます。 

横軸の左端に積み上げ b れた成分は黒くつぶれ、ち 
端に積み上げ5れた成分は白く飛びます（八イライ 
卜)。そのほかの成分は階調び再現されます。 

再生画撒とそのヒストグラムを見ることで、露出レ 
ベルの傾向と全体の階調を確認することびでさま 
す。 

[ RGB ] 表示 日月るい成分び多し、とさ 

このヒストグラムは、横軸に色の明るさ（左：暗、 

ち：明)、縦軸に色の明るさごとの画素数を積み上げたグラフで 、 R (赤）/ 
G (緑）/巳（青）別に色の輝度分布を表しています。画面の中の「暗く薄 
い色」ほどグラフの左寄りに積み上げられ、「明るく濃い色」ほどグラフの 
ち寄りに積み上げられます。横軸の左端に積み上げ b れた成分は色の情報が 
なく、ち端に積み上げられた色は飽和して階調びありません。 

RGB のヒストグラムを見ることで、色の飽和と階調の状態や、ホワイトバ 
ランスの傾向を確認することびでをます。 


ヒストグラム例 



暗い成分びをいとさ 


田 

普通の日月るさのとさ 
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撮影画像を再生ずる 


拡大 ズーム 表示 

撮影した画像を、約1.己倍〜10倍に拡大して表示することができます。 


^拡大したい画像を表示する 



画像を拡大/縮ル表示する 

• <〇.> ボタンを押しなびら <み〉ボタン 
を押すと拡大表示に、巧しなびらくみ> 
ボタンを押すと縮小表示になります。 

• 画面ち下に拡大位置び表示されます。 

表示位置を移動する 


•〈 CO ボタンを押しなびら〈避〇を回 
すと表示位置び左ちに、巧しなび5 
<0>を回すと上下に移動します。 

• 拡大表示を終了するときは、 〈 DISPLAY 〉 
ボタンを押します。 


手順2の操作を行ったとさに、拡大を開始する位置を変更できます。 

日広大表示設定]を設定する 

• メニユー機能く 因〉 タブの [拡大表示設 
定] の内容を設定します。 

[画面中央から拡大] 

画面の中央から拡大表示を開始します。 
[AF フレーム任意選択点か日拡大] 

AF フレームを任意選択した位置を中む 
に拡大表示を開始します。ピントの確認 
に便利です。 


がミミ臨 


S ♦ 拡大表示中にく SELECT 〉 ポタンを巧しなびら <〇> を回すと、拡大位置、拡 
大率を固定した状態で、表示画撒を切り換えることびできます。 

♦ 冉 F フレーム自動選択、およびマニュアルフオーカスで撮影した画衡ま、画面 
中央からの拡大表示になります。 
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撮影画像を再生する 


胃！ ♦ [AF フレーム任意劇視占、5拡大]設定時 

-拡大開始時の表示倍率は、撮影時の画徹サイズにより異なります。 

■ C . Fn -17 -し 2 設定時は、測距エ U アび広びるため、実隙にピントを合わせ 
た位置び拡大開始時の画面内に入らないことびあります。 

脚助！!撮影画像を回拓して表 7 F ずる 

撮影画像を時計方向に9ぴ、27ぴ回転することびでさます。この機能で 
画像の向ををあらかじめ正しくセツトしておくと、再生のときに正しい向さ 
で表示することびできます。_ 

1[画像回乾]を選ぶ 

参くの〉タブを選びます。 

参く SELECT 〉 ボタンを巧しなびら〈猫〉を 
回して晒像回旣]を選び、ボタンから指 
を離します。 

吟画像回転画面になります。 

y 回転させたい画像を選ぶ 

，画像を回転させる 

今く SELECT 〉 ボタンを押して離すたびに、 
時計方向に回転します。 

• く MENU 〉 ボタンを押すと、画像回転が 
終了してゾニューに戻ります。 




0 <0.) ボタンを巧しなびらくみ> ボタンを巧すと、目枚インデックス表示になり 
ます。 











撮影画像をテレビで見る 

お使いのテレビ方式 （ NTSC か PAL ) にあわせて、メニュー機能〈口2> 夕 
ブの[ビデオ出力ち式]を [ NTS 幻か [ PAL ] に切り換えてください。また、 
接続の隙は、力六ラとテレビの電源を切った状態で行ってください。 
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カメラをテレビに接続する 

• カメラの端テカバーを開けます。 

• カメラのビデオ出力〈 V 描 _ p 〉 端子と、テ 
レビのビデオ入力端子を付属のビデオ 
ケーブルで接続します。 

• ケーブルのプラグは、根元までしっかり 
と差し込んでください。 

テレビの電源を入れ、テレビの入力 
切り換えをビデオ入力にする 


3カメラのく©〉スイツチを 〈 ON 〉 
にする 



4 く DISPLAY 〉 ボタンを巧す 

-► 画像びテレビに表示されます（液晶モニ 
ターには何ち表示されません)。 

• 見終わった5、 <©> スイッチをく OFF 〉 
にし、テレビの電源をオフにしてか5、 
ビデオケーブルをがします。 


W ♦ テレビち式と異なるビデオ出力ち式を設定すると、画撒び正しく表示されま 
せん。そのときは、メニュー機能くけ2〉タブの[ビデオ出力方式]でち式を切 
り換えてください。 

♦ カメラに付属しているビデオケープル iU 外は使用しないでください。画徹び 
表示されないことびあります。 

♦ 使用するテレビ（モニター）によっては、表示内容の一部び欠けて表示され 
ることびあります。 
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撮露画像を保護する 


1巧ずつプ□テクトをかける 

大切な画像を間違って消さないよラに、プ□テクトをかける（保護する）こ 
とびでさます。 


1プ□テクトをかけたい画像を表示ず 
る 




プ□テクトをかける 

参く^/を> ボタンを押します。 

今プ□テクトび設定されると〈<-〉び表示 
されます。 

• 再度、く<-/を> ボタンを巧すとプ□テク 
卜び解除され、く-^〉が消えます。 

• 撮影直後の画像確認中に、 〈- W み〉ボタ 
ンを押してプ□テクトをかけることち 
でさます。 



U ♦ フ n テクトをかける際にくを> ボタンを約2秒間巧したままにすると、録 
音機能 （ P .127) び働き、フ□テクトをかけることびできません。プロテク 
卜をかける隙は、 <•=-/&> ボタンを巧してすぐに指を離してください。 

♦ メモ IJ ーカードを初期化すると、プ□テクトをかけた画像を消去されますの 
で、ごミち意ください。 

SI ♦ プロテクトは、どの表示形式でもかけることびできます。 

♦ フロテクトをかけた画徹は、この力；>^ラの消去機能で消去でさません。消去 
する場合は、フ□テクトを解除してください。 

♦ 必要な画慷にプ n テクトをかけて全画像消ま （ P .12 日.130)を行ラと、プ 
n テクトをかけた画像政外は、すべて消去されます。必要な画傲な外を一度 
にまとめて消去する際に便利です。 
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撮影画像を保護する 


mm プ□テクトを一括してかける/解除ずる 

選択しているフオルダ （ P .7 C 1) 内に記録されているすべての画像や、選択 
しているメモ1」ーカード内に記録されているすべての画撒に巧し、一括して 
プ□テクトをかけたり、解除したりすることがでをます。 



旧 

if 兀テク ト 
フオル佩•ミが 

IT 妨巧のミ it € 
プロテクトしますか？ 
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陋像プ□テクト]を選ぶ 

• 〈尼]〉 タブを選びます。 

•〈 SELECT 〉 ボタンを巧しなびらく©〉を 
回して晒像プ□テクト]を選び、ボタン 
から指を離します。 

プ□テクトの内容を選ぶ 


•〈 SELECT 〉 ボタン对甲しなびら〈發> を 
回して内容を選び、ボタンから指を離し 
ます。 

吟プ□テクト確認画面び表示されます。 

•〈 SELECT 〉 ボタン对甲しなびらく©〉を 
回して[日 K ] を選び、ボタンか b 指を離 
します。 


51プロテクトをかけた画撒は、このカメラの消去機能で消去でさません。消去する 
場合は、フ□テクトを解除してください。 
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を言己録画像に音声を録音する 

記録画像に音声を録音することびでさます。録音した音声は、音声データと 
して画撒に記録され、付属ソフトウエアで再生することびでさます。 

1音声を録音したい画像を表示する 
録音する 

参くを> ボタンを約2秒間巧したままに 
します。 

• 歸音中…] び表示されたら、く - W み > ボ 
タンを巧したまま、録音マイクに向かっ 
て話します。一度に録音でをる時間は 
30秒です。 

• 話し終わったら、ボタンから指を離しま 
す。 

吟音声び録音された画撒には、く J 0 が表 
示されます。 



H • 音声録音は、どの表示形式でち巧ラことびでさます。 

♦ フ n テクトされている画像には録音できません。 

♦ この力文ラでは音声再生できません。 

♦ 30秒上の録音を巧ラとさは、再度、手順2を繰り返してください。 

♦ 撮霖直後の画徹確認中に、手順2で1回だけ録音を巧ラことびできます。 
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撮影画像を消去する 

画像を消まする方法には、〈而> ボタンによる1枚消ま、フォルダ内の全画 
像消まと、メニュー機能によるメモ U —力ード内の全画徹消まびあります。 
なお、プ□テクトをかけた画像は消まされません。 

な消去した画像は復元できません。十分に確認してか5消去してくださ 
し、。また、大切な画像は、誤って消去しないよラプ n テクトをかけてく 
ださい。 


1巧消去 


1消去する画像を表示する 



<1> ボタンを押す 

• 画面の下に消まメニューび表示されま 
す。く而〉ボタンをちラー度押すと消去 
メニューが消えます。 

消去ずる 

• く而> ボタンを押しなび b <〇> を回し 
て口のを選び、ボタンから指を離しま 
す。 

-► アクセスランプび点な/点滅して画像 
が消去されます。 


51撮影直後の画像確認中に、手順2、3で表示中の画像を消去することびでさます。 


128 














撮影画像を消去する 


雨フォルダ巧の全画像消去 


1 画像を消去するフオルダを選ぶ 

( P .70) 


2再生する 

• ( DISPLAY ) ボタンを巧します。 

• フオルダ選択画面び表示されたとさは、 
く DISPLAY 〉 ボタンを押しながら〈類>を 
回して再生状態にします。どの画像表示 
お式でもかまし''ません。 



〈雨〉ボタンを巧す 

• 画面の下に消ま:>< ニューび表示されま 
す。 


消去メニューの [ ALL ] を選ぶ 

-► <1> ボタンを巧しなび5 く©>を回し 
て [ ALL ] を選び、ボタンから指を離し 
9 0 

確認画面が表示されます。 


消去する 

参く1> ボタンを巧しなが b く©>を回し 
て [0 K ] を選び、ボタンから指を離しま 
す。 

今アクセスランプび点灯/点滅して、プ〇 
テクトをかけていない、すべての画像が 
消まされます。 
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撮影画像を消去ずる 


四亞〇 メモリーカード巧のを画像を消去ずる 

1[力ード内.全画像消ま]を選ぶ 

• 〈因〉タブを選びます。 

•〈 SELECT 〉 ボタンを巧しなびらく©〉を 
回して 访ード内 I 全画像消去] を選び、ボ 
タンから指を離します。 

-► 確認画面が表示されます。 

2消去する 

•〈 SELECT 〉 ボタンを巧しなびら〈發> を 
回して [ OK ] を選び、ボタンか b 指を離 
します。 

今プ□テク ト されていない、すべての画像 
が消去されます。 

• 画徹の消まび完了するとメニュー画面 
に戻ります。 



U 消去した画像は復元できまだん。十分に確認してか日消去してくださし、。 
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MENU 


メモリーカードを初期化する— 


(I メモリーカードを初期化ずると、メモリーカード上の記録内容はずべて 
消去されます。プ□テクトをかけた画像も消去されまずので、メモリー 
力ード内の記録内容を十分に確認してか 5 行ってください。必要な記録 
内容は、初期化ずる前に必ずパソコンへ保巧してください。 



[力ード初期化]を選ぶ 

参くけ。タブを選びます。 

• く SELECT 〉 ボタンを押しながら〈類> を 
回して巧ード巧期化]を選び、ボタンか 
ら指を離します。 


巧]期化するカードを選ぶ 

参[力ード 1] は CF 力ード、[力ード 2] は 
SD カードです。 

参 〈 SELECT 〉 ボタンを押しなびら〈類> を 
回してカード番号を選び、ボタンから指 
を離します。 

* 確認画面が表示されます。 
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[0 K ] を選ぶ 

• [力ード 2] SD カード選択時は、物理 
フオーマツトを行ラことができます。 
( P .132) 

参 〈 SELECT 〉 ボタンを巧しなびら〈猫〉を 
回して [0 K ] を選び、ボタンか b 指を離 
します。 


メモ U —カードび初期化されます。完了 
するとメニューに戻ります。 


S キヤノン製な外の;><モリーカードや、他のカメラ、パソコンで初期化したメモ 
U —カードを使用すると、正しく動作しない場合びあります。そのときは、必ず 
このカメラで初期化してください。初期化することで、使用でさる場合びありま 
す。 
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四五田メモリーカードを初期化する 


51 初期化の画面で表おされるメモ U —カードの総容量は、メモ1」ーカードに書かれ 
ている容量よりちかなくなることびあります。 

园 「 CardErrJ が表示されたときは 

表示バネルに rcard ErrJ (力ードエラー警告）び表示された場合は、；><モ U - 
カードに何らかの障害び発生して、記録/読み出しがでさない状態になっていま 
す。別の；>^モ|」ーカードに交換して<ださい。 

カード U —ダー（市販品）を使巧して、パソコンでメモ U —カードの内容び読み 
取れる攝合は、；><モ U —カード内の撮影データをすべてパソコンに保をしてくだ 
さい。すべての撮影データび保巧されたことを確認したら、方モ U —カードをこ 
のカメラで初期化してください。正常な状態に戻る場合びあります。 


巧 S フオーマットについて 

[力ード 2] SD カード選択時のみ物理フ オー マットを行ラことびでさます。 
SD カードへの書さ込み速度が低下した場含や、 SD カードに記録されてい 
るデータを完全に消ましたい場合は、[物理 フオーマット] にチェックを入れて 
から初期化してください。なお、物理フ オー マットは、 SD カード内の全記 
憶領域に渡って初期化を巧ラため、通常のカード初期化よりも多少時間がか 
かります。 




245 W 巧. 0 MB 關 
回がフオ -7 •ノト 


<1> ボタンを巧す 

• 131ページの手順3で〈而> ボタンを 
巧します。 

吟[物理 フォーマット] 横に チェックマーク 
<>/>び表示されます。 

• もラー度〈而〉ボタンを押すと、〈>/〉 
が消えます。 

• <^/>び表示された状態で [ OK ] を選ぶ 
と、物理フオーマットび始まります。 


® ♦ [力ード 1] CF 力ード選択時は、物理フォーマットはできません。 

♦物理フォーマット中に[中止]を選ぶと、招]期化を中止することびできます。 
中止した場合でち、通常の初期化は完了しているため、 SD カードはそのまま 
問題なく使巧でさます。 
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カメラダイレクトプリント 


キヤノン製プリンターとの接続に関ずる最新情報は、興なホームページ 
canon.jp/pic 比 ridge でご確認ください。 


カメラとプリンターを直接つないで、メモリーカードに記録され 
ている画傲を印刷します。 

このカメラでは、ダイレクトプリント標準規格の「〈が〉 
円 ctBrid 邑 e 」 対応プリンターと、キヤノン独自規格の「〈図 〉 CP 
ダイレクト」、「くの 〉 Bubble Jet ダイレクト」対応プリンターでダ 
イレクトプリントを行ラことがでさます。 



ぺ 円 CtBrid 径 e 
または 


因 CP ダイレクト が PictBrid 巨 e 巧曼非寒" jf* PictBridge 


印刷の準備： ] 34〜13日ぺ— 






























印刷の準備をする — 

ダイレクトプリントの操作は、カメラの液晶モニターに表ちされる操作画面 
を見なが!5、ずべてカメラ測で行いまず。 

また、操作画面での操作方法は、メニュー機能の項目や内容を選択/設定ず 
るときと同じです。詳しくは、『メニュー機能の操作と設定』 （ P .3 目）を参 
照してくださし、。 


1カメラの〈©〉スイッチを 〈 OFF 〉 
にする 


2プリンターの準備をする 

• 詳しくは使用するプ U ンターの使用説 
明書を参照してください。 



カメラとプ U ンターを接続する 

•次の表（プ U ンターとケーブルについ 
て）を参照して、使用するケーブルを選 
んで < ださい。 

• プ U ンター側の接続方法については、プ 
U ンターの使用説明書を参照してくだ 


さし、。 


プリンターとケーブルについて 


接続ずるプリンター 

使巧ずるケーブル 

が 

円 ctBrid 邑 e だけに巧応 

カメラに付属の 
インターフェースケーブル 

両方のプラグに〈為*〉マークび付いてい 
ます 

r ( 

因 

円 ctBrid 邑 e と 

CP ダイレクトに対応 

n 

巧 

円 ctBrid 邑 e と 

Bubble Jet ダイレクトに対応 

図 

CP ダイレクトだけに対応 

プリンターに付属のケーブル 

片方のプラグだけにく兮〉マークび付い 
てし 1 ます 

巧 

Bubble Jet ダイレクトだけに対応 
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EP 刷の準備をする 


4プリンターの電源を入れる 


ミ カメラの〈©〉スイッチを 〈 ON 〉 
にする 


吟プ U ンターの機種によっては、電子音が 
「ピピッ」と鳴ることがあります。 


ぺ 円 ctBrid 邑 e & 

Hcp ダイレクト_ 


巧 Bubble Jet ダイレクト 

Ruucth 



画像を再生する 

-► 画像び表示され、画面左上にプ U ンター 
と接続されていることを示すマーク 
〈が〉、 または 〈図〉、〈巧〉 が表示され 
ます。 

• 表示されるマークによって、操作ち法が 
異なります。表示されるマークに応じた 
ページを参照してください。 


マー ク 

ダイレクトプリントの種類 

参照ページ 

け 

円 ctBridge 

137〜140 

因 

CP ダイレクト 

141〜143 

巧 

Bubble Jet ダイレクト 

144〜146 
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印刷の準備をする 


^ • RAW 画撒は、ダイレクトプリントでさません。 

♦ カメラの電源にバッテリーを使巧ずるときは、フル充電してから使用してく 
ださい。なお、印刷する際はバッテ1」一の残量に;主意してください。 

• 手順己で電子音び「ピーピーピー」と長く鳴ったときは、 PictBrid 旨 e 対応プ 
U ンターに問題び発生しています。どのよラな問題び発生しているかは、次 
の操作で確認できます。 

〈因> ボタンを巧して画像を再生し、次の操作を行ってください。 

し (SELECT) ボタンを巧す 
2.印刷設定画面で[印刷]を選ぶ 

液晶モニターにエラーメッセージが表示されます。 r エラーメッセージについ 
て J (P.14 日）を参照して問題を解みしてください。 

♦ ケーブルを取り列すときは、カメラとプリンターの電源を切ってか日、必ず 
フラグの側面を持って引いてください。 

♦ 力方ラとフ1」ンターの接続には、専用のインターフェースケーブル政外は使 
用しないで < ださし、。 

• ダイレクトフ1」ント中はケーブルを取り外さないでください。 

51ダイレクトプ U ントを行うときは、カメラの電源に日 C カフラーキット DCK- 
E1 (P. 吕己）の使巧をおすずめします。 


Windows XP 、 または Mac OS X (10.1 LU 降）をお使いの方へ 

カメラとバソコンを、カメラに付属の US 巨ケーブルで接続すると、このカメラ 
び対応している PTP (Picture Transfer Protocol) 機能で、カメラ内の;><モ 
リーカードに保をされた JPEG 画撒をバソコンへ取り込むことびできます。 
詳しくは、 EOS □に ITAL ソフトウエア使用説明書 （PDF) を参照してください。 
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が PictBridge で印刷 

使用ずるプ U ンターによって設定でをる内容が異なりまず。 また、設定その 

をのびできない場含びあります。詳しくは、使用するプ U ンターの使用説明 
書を参照してください。 



印刷する画像を選ぶ 

参液晶モニターの左上にくが> び表示さ 
れていることを確認します。 

〈 SELECT 〉 ボタンを押ず 

印刷設定画面になります。 



曰付や画像番号を入れて印刷するかどラか 

を設定します 

印刷効果を設定します 

何枚印刷するかを設定します 

印刷範囲を設定します 

巧祇のサイズ、タイプとレイアウトを設定 

します 

手順1の画面に戻りまず 
印刷を開始します 


言を走されている用紙のサイズ、タイプとレイアウトび表おされます 



使用ずるプリンターの機種によっては、日付/画像番号 E 日刷やトリ S ングなど、一 
部の設定項目が選択でをないことがあります。 



[用紙設定]を選ぶ 

用紙設定画面になります。 
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が円 ct 日 ridge で印刷 


用紙サイズの設定 


巧 ft 巧 

巧がイス 


2L 到 

a びき 


力—ド 


lOxiScfli 


0.5'xir 

(M のキ f ン它ル 

snsis へ 


• プ I 」ンターにセツトされている用紙の 
サイズを選びます。 

吟用紙タイプの設定画面になります。 



• プ U ンターにセツトされている用紙の 
タイプを選びます。 

レイアウトの設定画面になります。 


用紙タイプについて 

キヤノン製円 XUS / DS / BJ プリンターで、キヤノン純正用紙を使ラとさは、 
次のよラに設定してください。 


フォト 

スーパーフオ ト ペーパー 

高級フォト 

プ n フてツシヨナルフオトぺーバー 

標準設定 

スーパーフオ ト ペーパー 


他社製プリンター使巧時は、 フ U ンターの使用説明書を参照してくださし、。 


ij レイアウトの設定 


巧 6 6レイアウト 

フチあ; i 

でで ._ 

フミを -jn 
芦--；;こ？ 


• 希望する印刷レイアウトを選びます。 
吟印刷設定画面に戻ります。 
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が PictBridge で印刷 


レイアウトについて 


フチなし 

を白なしで用紙いっぱいに印刷します。「フチなし」印刷できないフ 

U ンターでは、「フチあり」で印刷されます。 

フチあ0 

巧紙のまわりにを白をつけて印刷します。 

フチあ 0H 

L ヴイズ政上の用祇のを白に撮影情報*を印刷します。 

XX 面配置 

巧紙1枚に同じ画徹をルさく、2/4/8/9/16/2日画面印刷します。 

20面配置 H 

3已面配置 H 

DP0F で印刷指定した画像を2日画觀または3已画徹単位で、 A4 ヴ 
イズの用紙に縮ル印刷します。 

[20 面配置 B] では、画撒の横に撮影情報*、画像の下に画像番号と曰 
付**を印刷します。 

巧已面配置〇]では、画徹の下に画像番号、曰付**を印刷します。 

標準設定 

キヤノン製プ1」ンターでは、「フチなし」で印刷されます。 


*Exif 情報の中から、カメラ名、レンズ名、撮影モード、シャツター速度、絞り数値、 
露出補正量、に日感度、すワイトバランスなどを印刷します。 

** 手順4のく巧> 曰付/画像番号印刷の設定によ0ます。 


4その他の項目を設定する 

• 必要に応じてくな〉曰付/画像番号印 
刷、〈因〉印刷効果、〈邸〉印刷枚数を 
設定します。 

な曰が/画像番号巧刷 B 印刷効ま 功 EP 刷枚数 



• 巳 J プ U ンターの機種によっては、〈因> 
印刷効果で、 [ VIVID ] 〔緑や青空を鮮や 
かに印刷）、 [ NR ] (ノィズ低減）、 
WMD + NR ] 、[顔明るく](逆光などで暗 
くなった顔を明るく桶正)、または化] 
が選択でさます。 

参卜 US ングについては、147ページを 
参照してください。 
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が円 ct 日 ridge で印刷 



5印刷ずる 

• 脚刷]を選びます。 

今印刷び開始されます。 

• 印刷び終了すると、手順1の状態に戻り 

9 〇 

• 印刷を中止するとさは、印止]び表おさ 
れている間に [0 K ] を選びます。 


51 ♦ 印刷する画徹のファイルサイズや記録画賢によっては、脚刷]を選んでから 
実隙に印刷び始まるまで、しば5く時間びかかります。 

♦印刷効果などの選択肢にある[標華設赶は、プ U ンター方一力一び独自に設 
定する印刷内容のことです。廳華設定]の内容については、プ U ンターの使用 
説明書を参照してください。 

プリンターエラー発生時の操作について 

プ U ンターに関するエラー（インク切れ、用祇切れなど）を解ましたあと、臨 
巧]を遇んでを印刷び再開されないとさは、プ IJ ンター側を操作して印刷を再開 
してください。印刷の再開方法については、フ U ンターの使用説明書を参照して 
<ださい。 

エラーメッセージについて 

印刷中に問題び発生したときは、カメラの液晶モニターにエラー;><ッセージ 
び表示されます。く SELECT 〉 ボタンを巧して印刷を中止し、題を解ずしてか 
5再度印刷してください。プ U ンターの問題解みちまについては、プリンター 
の使用説明書を参照してください。 

用紙 エラー 

プ U ンターの用紙び正しくセットされているかどラか確認してください。 

インク エラー 

プ U ンターのインク残量や、廃インクタンクの状態を確認してくださし、。 

J \- ドウェアエラー 

用紙、インク iU 列の問題びプ1」ンターに発生していないか確認してくださ 
い。 

ファイル エラー 

選択した画徹は印刷できません。別のカメラで撮影した画傲や、バソコンに取 
り込んで加工した画徹は、印刷できないことびあります。また、画徹のファイ 
ルサイズ、記録画素数び大さい場合、プ U ンターの機種によっては、印刷でき 
ないことびお0ます。 
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困 CP ダイレクトで印刷 



印刷する画像を選ぶ 

• 液晶モニターの左上に〈因 > が表示され 
ていることを確認します。 

〈 SELECT 〉 ボタンを押す 

-► 印刷設定画面になります。 


印刷設定画面 

印刷範囲枠：画面びカツトされるときに表示されます 



何枚印刷するかを設定します 
印刷範囲を設定します 
印刷スタイル（様式）を設定します 
手順1の画面に戻ります 
印刷を開始します 


-設定されている印刷スタイルび表示されます 
<0>は曰付のマークです 



[スタイル]を選ぶ 

今スタイル設定画面になります。 











因 CP ダイレクトで EP 刷 


4項目を設定する 

• 晒面設定][フチ]旧巧]の設定状態を確 
認し、必要に応じて設定します。 

[画面設定] [フチ] 旧が] 



• [画面設定]は、カードサイズの用紙使用 
時に選択できるようになります。巧割画 
面]を選ぶと、用紙]枚に同じ画像をル 
さく 8画面印刷します。 

• [フチ]旧巧]は、設定状態を確認し、必 
要に応じて設定します。 

• 設定び終わったら、 〈 MENU 〉 ボタンを巧 
して印刷設定画面に戻ります。 



印刷枚数を設定ずる 

• 必要に応じて設定します。 

• 1〜99枚まで設定でさます。 


ら トリミングの設定をする 

• 必要に応じて設定します。 

• 卜 US ングについては、147ページを 
養照してください。 
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因 CP ダイレクトで印刷 



印刷する 

• 卸刷]を選びます。 

吟印刷び開始されます。 

参印刷び終了すると、手順1の状態に戻り 

9 〇 

参印刷を中止するとさは、[中止]が表示さ 
れている間に [0 K ] を選びます。 



W ♦ 日付の背景びおるいときや、背景びフチのときは、曰付が薄く印刷されるこ 
とびあります。 

♦ 扮割画面を選ぶと、[フチ]旧付]の設定はできません。ロチなし]、旧优 
は[切]で印刷されます。また、画撒の上下左ちびカットされて印刷されます。 

H ♦ 旧怖を[入]にすると、画撒に記録されている日付情報を入れて印刷しま 
す。曰付は用紙のち下に印刷されます。 

♦ 印刷中に[中山を選んだ場合、印刷枚数が1枚のときは印刷を中止できませ 
ん。吕枚上のときはなの印刷から中止されます。 

♦ 印刷中に問題び発生したときは、カメラの液晶モニターにエラー;><ッセージ 
び表示されます。[中止]または個題を解決したあとで）苗翩を選びます。 
巧間]び表示されないときは、件止]を選びます。 
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因 Bubble Jet ダイレクトで印刷 


ス U ンター接続表示 



印刷する画像を選ぶ 

• 液晶モニターの左上に〈巧> が表示され 
ていることを確認します。 

〈 SELECT 〉 ボタンを押ず 

吟印刷設定画面になります。 


印刷設定画面 

印刷範囲枠：画面びカツトされるときに表示されます 



何枚印刷するかを設定します 
印刷範囲を設定します 
印刷スタイル（様式）を設定します 
'手順1の画面に戻ります 
印刷を開始します 


•設定されている印刷スタイルび表おされます 
<0>は曰付のマークです 
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巧 Bubble Jet ダイレクトで印刷 


4項目を設定する 



• 巧紙]は、プ U ンターにセットされてい 
る巧紙のサイズを選びます。 

• ロチ]旧け]は、設定状態を確認し、必 
要に応じて設定しまず。 

参設定び終わったら、 { MENU ) ボタンを 
巧して印刷設定画面に戻ります。 



ら トリミングの設定をする 

• 必要に応じて設定します。 

• 卜 US ングについては、147ページを 
参照してください。 


145 






巧 Bubble Jet ダイレクトで印刷 



印刷ずる 

• 脚刷]を選びます。 

今印刷び開始されます。 

• 印刷び終了すると、手順1の状態に戻り 
ふ9 〇 

• 印刷を中止するとさは、印止]び表おさ 
れている間に [0 K ] を選びます。 


W [フチあり]にすると、プ IJ ンターの機種によっては、曰付がフチにかかることび 
あります。 

IS • 旧付]を化]にすると、画傲に記録されている目付情報を入れて印刷しま 
す。曰付は用祇のち下に印刷されます。 

♦ 印刷中に押止]を選ぶと、印刷び中止され、印刷中の用紙び排紙されます。 
♦ 印刷中に問題び発生したときは、力;>^ラの液晶モニターにエラーメッセージ 
び表示されます。冲山または[揃丑を選びます。[続行]を選んでも印刷び 
再開されないときは、問題を解ますると自動的に印刷を再開します。 

♦ 操作パネルびある BJ プ1」ンターを使用しているときは、エラー発生時にエ 
ラーま号び表示されます。エラー番号に対応した巧赃ちまについては、 BJ プ 
リンターの使用説明書を参照してください。 
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トリミング（印刷轟囲）の設定— 

画面を部分的に拡大した印刷や、構図を変えたよラな感じで印刷することが 
でさます。 

卜 U ミングの設定は、印刷する直前に行ってください。卜1」ミングを設定し 

たあとで印刷設定の内容を変更すると、卜 US ングの再設定び必要になるこ 
とがあります。 



[トリミング]を選ぶ 

吟卜 U ミング画面になります。 


卜 US ングする 

• 卜 US ング枠の内側が印刷される範囲 
です。 

• 操作案内表示は、卜 US ング操作中消え 
ます。操作をやめて約已秒経過すると巧 
表示されます。 

巧の大きさを変える/枠を移動ずる 

• 画像の拡大/縮かと同じ操作方法で、卜 
US ング枠の大ささの変更と、枠の移動 
を行います。 

詳しくは、『拡大ズーム表示』 ( P .122) 
を参照して < ださい。 


巧を回転する 

•〈- W を> ボタンを巧すたびに卜 U ミング 
枠び縦長、横長に変わります。 



147 











トリミング（印刷範囲）の設定 



設定を終了する 

•〈 SELECT 〉 ボタンを巧します。 

今印刷設定画面に戻ります。 

-► 画面左上で印刷範囲を確認することび 
でさます。 


W ♦ フ IJ ンターの機種によっては、卜 US ング枠のとおりに印刷されないことび 
お0ます。 

♦ トリ S ング枠をルさくするほど印刷の画質び粗くなります。印刷の画質び粗 
くなるときに、卜 U ミング枠びホく表示されます。 

♦ トリミングは、カメラの液晶モニターを見なび5巧ってください。画撒をテ 
レビに表示しなびら卜 U ミングすると、卜 U ミング枠び正しく表示されない 
ことびあります。 

51卜 U ミング梓のあ状は、[用紙設定]、画面設定]/巧紙]、[レイアウト]/ [フチ]の 
設定で変わります。 
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撮影画像の印刷指定/ 

DPOF 


メモリーカードに記録されている画像の中から、プリントしたい 
画像や枚数などを、あらかじめカメラで指定することができます。 
この機能を印刷指定機能 （ DPOF ) といいます。 DPOF 対応のプ 
リンターなどで印刷するとをや、写真店にプリントをま文すると 
きに便利な機能です。 


DPOF (ディーポフ）について 

DPOF (Digital Print 日 「der Format ) は、デジタルカ六ラで撮 
影した画像の中から、プ U ントしたい画像や枚数などの印刷指定 
情報を、メモ U —カードに記録するための規格です。 DP 日 F 対応 
のデジタルカ:><ラで印刷指定すると、次のよラなことびでさまず。 
• DP 曰 F 対応のプ U ンターにメモ U —カードを入れるだけで、 
指定したとおりに印刷でをます。 

参ダイレクトプ U ント対応のプ U ンターか b 直拡指定したと 
お0に印刷でさます。 

参写真店にプ1」ントを注文する際、ミ主文用紙にプ U ントしたい 
画像の指定や枚数などの記入が不要になります。 



撮影画像を印刷指定する 

印刷内容の設定 

印刷タイプや曰付、画像番号の入/切といった印刷内容の設定を行います。 
この設定は、印刷指定したすべての画像に巧して、一律に適用されます （1 
画像ごとに別々の設定はでさません）。；><ニュー機能の操作と同じ要領で設 
志します。 



[印刷指定]を選ぶ 


吟印刷指定画面になります。 


隐定]を選ぶ 

今印刷設定画面になります。 


項目を設定する 

• 脚刷タイプ]旧讯[画像番号]の内容を 
設定します。 


_脚刷タイプ]_旧が_陋橡番号]_ 
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撮影画像を印刷指定する 


印刷タイプ 


スタンダード 

用紙1枚に1画像を印刷します。 

盧 

インデックス 

用紙1枚に縮ル画傲を複数印刷します。 

趣 

両方 

スタンダードとインデックスの両方を印刷し 
ます。 

曰付 

入 

化]にすると、撮影画徹に記録されている日付情報を入 
れて印刷します。 

切 

画徹ま号 

入 

化]にすると、画债番号を付けて印刷します。 

切 


4設定を終了する 

•〈 MENU 〉 ボタンを巧します。 

-► 印刷指定画面に戻ります。 

• 次に印刷指定画面の晒像 指定][全 画像] 
で、印刷する画像を指定します。 


W ♦ RAW 画像は印刷指定でさません。 

♦ 旧付]画像番哥を口〇にしても、印刷タイプの設定や、プリンターの機種 I 

によっては、印刷されないことびあります。 

♦ [インデックス]では、[日怖と[画像番号]を同時に[入]にできません。 

♦ 印刷するときは、 E []刷指定を行った；>^モ U —カードを使用してくださし^ l 。画 
像データだけをメモ1」ーカードから抜を出して印刷すると、指定した内曾で 
印刷でさません。 

♦ DPOF 対応フ1」ンターの機種や、写真店の機器によっては、指定内容び反映 
されないことびあります。フ1」ンターの場合は、フ1」ンターの使用説明書を 
参照してください。写真店の場合は、事前にお店に植認してください。 

♦ ほかのカメラで撮影した画撒を、この力方ラに入れて印刷指定しないでくだ 
さい。印刷指定されている内容び、意図せずにすベて書き換えられることび 
あります。また、画像の種類によっては、印刷指定できないことがあります。 
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撮影画像を印刷指定する 



2印刷指定する画像を選ぶ 

• 画像の拡大/縮ル （ P .122) と同じ操作 
方法で、縮小操作をすると、3画像表示 
になります。拡大操作をすると、元の表 
示に戻ります。 

3画像表示 



，印刷指定する 

• 脚刷タイプ] ( P .1 已のの設定状態によつ 
て、指定の内容び変わります。 

[スタンダ-ド]、曲兒の場合 

画像ごとにスタンダードタイプの印刷枚数 
を設定でさます。 


口 D リ ■■■!{ 



[インデックス] の場合 

因 


インデックス印刷に加える«>/>表示）/ 
加えない（く vO なし）を設定します。 

• ほかに指定したい画徹びあるときは、手 
順2、3を繰り返します。 

• 合計998画儘まで指定できます。 
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撮影画像を印刷指定する 


4設定を終了する 

参く MENU 〉 ボタンを押します。 

吟印刷指定画面に戻ります。 

• もう一度く MENU 〉 ボタンを押すと、指 
定した内容びメモ U — 力ードに保をさ 
れ、；><ニュー画面に戻ります。 


を画像指定 

メモ U —カードに記録されている全画像の印刷指定と解除びでさます。スタ 
ンダードタイプの印刷枚数は、すべて1画徹1枚になります。 

「1画像ずつ指定」の操作をしたあとで r 全画像指定」の操作を行ラと、全 
画像指定の設定に変わりますので、注意してください。 



[を画像]を選ぶ 

今全画像指定画面になります。 


内容を選ぶ 

参[力ード内全画像を指定]、 または [フォルダ巧 
全画像を指定] を選びます。 

• 防ード內全画像を解除] を選ぶと、：><モリー 
カード内の印刷指定びすべて解除され 

ぷ9 0 

参[フォルダ内全画像を解除] を選ぶと、フォ 
ルダ内の印刷指定びすべて解除されま 


す。 
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撮影画像を印刷指定する 


3設定を終了する 

• 印刷指定画面で 〈 MENU 〉 ボタンを巧し 

も:^ 〇 

今指定した内容が:><モリーカードに保を 
され、メニュー画面に戻ります。 


W ♦ 全画像指定にしてを、 RAW 画撒は印刷指定されません。 

♦ 円 ct 刖 d 旨 e で印刷するときは、一度に印刷指定する画像の数を、4日0画像政 
下にしてください。それな上指定すると、すべての画撒を印刷できないこと 
があります。 
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印刷指定画像のダイレクトプリント~ 

DPOF で印刷指定した画徹を、ダイレクトフ U ント対応のプ U ンターで簡単 
に印刷することびでさます。 


1印刷の準備をする 

参134, ] 3日ページを参照してくださし、 
『印刷の準備をする』の手順日まで行いま 
す。 



[印刷指定]を選ぶ 

，印刷指定画面になります。 


mm を選ぶ 

参卸刷]は、カメラとプ U ンターを接続し 
て、印刷でさる状態になっていないと表 
示されません。 

-► 印刷設定画面になります。 

印刷内容を設定する 


が PictBrid 呂 e 

因 CP ダイレクト 

巧 Bubble 」 et タイレクト 

班お€なします 

スタイル S 巧します 


1 スタイルげ！します 

ぶ切 





- なよ_ 




巧巧 ’〜一一^ 




t フォト I モ?巧* 

1 mm r 


口巧 

1 モ TTE* 

® つチなし 0K 

1 ■ つチなし r 

OK 

■巧なし 

1 OK 


が PictBrid 邑 e 

• 旧紙設定] と〈巧> 印刷効果を設定しま 
す。 ( P .137) 
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印刷指定画像のダイレクトプリント 


図 CP ダイレクト/巧 Bubble Jet ダイレ 
クト 

• [スタイル]を設定します。 （ P .141/ 
144) 

ミ 印刷する 

• [0K] を選びます。 

吟印刷び開始されます。 

• 印刷を中止するときは、[中止]び表示さ 
れている間に [0K] を選びます。 


W ♦ 円 ct 目 ridge、Bubble Jet ダイレクトで印刷するときは、必ず用紙サイズの 
設定を巧ってください。 

♦ 円 ct 目 rid 旨白では、プ U ンターの機種によって、画徹ま号の印刷はできません。 
♦ ロチあり]にすると、プ U ンターの機種によっては、日付びフチにかかること 
びあります。 

♦ 日付の背景びおるいとさや、背景びフチのときは、プ U ンターの機種によっ 
ては、曰付び薄く印刷されることびあります。 

13 • CP ダイレクトで脚刷タイスび[インデックス]のとき、用紙1枚に印刷され 
る画徹数は政下のとお0です。 

-クレジットカードサイズ：吕日画徹 - L サイズ： 42画儘 

-ボストカードサイズ ：巨3画徹 

Bubble Jet ダイレクトで印刷したときの画像数については、目 J プリンター 
の使用説明書を参照してください。 

♦ 印刷を中止したあとに、残りの画像を印刷ずるときは、[再剧を選びます。た 
だし次のときは、印刷の再開はできません。 

-再開する前に印刷指定を変更した場合 
-再開する前に印刷指定した画傲を削除した場ち 

- CP ダイレクトでインデックス設定時、再開する前に用紙カセットを変更し 
た場合 

-円 ctBrid 邑 e でインデックス設定時、再開する前に用紙設定を変更した罵ち 
-印刷を中断したときに、メモ U —カードの空を容量びかなかった攝ち 
♦印刷中に問題び発生したときは、 Piet 目 rid 旨 e: 14日ぺ一义 CP ダイレクト： 
143ぺージ、日 ubble Jet ダイレクト：14巨ぺージを参照してください。 
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8 

カメラを 
カスタ7イズする 


このカメラの機能は、さまざまな撮影スタイルに応じて細かく変 
要することがでさます。 





MENU 


カスタム機能の設定方ミ去 



C. 扣 • 0 い 

■ 光やのファインタ-诚志 

ける 


[カスタム機能に. Fn ) 設定]を選ぶ 

• 〈冉 > タブを選びます。 

•〈 SELECT 〉 ボタン对甲しなびら〈©>を 
回して [カスタム機能に Fn ) 設定] を選び、 
ボタンから指を離します。 

カスタム機能を設定する 


•〈 SELECT 〉 ボタン对甲しなびら〈©〉を 
回して蒂望するカスタム機能項目を選 
び、ボタンから指を離します。 

•〈 SELECT 〉 ボタン对甲しなびら〈發> を 
回して設定変更内容を選び、ボタンから 
指を離します。 



終了する 

•〈 MENU 〉 ボタンを押します。 

-► カスタム/パーソナル機能六ニューに 
戻ります。 

今カスタム機能の設定•変更内容が番号で 
一覧表示されます。 


カスタム機能の一括解除 

上記の手順1で 历スタム機能一括解除] を選ぶと、一括解除の確認画面び表示 
されます。 

• ( SELECT ) ボタンを巧しなびら〈猫> を回して 1 PK ] を選び、ボタンか 
ら指を離すとカスタム機能が一括解除されます。 
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MENU 


カスタム機能でを更でをる内容 ~ 

C . Fn - 日3は欠番となっています。 


C . Fn-Ol 露光中のファインダー巧表示 


0 :しなし1 
1:ずる 

露出情報や撮影巧能な枚数を確認しなびら連続撮影したいとさなどに有効 
です。 


C . Fn -02 カード未装填時のレリーズ 


0：許可 


メモ U —カード未装墳時にレ U —ズ動作を行いませんので、メモ U —力一 
ドび入っていないまま撮影動作に入ることを防止でをます。 

シャッターボタンを押すと、上面表示パネルとファインダー内に rear 山 
び点滅して、 C . Fn -02- l び設定中であることを知らせます。 


C . Fn -04 シャツ ターボタン /AE □ツク ボタン 


0 : AF/AE □ック 
1: AE □ ック /AF 

ピント合わせと露出決定を別々に行いたいときに有効です。〈*〉ボタンで 
冉 F 作動、シャッターボタン半巧しで冉 E □ック（露出決定）することびでき 
ます。 

2 : AF/AF □ ック （ AE □ ックなし） 

AI サーボ AF 中に力ラとち被写体の間を障害物び横切るとさ、障善物にピ 
ントび合わないよラく并> ボタンで AF 作動を一時停止させることびでさま 
ず。露出は撮該の瞬間に決まります。 

3 : AE/AF (AE □ ックなし） 

移動/停止を繰り返す動物撮影などに有効です。 AI サーボ AF を設定してお 
くと、〈*〉ボタンで AI サーボ AF の作動/停止を繰り返すことびでをます。 
露出は撮該の瞬間にままります。ピントと露出を常に最適状態にして 
シャッターチャンスを待つことびでさます。 

园 C . Fn -04 と C . Fn -1 目-日，1，2 ( p . l 日 6) は、共に冉 F 作動/停止と AE □ ック 
の機能を持っていますび、この2つを併用して二重操作を行った場含、あとから 
巧ラ操作で有効となるのは、 AF スタート穫の AF ストップ操作だけです。他の 
二重操作では、あとから行った操作は有効とはなりません。 
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四五田カスタム機能で変更でさる内容 



アル露出時の Tv 、 Av 値設定 


0 : Tv = ^ Av = C ) 

1 : Tv = 0 Av = 盤 

大型スト□ボ使用のスタジオ撮影など、絞り数値の変更を頻繁に行ラ場合 
に有効です。また、マニュアル露出で AEB を行ラと、シャッター速度固定 
で、絞り数値を AE 目に連動して変化させることびで去ます。 

シャッター速度はく因〉ボタンに. Fn-1 1-1, 2併用時は〈回〉ボタン）を 
押しなびらく擲> でち設定でさます。 

2 :Tv = 滋^ Av =0 レンズなし可 

シャッター速度/絞り数値の設定は C.Fn-0 己-□と同じですび、レンズをが 
した状態で絞り数値の設定を行ラことびでさます。超望遠レンズをセット 
して複数台の E0S-1D Mark 11 N を交撰して撮影するとをなどに有効です。 
3 : Tv = 0 Av = 滋^ レンズなし巧 

シャッター連度/絞り数値の設定は C.Fn-0 已 -1 と同じですび、レンズをが 
した状態で絞り数値の設定を巧ラことびでをます。 


C . Fn -06 


露出設定ステッ 



0 :設定1/3露出補正1/3 
1:設定1露出補正1/3 

シャッター速度と絞り数値の設定ステップを、 ] 段ステップにすることびで 
をます。 

2 :設定1/2露出補正1/吕 

シャツター速度と絞り数値、および露出補正設定ステップを1/2段ステッ 
プにすることびでをます。 


01 • ファインダー内と表示バネルの露出補正表示は図のよラになります。 


TV 巧 日〔 5己 〕 
が I ONE shot] 

圃 A (g _ I 

西- 3.^；) .ぶ.•♦し *2. ,3 


W C.Fn- 日日-2を設定すると、に日感度を変えての AE 臣撮影びできなくなります。 
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四五のカスタム機能で変更できる内容 


C . Fn -07 USM レンズの電子式手動 フォー カス 


0 : AF 作動を•可 
1: AF 作動を.不可 

ワンシヨツト冉 F 合焦酱の電テ式手動フォーカスを禁止します。 C.Fn-07- 
1、 C.Fn-07-2 とも、手動ピント合わせはレンズのフォーカスモードスイツ 
チをく MF> にして行います。 

吕： AF 時ずベて不可 

冉 F モードでの電子式手動フォーカスをすべて禁止します。 

該当ずるレンズ 

EF 巳 OmmFl . 日 LUSM 、 EF 8 日 mmFl .2 L USM 、 EF 300 mm F 1.8 L USM 、 EF 300 mm 
F 2.8 LUSM 、 EF 400 mm に 8 LUSM 、 EF 400 mm F 2.8 L II USM、EFSOOmm F 4.5 L 
USM , EF 600 mm F 4 L USM . EFl 200 mm F 5.6 L USM 、 EF 28-80 mm F 2.8-4 L USM 


S じ Fn-04 と C.Fn- 日 7 を併用したときの電子式手動フオーカスはな下のようにな 
0ます。 


カスタム機能 No. 

C.Fn-04 


選択番号 

0. 2 

1，3 

C.Fn-07 

0 

0/0 

0/0 

1 

X/X 

X/X 

2 

X/X 

X/X 


* 合焦時/非合焦時〇:可能X:禁止 


C . Fn -08 上面表示バネル/背面表示バネル 


0 :撮影可能巧数/画像番号 
1:旧0/撮影可能枚数 

ISO 感度を常時表おさせたいとをや、上面表示ノてネルの撮診巧能枚数では表 
おするおび不足するときに設定します。 

2 :に0/画像蚕号 

撮該巧能枚数よりちに□感度を常時表示させたいとさに設定します。撮影巧 
能枚数び少なくなったと去の目安は、ファインダー内•ちの r 連続撮影巧 
能枚数」の数値びみな<なってい<ことを利用します。 

3 : ■内の画像数/撮影可能枚数 

選択中のフオルダに入っている保存枚数を表示させたいときや、上面表示 
パネルの撮影巧能枚数では表示するおび不足するとさに設定しまず。なお、 
RAW+JPEG での保を枚数は、]回撮影で1枚カウントされます。 


Bl ファインダー内の IS 日感度設定値も連動して切り換わります。 
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四五田カスタム機能で変更でさる内容 


C . Fn -09 ブラケティング順序/自動解除 


シャッター速度、または絞り数値を自動的に変化させる AE 日の撮影順序と、ホ 
ワイトバランスブラケティング （ WB - 日 KT ) 撮該時のファイル保を順序を変更 
することびでをます。 

「自動辭除する」を還おすると、レンズ交換、く©〉スイッチく OFF > でプラケ 
ティングび解除されます。 

0 : 0一 —— ► + /ずる 
1- 0 一一— ► + /しない 

最初の1枚を標準露出（または基準ホワイトバランス）にしたブラケティン 
グ撮影を何回ち繰り返すとさに有効です。 

吕：ーー〇 一 + /ずる 

マイナス（またはプルー寄りかマゼンタ寄り）補正から順にブラケティン 
グ撮影することびでさます。 

3 : — — 0 一 + /しない 

マイナス（またはプルー寄りかマゼンタ寄り）補正からのブラケティング 
撮影を何回ち繰り返すとさに有効です。 


AEB 

WB ブラケティング 

B / A 方向設定時 

M / G ち向設定時 

0 

標準露出 

0 :基準ホワイトバランス 

0 

基準ホワイトバランス 

- 

マイナス補正 

- :プルー寄りに補正 

_ 

マゼンタ寄りに補正 

+ 

プラス補正 

+:アンバー寄りに補正 

+ 

グ U —ン寄りに補正 


C . Fn-lO 合焦時の AF フレーム点口 


0 :点灯 
1:しなし1 

冉 F フレームび点灯しません。点なびわずらわしい場をに設定します。 

吕：点灯（淡い点灯なし） 

任意選択されている AF フレームの淡い点口表示を巧いません。 

3 :明るく点灯 

C . Fn -10-0 では AF フレームび見えにくいというときに設定します。 
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四五のカスタム機能で変更できる内容 



AF フレームの還択方法 


0:こ=回+巡 U = 回+類 

1:こ=図+胜 I U = 図+猫 

く回〉ボタンと〈図> ボタンび入れ代わります。 

2 :こ =類 単独操作 U = 図+ 避^ 

♦測光タイマー中にく段> 単独操作で左ち方向 （ C . Fn -13-3 設定時は外周 
AF フレーム）の選択びでさまず。シャッターボタン半巧し中、 AI サーボ 
AF 連続撮該中にち巧能です。上下左ち方向とを両端に突き当たると止ま 
りとなります。 

♦冉 F 作動中にく圆> ボタンを巧すと、瞬時に AF フレーム自動選択へ切り 
換えることびできます。 

• C . Fn -11-1 と同じ操作でを AF フレーム（自動選択含む）を選択すること 
びでをます。 

♦ C . Fn -11-2 と C . Fn -18 -li 2 ( p . 1巨巨）を併巧したときの上下方向の選 
択は、く 因 > ボタンを巧してく類> 操作で行ってください。 

3:こ = FEL + 滋 n = FEL +0 

く回〉ボタンと 〈 FEL > ボタンび入れ代わります。 



S ラーアップ撮影 


0 :しなし1 
1:する 

接写や望遠撮影で、 S ラー作動による力ラブレを防止するのに有効です。 
S ラーアップ撮影の方法については、] 0白ページをご覧 < ださい。 
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四五田カスタム機能で変更でさる内容 



AF フレーム 数/スポット測光 


0 : 45点/中央 

1:11点/ AF フレーム連動 

冉 F フレームを11点に限をした、 AF フレーム連動スポット測光びできます。 
(P.93) 

2:11点/中央 

冉 F フレームを]]点に限を、スポット測光は中央部スポット測光になりま 
す。 Cp. 日 3) 

3 :目点/ AF フレーム連動 

冉 F フレームを 9 点に限定した、 AF フレーム連動スポット測光びでをます。 
(P.93) 

4 : 9点/中央 

AF フレームを9点に限定、スポット測光は中央部スポット測光になります。 
(P.93) 


W ♦ スポット測光モードを選択しないと冉 F フレーム連動スポット測光になりま 
せん。 

♦ C . Fn -13-1.2 の設定または解除を行ラと、登録した冉 F フレーム （ p .82) び 
中央 AF フレームとなります。 

13 ♦ スポット測光 iU がの測光モードも選択でさます。 

♦ じ Fn -13- l 〜4の AF フレーム自動選択は、4已の測お点で巧われます。 

♦ C . Fn -13-1,3 を設定してスト□ボの FE □ック撮影を行ラと、任意選択した 
AF フレームで FED ックすることびでさます。 



E-TTL 


調光方式 


0：評価調光 

暗い場所から日中シンク□までのスト□ボ撮影を、全自動で行ラことびで 
をます。 

1:平均調光 

エリア AF フレームの領域を平均調光しまず。自動補正は行いませんので、 
状況に応じて調光捕正する必要びあります。 FE □ック時を状況に応じて調 
光補正する必要びあります。 
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四五のカスタム機能で変更できる内容 



卜□ボのシンク□タイ-ング 


0 :先幕シンク □ 


1:を幕シンク □ 

低速シャッター速度設定時に光源の軌跡を写し込むと去に有効です。 
シャッターび閉じる直前にスト□ボび発光します。シンク□タイミング切 
り換え機能びない EX シリーズスト□ボで後幕シンク□びでをるよラになり 
ます。切り換え機能内蔵の EX シ U —ズスト□ボでは、スト□ボ側の設定び 
優先します。 


C.Fn-16 セイフティシフトの設定 


シャッター優先 AE と絞り優先 AE にセイフティシフトを設定することびできま 


す。 


0 :しない 


1:する 

被写体の明るさび急に変化して、シャッター優先 AE 、 絞り優先 AE の設定値 
び不適切になっても、設定値を自動変更して適正露出にします。 



AF フレームの領域拡大 


0 :しなし1 

1:1領域ま広大 （7 点） 

任意選択した AF フレームの範囲を上下左ち1つずつ広げ、7点で被写体をと 
らえます。任意の1点では追がでさないよラな不規則に変化する被写体を撮 
影するとをに有効です。 

2 :自動的に拡大（最大13点） 

使巧レンズの焦点距離や、 AF モードに応じて、カメラび自動的に AF フレー 
ムの範囲を設定、7点あるいは] 3点で被写体をとらえます。被写体の動き 
び予測でをないよラな場合に有効です。 


胃 ♦ AF フレームの領域拡大は、選択した AF フレームを中むに拡大されるため、外 
寄りの AF フレームを選択したときは、図のよラに拡大領域びルさくなりま 
す。 

7点拡大 ] 3点拖大 

(e)* 

I 選おした測距点 □ 拡大測距エ IJ ア 
♦ C . Fn -13 併用時ち領域拡大します。 
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四五田カスタム機能で変更でさる内容 


C . Fn -18 登録 AF フレームへの切り換え 


0 : 图+回 
1:因 

く図〉ボタンを巧すと登録した AF フレームに切り換えます。 

2 :図 ON の間だけ切り換え 

く固> ボタンを押している間だけ、登録した AF フレームに切り換えます。 
ボタンを離ずと元の AF フレームへ戻ります。選択している AF フレームと、 
登録した AF フレームを交互に切り換えなびら撮影したいとをに有効です。 


园 C . Fn -04- l , 3を組み合わせて設定すると、く図> ボタン単独巧しで登録冉 F フ 
レームの切り換えと AF スタートを同時に巧ラようにすることびできます。 


レンズ- AF ストップボタンの機能変更 


0 : AF ストップ 
1: AF スタート 

押している間だけ AF び作動します。押している間は、カメラ側操作による 
冉 F 作動は行いません。 

吕： AE □ック（タイマー中） 

測光タイマー作動中に巧すと冉 E □ックします。ピント合わせと露出決定を 
別々に行いたいときに有効です。 

3:AF フレーム任意一自動自動一中央 

冉 F フレーム任意選択時に押すと、押している間だけ4日点 AF フレーム自動 
選択になりまず。任意選択から自動選択へ瞬時に切り撰わるので、 AI サー 
ボ AF 作動中に任意 AF で追がでさなくなったとさに有効です。 

AF フレーム自動選択時に押すと、巧している間だけ中央 AF フレームび選択 
されます。 

4 : A 巧ード ONE SHOT こ AI SERVO 

ワンショット AF 設定時に巧すと、巧している間だけ AI ヴーボ AF になり 、 AI 
ヴーボ AF 設定時に押すと、巧している間だけワンショット AF になります。 
移動•停止を繰り返ず被写体で、ワンショット AF 、 AI ヴーボ AF を交互に切 
り換えたいと去に有効です。 

已：手ブレ補正機能動作 

レンズの手ブレ補正機能スイッチを曰 N にしておくと、巧している間だけ手 
ブレ補正機能び作動します。 


0 AF ストップボタンは、大型の手プレ補正機能付き超望遠レンズにだけ装備され 
ています。 
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BID カスタム機能で変更できる内容 



SERVO 被写体追従敏感度 


0 :標準 


1:遅い/2 :やや遅い 

冉 F フレームを横ざる障害物の影響をかな<したいとさに有効でず。 

3:やや速い/4 :速い 

ランダムな距離にある複数の被写体を次々撮該するとをに有効です。 


0この機能を設定してち、 AI サーボ AF の追従速度は変化しません。 



SERVO 連続撮影：撮影速度優; 


0 :しなし1 
1:する 

ピントび合っていなくてを、撮影速度を優先して撮影を行います。を少の 
ピンボケよりも「写っていることのほラび重要」といラとをに有効です。 



-カシングスク U- ン 


0 :回 Ec - N , R 

ニューレーザーマツトスク U —ン使用時に設定します。 

1: 因 Ec - A , B . C , CII , Clll ， D ， Hi し L 

レーヴーマツトスクリーン使巧時に設定します。 

吕：回 Ec-S 

スーパープレシジョンマツトスク U —ン使巧時に設定します。 


E 0 S -1 D Mark II N の標準フオーカシングスクリーンは、 Ec - CIII ですので、 
購入時の状態は C . Fn -00- l に設定されています。 

0フオーカシングスク U - ンを交換したとさのカスタム機能 （ C . Fn -0 日）について 
は、178ページを参照してください。 
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MENU 


カスタム機能のグループ登録 ~ 


あ6かじめ設定したカスタム機能を、スポーツ撮影用、スナップ撮影用、風 
景撮影用などに分けて 3 グループまで登録することがでさます。 

C.Fn-00 「フォーカシングスク U— ンの！ f 争性に合わせる」は、グループ登 
録できません。 



9 

P.Fn « 00 ► MBK 
カスタム ft の•が 
P.Fn-00-l P.Fn-00-2 P.Fn-00-3 


P.Fn IS 

カスタム化の ti •が 
P.Fn • 地 -1 P.Fr-00-2 P.Fn-00-3 


2 



[ K - ソナル機能 ( P . Fn ) 設定]を選ぶ 

• 〈冉 > タブを選びます。 

•〈 SELECT 〉 ボタンを巧しなびら〈跋〉を 
回して [パーソ ナル 機能 （ P . Fn ) 設定] を選 
び、ボタンから指を離します。 

に FnOO ] を選ぶ 


•〈 SELECT 〉 ボタンを押しなが b 〈〇〉を 
回して [ P.Fn 00] を選び、ボタンか5 
指を離します。 

障録]または[適捕を選ぶ 


•〈 SELECT 〉 ボタンを巧しなが b 〈類〉を 
回して 階錄]、 または [適用] を選び、 
ボタンから指を離します。 

• 未登録の場合には 陋用] び選べません。 



P.Fn « 00 ► 


カスタム化の tS.iffi 


■■H P.Fr-00-2 

P.Fn-00-3 


グループ 番号を選ぶ 


•〈 SELECT 〉 ボタンを巧しながら〈0> を 
回して登録、または適用するグループ蚕 
号 P . Fn - 日 0-1] 〜 [ P . Fn -00-3] を選び、 
ボタンから指を離します。 


カスタム 《 E の•お 

脏のカスタム MS 
P.Fn-00-1 じ拍 ! しますな？ 


|5 


登録、または適用する 

•〈 SELECT 〉 ボタンを巧しなが b 〈類〉を 
回して[日 K ] を選び、ボタンか5指を離 
します。 

• 登録の場含は、内容の確認画面び表おさ 
れたら ( SELECT ) ボタンを巧します。 
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パーソナル機能について 

パーソナル機能とは、カスタム機能よりもさらにさめこまかな設定変更を巧 
能とする禮能のことです。パーソナル禮能は、 付属のソフトウェアに amera 
Window) で設定しまず。 なお、 P . Fn -00 カスタム禮能のグループ登録は、 
EOS -1 D Mark II N 単体でのみ設定することがでさます。 


P . Fn - No . 

パーソナル機能の項目 

00 

カスタム機能のグルーフ登録 

01 

撮影モードを限定する 

02 

測光モードを限をする 

03 

マニュアル露出撮影時の測光モードを指定する 

04 

シャッター速度の上限、下限値を設定する 

白已 

絞り数値の上限、下限値を設定する 

06 

撮影モードと測光モードの登録-切り換え 

07 

連続撮影時、ブラケティング撮影を繰り返し行ラ 

08 

ブラケ了ィンク撮影時の撮影枚数 

09 

C . Fn -09-2. 3のブラケティング撮影順をプラス巧正一標準ーマイナス補正 
の順に行ラ 

10 

プ n グラムシフトのシフト量を保持する 

14 

レンズ駆動によるピント検出（サーチ尾区動）をわわない 

1已 

AF 補助光の投光を禁止する 

16 

ピント固定、シャッターボタン全巧し状態で合焦したら自動撮影する 

17 

AF フレーム自動選択を選べないよラにする 

18 

C . Fn -11-2 設定時に AF フレーム自動選択を可能にする 

19 

連続撮影の速度を設定する 

20 

連続撮影時の撮影枚数を制限する 

21 

撮影豁シャッターボタン日 FF で静肃動作する 

23 

各種タイマーな持時間を変更する 

24 

バルブ撮影中、表示パネルの照明を消さない 

2已 

ク U アポタン（を十 VVB ) ON 時の初期状態を変更する 

26 

レ U —ズタイムラグを最速化する 

27 

電子ダイヤルの設定ち向（回転）を反転する 

28 

サブ電子ダイヤルによる露出補正を禁止する 

30 

く衙> スイッチをく巡> にも有効にする 

31 

才 U ジナル画像判定用データを付加 


* P . Fn -1 1,12,13, 22, 2日の欠番について 

P . Fn - 日〇〜31までのま号とその内容を、従来の E 日 S -1 シ U - ズと合わせるため 
に欠をを設けています。 



Bl パーソナル機能を設定すると、上面表示パネルに〈#〉び表示されます。 
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MENU 


パーソナル機能の解除と再設定 


付属ソフトウてアで設定-登録した、パーソナル機能の解除と再設定を巧ラ 
ことびで去ます。なお、設定内容の変更は付属ソフトウエアでのみ行ラこと 
がでさます。 



〇 

P.Fn ，の • OFF — 

マニュアル lajiw) 化モ-ド 


罕袖充 


P.Fn OFF 

マニュアル iajB のか巧-ド 


罕袖え 


1 [ K - ソナル機能 ( P . Fn ) 設定]を選ぶ 

• 〈冉> タブを選びます。 

•〈 SELECT 〉 ボタンを押しながらく〇〉を 
回して[パーソナル機能 （ P . Fn ) 設定]を選 
び、ボタンから指を離します。 


y 解除、または再設定するパーソナル 
機能の番号を選ぶ 


• く SELECT 〉 ボタンを巧しなが b 〈慰〉を 
回して解除するパーソナル機能の番号 
を選び、ボタンから指を離します。 

3解除、または再設定する 

•〈 SELECT 〉 ボタンを巧しなが b 〈0> を 
回します。解除は [ OFF ]、 再設定は [ ON ] 
です。選んだらボタンから指を離しま 
す。 

吟 [ ON ] [ OFF ] のうち、有効になっている 


方び緑色で表示されます。 


パーソナル機能の一括解除 

上記の手順 I で[パーソナル機能一括解除]を選ぶと、一括解除確認画面び表示 
されます。 

• ( SELECT ) ボタンを巧しなびら〈類〉を回して [0 K ] を選び、ボタンか 
ら指を離すとパーソナル機能び一括解除されます。 

• 再設定は、上記の手順で巧ラことびでさます。 
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MENU 


カメラ設定の巧巧と読み込み ~ 


撮影モード令メニュー、カスタム機能、パーソナル機能など、力六ラに設定 
されている内容を;><モリーカードに保存/読み込むことで、どの EOS-ID 
Mark II N に巧しても、保をした内容に設定することびできます。 


カメラ設定の巧を 



[カメラ設定の保存]を選ぶ 

• 〈け1〉タブを選びます。 

参 〈 SELECT 〉 ボタンを押しなびら〈猫> を 
回して 历メラ設定の保存] を選び、ボタ 
ンか b 指を離します。 

カメラ設定を保をする 

• ( SELECT ) ボタンを押しながら〈類> を 
回して [0 K ] を選び、ボタンか5指を離 
します。 

今カメラ設定びメモ U — カードに保存さ 
れます。 



S • 曰付/時刻、撮影巧能枚数など、保ち/読み込みすると不都合のあるの容は、 
保をされません。 

♦ 力;ラ設定は、1つのメモ U —カードに1つしか保巧でさません。すでに力 
メラ設定び保存されている場合は、上書き保存されます。 
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mm カメラ設定の保存と読み込み 


カメラ設定の読み込み 

1カメラ設定が保をされたメモリー 
カードをカメラに入れる 

2 [カメラ設定の読み込み]を選ぶ 

• 〈口 1〉タブを選びます。 

•〈 SELECT 〉 ボタン对甲しなびら〈强〉を 
回して [カメラ設定の読み込み] を選び、ボ 
タンから指を離します。 

3カメラ設定を読み込む 

•〈 SELECT 〉 ボタンを巧しなびら〈强〉を 
回して [日 K ] を選び、ボタンか5指を離 
します。 

吟メニュー画面び消え、カメラの電源が一 
瞬切れます。 

吟カメラ設定びカメラに読み込まれ、保存 
したときと同じカメラ設定になります。 
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カメラを快適に使っていただくために、この『資料』を設けまし 
た。撮影の参考になるカメラの機能情報、システムアクセサリー 
の紹介などを行います。 





巧障かな？とお考えになる前に— 

r 力^ラび故障したのかな？」と考える前に、下記の例を参考にしてカメラ 
をチェックして<ださい。 


電源 


バッテリーが巧電できない 

• 専用のバッテリーを使巧していますか？ 

吟専用のニッケル水素パックを使用してください。 （P.2 日） 

♦ チャージャーに正しくセットしましたか？ 

吟バッテ U- を正しくセットしてください。 （P 之 0) 

〈©〉スイッチを 〈 ONM こしてもカメラが作動しない 
• バッテリーが消韩していませんか？ 

バッテ U- を充電してください。 （P 之 0) 

• バッテリーを正しく入れましたか？ 

吟バッテ1」一を正しく入れてください。 （P.23) 

• メモリーカードス□ットカバーが開いていませんか？ 

:><モ|」一力ードをしっかりと差し込み、メモ U —力ードス□ットカ 
バーをしっか0と閉じて<ださい。 〔P.28) 

〈©〉スイッチを 〈 OFF 〉 にしてもアクセスランプが点打/点滅ずる 

♦ 撮影後、すぐに〈霞〉スイッチをく OFF > にしても、メモリーカード 
への画像記録を行ラため、数秒間はアクセスランプが点巧/点滅しま 
す。 

-► :><モリーカードへの画像記録が終了すれば、アクセスランプは消え、 
自動的に電源び切れます。 

バッテリーの消耗が早い 

♦ バッテリーが十分に充電されていますか？ 

吟十分に充電してください。 （P.20) 

♦ バッテリーの寿命ではありませんか？ 

吟新しいバッテ U- をお買い求めください。 （P.18 日） 
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故障かな？とお考えになる前に 


電源が勝手に切れる 

♦ オートパワーオフ機肖目び働いていませんか？ 

吟もう一度〈慶> スイッチをく ON〉 にするか、才ートパワーオフ機能 
を脚]にしてください。 （ P .43) 

表示パネルに〈亡]〉のみが点滅している 

♦バッテリーの容量が極端に少なくなっています。 

吟バッテ U —を充電してください。 （ P .20) 


撮該 


撮影•記録ができない 

• メモリーカードび正しくセットされていますか？ 

吟^モ U —カードを正しく入れてください。 （ P .28) 

• メモ IJ ーカードびいっぱいになっていませんか？ 

吟新しいメモ U —カードに入れ換えるか、不要な画像を消ましてくださ 
し、。 （ P .28, 128) 

• バッテリーが消耗していませんか？ 

吟バッテ U - を充電してください。 （ P .20) 

• ピントび合っていますか？（ファインダー内の合焦マークび点滅して 
いませんか？） 

今ちラー度シャッターボタンを半巧しして、ピントを合わせなおしてく 
ださい。それでもピントが合わないときは、手動でピントを合わせて 
ください。 （ P .88) 

液晶モニターの表示•画像が不餘明になる 

• ゴ云やホコ IJ がついていませんか？ 

吟眼鏡ふをややわらかい巧などでふいて<ださい。 

• 液晶が消耗していませんか？ 

吟別紙のお客様相談センターにご相談ください。 
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故障かな？とお考えになる前に 


画像がボケて写つている 

♦ レンズのフオーカスモードスイッチがく MF〉 になっていませんか？ 
レンズのフオーカスモードスイッチをく AF> にしてください。 （P.27) 
♦ シャッターボタンを押ずとをに手ブレを起こしていませんか？ 

吟手ブレを起こさないようにシャッターボタンを静かに押してくださ 
し、。 (p.32,41) 


メモリーカードが使えない 
♦ メモリーカードのデータが壊れていませんか？ 

吟メモリーカードを初期化してください。 (P.131) 

吟指定されたメモ U —カードを使用してください。 （P.3) 


撮該画像の確認-操作 


画像を消去でをない 

• 画像にプ□テクトをかけていませんか？ 

吟プ□テクトを解除してください。 （P.12 已） 

撮影年月日/時刻が正しく表示されない 

♦ 曰付/時刻が正しく設定されていますか？ 

曰付/時刻を正しく設定してください。 （P.44) 
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エラーコー ド表巧 

力;>(ラに異常び発をすると、上面表示パネルに 「Err XX 」 の表示びでます。 
エラーコードに応じて、じ(下の対応を行ってくださし、。 

頻繁にこのエラーコードが表示されるときは、故障ですので 「 xxJ の数値を 
控えて別紙の修理サービスご相談窓□にご相談ください。 

また、撮影直後にこのエラーコードが表示されたときは、撮影されていない 
場合びありますので、 く DISPLAY 〉 ボタンを押して画像の確認をしてくださ 
い。 


エラー 

コード 

対応 

Err 

01 

カメラとレンズの通信不良です。 

レンズの接点を清掃してください。 （ P .9) 

Err 

02 

；><モ U —力ードに問題があります。次のいずれかの対応 
を行ってください。；><モ U —カードの抜さ差しを行ラ。 

；><モ U —力ードを初期化する。別のメモ U —力ードに交 
撰する。 

Err 

03 

モ U —力ード内のフオルダ数が多すざます。初期化さ 
れているメモ1」一力ードに交換して < ださし、。 



；><モ U —力ードの容量がいっぱいです。不要な画像を消 

Err 

04 

まするか、十分な空き容量のある;><モ|」ーカードに交換 
して < ださい。 

Err 

99 

上記政がの異背げ発生しました。 

バッテリーの抜さ差しを行ってください。 

他社製のレンズを使用すると、力;><ラやレンズが正常に 
作動できず、このエラーが発生することがあります。 
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フォーカシングスク u — ンを交換したとを 《 


このカメラはフオーカシングスク U —ンを撮影目的に含ねせて交換するこ 
とができます。使用するフオーカシングスク U —ンのタイプに応じてカスタ 
ム機能 C . Fn -0 日で適正露出の基準設定を変更する必要びあります。 


スク U —ンタイプ 

スクリーンモデル 

C . Fn - 日日の設定 

圆 

ニューレーヴー マット 

Ec - N 、 Ec-R 

0 

E 

レーヴー マット 

Ec タイプ （ A . B , C , CILCIII . D , H , I . L ) 

1 

回 

スーパー プレシジョン7ット 

Ec-S 

2 


〇 

C •扣 ，_0 K » 

フィ-カ シング スク リ-ン 
0: 曲 Ec-N,R 

2 :お C-S 

閒するスク リ-ン のな S 柏して 
くだむ、なスク リ-ン 日’りです 


C . 扣 • 00 » 

フォ-カシンヴスク IJ-V 
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カスタム機能 C . Fn -00 を選ぶ 

•〈 SELECT 〉 ボタン对甲しなびら〈强> を 
回しての 0] を選び、ボタンか5指を離 
します。 

•〈 SELECT 〉 ボタン对甲しなびらく©〉を 
回して蒂望する項目を選び、ボタンから 
指を離します。 

メッセージの内容を確認する 

• まちびいなければ、 〈 SELECT 〉 ボタンを 
巧しながらく類> を回して阿<]を選 
び、ボタンから指を離します。 


W C.Fn-00 はグループ登録でをるカスタム機能に含まれません。 


♦ 力^ラを購入したままの状態で使用する場合は、カスタム機能 C.Fn- 日日-1の 
設定を変更する必要はありません。 

♦ フオーカシングスク U- ンの交換ちまは、フオーカシングスクリーンの使用 
説明書を参照してください。 

♦ Ec-A、Ec-B、Ec-I、Ec-L は中央部びプ U ズムになっています。プ U ズム部 
を基準にした評価測光、スポット測光では適正露出び得られません。測光モー 
ドは中央部重点平均測光か中央部を除くスポット測光をお使いください。 
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フォーカシングスクリーンを交換したとさ 


フオーカシングスク U —ン Ec にはなのタイプがあります。 

Ec-A 標華 マイク □ Ec-H 目盛入り レーザーマット 




Ec - N ニューレーザーマット 


風 


Ec - R ニユーレーザーマット 


〇 
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主なアクセサリー（別売) 



ニッケル水素パック NP - E 3 

専用の強力な電源パックです。電源の定格 12 V 。 約 
巳日0回!;(上の充放電繰り返し使用がでをます。フル 
充電で約1200枚（寓温）の撮影がでさます。 



ニッケル水素チャージャー NC - E 2 

ニッケル水素パック NP - E 3 用の急速充電器（過充電 
防止機能付き）です。 ] パックの充電所要時間は約 
]20分、一度に2パックの取り付けびできます。ま 
た、二次電池特有の;モ U —効果を解消する放電機能 
(所要時間約8.日時間）も備えています。電源は 
AC 1 00〜24 0 V にそのまま対応します。 



ク U ップオンタイプスト□ボ 

アクセサ1」ーシューに取り付けて使用する、ク1」ップ 
オンタイプスト□ボとして、 EX シ U —ズスピードラ 
イトびあります。通常の AE 撮影と同じ操作感覚で、 
E-TTL II 自動調光、八イスピードシンク DfP 発光)、 
FE □ック撮影などのスト□ボ撮影を行ラことがでさ 
ます。なお、已 80 EX では、簡単な操作で、 E-TTL II 
自動調光対応のワイヤレス多む撮影ができます。 



マク□スト□ボ 

近接撮影用スト□ボとして、 EX シ U —ズマク□スト 
□ボがあ0ます。 

片側発光か6、光量比制御まで、高度なライティング 
を E - TTLII 自動調光で簡単に行うことびでさます。 
また、八イスピードシンク □ ( FP 発光）、 FE □ック 
撮影のほか、日 80 EX 、 43日 EX をスレーブにしたワ 
イヤレス増巧機能など、多様なマク□スト□ボ撮影に 
対応しています。 
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をなアクセサリー（別売) 



U モートスイッチ RS -80 N 3 

超望遠撮影、マク□撮影、長時間露光（バルブ）撮影 
などにおける力;ラブレ防止に有効な U モートス 
イッチです。コード長は約 80 cm 。スイッチはシャッ 
ターボタン半巧し、全押しと同じ機能、およびレリー 
ズ□ック機能を備えています。ワンタツチ□ック式接 
続プラグをカメラの U モコン端モに接続して使用し 
ます。 


タイマー U モート コン ト□ーラー TC -80 N 3 

①セルフタイマー③インターバルタイマー③長時 
間露光タイマー④撮影回数設定機能を内蔵した、 
コード長約 80 cm の U モートスイッチです。時間は、 

1秒から目9時間己目分已目秒まで]秒単位で設定でさ 
ます。力;ラへの接続プラグはワンタッチ□ック式で 
す。 

ワイヤレスコント□ーラー LC - 已 

最大到達距離、約] 00 m のワイヤレスコント□一 
ラーです。送信機と受信機で構成されています。受信 
機の力:ラ接続プラグをカメラの U モコン端テに接 
続して使用します。 

視度補正レンズ E 

内蔵の視度調整機能との組み含わせでさらに調整範 
囲が広びる視度補正レンズ E が10種類（一 4 clpt 〜+ 
3 dpt ) 用意されています。 

メモリーカード 

撮影した画像を記録するためのメモ U —力ードです。 

；><モ U —力ードは、キヤノン製;><モリーカードのご使 
用をおすすめします。 

PC カー ドアダプター 

CF 力ードをパソコンの PC 力ードス□ットや、力ード I 
U —ダーへ差し込むためのアダプターです。 
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システムマップ 



ST-E2 



220 臥 430EX 



580EX 



7 ク仆 


7ク□ツインライト 
MT-24EX 




182 






































































システムマップ 
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主な仕様一 一 ^^^^― 

■型式 

型式 . デジタルー眼レフレックス AF - AE カメラ 

記録媒体 . CF 力ード（タイプし II 準拠） 、 SD メモ U - 力ード 

画面サイズ .28.7 X 19.1 mm 

使巧レンズ . キヤノン EF レンズ群拒 F - S レンズ除く） 

(有効撮影画角は、表記焦点距離の約 1.3 倍に相当) 
レンズマウント . キヤノン EF マウント 

■撮像素子 

あ式 . 高感度-高解懷度大型単板 CMOS センヴー 

画素数 . カメラ部有効画素：約820万画素 

総画素：約850万画素 

アスペクト比 . 3:2 

カラーフィルター方式…… RG 日原色フィルター 
□ —パスフィルター . 固定式、撮债素子前面に配置 


■記録お式 

記録 フオーマット . 

画像タイプ . 

RAW + JPEG 同時記録. 
ファイルサイス . 


フオルダ設定 . 

ファイル名 . 

画像番号 . 

色空間 . 

ピクチャースタイル, 

バックアツフ . 


インターフエース 


DCF 2.0 

JPEG、RAW (12 bit ) 

可能 

(1 )L (ラージ） ：約 3.2 M 巨 （3 巳日 4 X 2336 画素） 
に） Ml (ミドル 1) :約2.巨 MB (31 日 4 X 2072 画素） 

(3) M 2 (ミドル 2) :約1.目 MB (2 巳44 X 1目日日画素） 

(4) S (スモール）：約 1.1 MB (1728 X 1 1日2画素） 

(5) RAW :約7.目 MB (3 已〇 4 X 2336 画素） 

* JPEG 画質8、スタンダード、に010日の場合 

* ファイルサイスは、 JPEG 画質、被写体条件、に日感度など 
により異なる 
フオルダ作成/選択巧能 
力^ラ固有設定、ユーヴー設定 
通し番号、オートリセット、強制リセット 
sRG 巴 、 Adobe RGB 

スタンダード、ポートレート、風景、ニュートラル、忠実設 
定、モノク□、ユーヴー設定！〜3 

(1) 同一画徹を CF 力ード、 SD メモ U - 力ードに同時記録 
に） RAW 画像、 JPEG 画懷を CF 力ード、 SD メモ U - 力一 
ドに振り分けて同時記録 
* に）は RAW + JPEG 同時記録設定時のみ可能 
パソコン通信用 IEEE 13 日4端子 
ダイレクトプリント用 US 己端子 
ビデオ出力端子 （ NTSC / PAL 選択巧） 
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主な仕様 


■ホワイトバランス 

種類 . オート、太陽光、日陰、くちり、白熱電球、白色壁光丹、ス 

卜□ボ、マニュアル、色温度指定、カスタムすワイトバラン 
ス（計1日種熱 

オートホワイトバランス..撮撤素子を用いたオートホワイトバランス 

色温度補正 . すワイトバランス巧正：1段ステップ±日段 

ホワイトバランスブラケティング：1段ステップ±3段 
* ブルー/アンバー方向、マゼンタ/ブ U - ンち向に巧正可能 
色温度情報通信 . 対応 

■ファインダー 

ち式 . ペンタフ U ズム使用、アイレベル式 

視野率 . 上下左ちとわ約10日％ 

倍率 . 日.72倍（已日 mm レンズ ■ 〇〇 ■- 1 dpt ) 

アイポイント .20 mm 

視度調整範囲 .一3 .日〜+ l.Odpt 

フオーカシングスクリーン…交換式（別売1日種類）、 Ec - CIII 標準装備 

S ラー . クイック1」夕ーン式全面 A - フ S ラー(透過：反射二37: 

目3、ミラー切れ： EF 120 日 mmF 已.巨 LUSM までなし） 

ファインダー情報 . AF 情報 （ AF フレーム、合焦マーク)、露出情報（シャッター 

速度、絞り数値、マニュアル露出、スポット測光範囲、に〇感 
度、露出レベル、露出警告）、ストロボ情報（充電完了、 A イ 
スピードシンク□、 FED ック、調光レベル)、ホワイトバラン 
ス補正、 JPEG 記録、撮影可能枚数情報、メ fiJ - 力ード情報 

被写巧深度確認 . 絞り込みボタンによる 

アイピースシャッター……内蔵 

■才ートフオーカス 

ち式 . 巳 MOS センサーによる TTL - 冉 REA - SIR 方式 

測距点 . 4已点（エ IJ ア AF ) 

測距輝度範囲 . EV 0 〜18 (常温-に010日相当） 

フオーカスモード . ワンシヨツト AF (0 NESH 0 T )、 AI ヴ ー tKAFCAI SERVO )、 

手動 ( MF ) 

AF フレーム選択 . 自動選択、任意選択、すームポジション（登録 AF フレーム 

への切り換え） 

冉 F フレーム選択表示 ........ ファインダー内スー J てーインポーズと表示てネルによる 

AF 補助光 . 専巧外部スト n ボの内蔵 AF 補助光による 
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をな仕様 


■露出制御 

測光ち式 . 21分割 TTL 開放測光 

(1) 評価測光（すべての冉 F フレームに対応） 

(2) 部分測光（中央部-ファインダー画面の約13.日％) 

(3) スポット測光 

-中央部スポット測光（ファインダー画面の約3.8%) 

- AF フレーム連動スポット測光（ファインダー画面の約 
3.8%) 

-マルチスポット測光（最大入力回数8回） 

(4) 中央部重点平均測光 


測光範囲 . EV 日〜20 (常温 - EFBOmm F 1.4 使巧- IS 0100 相当） 

露出制御方式 . プ□グラム AE (シフト可）、シャッター優先 AE 、 絞り優先 

AE 、 E - TTLII 自動調光、マニュアル露出、スト n ボメーター 
ドマニュアル 

に日感度 . 1日〇〜16日日ネ目当 （1/3 段ステップ)、および IS 日日日、32日日 

相当の感度拡張び可能 

露出補正 . 手動：1/3、1/2段ステッフ±3段 （ AE 日併用可能） 

AE 日：1/3、1/2段ステップ±3段（補正因子:①シャッ 
ター速度/絞り数値霞に0感度） 

AEn ック . 自動；ワンショット AF ■評価測光時、合焦と同時に AEn ック 

手動： AEn ックボタン巧しによる（すべての測光ち式で可能） 

■シャッター 

あ式 . 電子制御式-フオーカルプレーンシャッター 

シャッター 速度 . 1/8日日日〜30秒（1/3、1/2段ステップ)、バルブ、 X 二 

1/2已〇秒 

レ U - ズち式 . ソフトタッチ電磁レ U - ズ 

セルフタイマー . 1〇秒樓/2秒媛撮影 

リモコン . N 3タイプ端子1」モコン巧応 

■スト□ボ 

EOS 専用スト n ボ . EX シ U - ズスピードライト使用時、 E - TTLII 自動調光 

スト n ボ調光巧正 . 1/3、1/2段ステップ±3段 

FEn ック . 可能 

シンク□端子 . あ0 

画面サイス:対応スーム……対応 

■ドライブ関係 

ドライブモード . 1枚撮影/低速連続撮影/高速連続撮影/セルフタイマー 

連続撮影速度 . 高速連続撮霖：約8.已コマ/秒、低速連続撮影：約3コマ/戳 

連続撮影巧能お数 . JPEG : 約48枚（ラージ、 JPEG 画質8)、 RAW : 約22お 
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主な仕様 


■液晶モニター 

形式 . TFT 式カラー液晶モニター 

画面サイズ . 2.日型 

画素数 . 約23万画素 

視野率 . 100% 

輝度調整 . 已段階に調整可能 

表示言語 . 1已言語 

■再生機能 

画像表示形式 . 1枚、1枚 （ INFO .)、 4おインデックス、目枚インデックス、 

拡大ズーム（約1.日〜1日倍)、画像回転 

从イライト表示 . 画像表示形式1枚 （ INFO .)、 および1おのとき、画像情報の 

ない白域部分を点滅表示 

■記録画像のプ□テクト/消去 

プ□テクト . 1枚/フォルダ内全画像/カード内全画儘の単位でプ n テク 

卜、または解除 

消去 . 1枚/フォルダ内全画像/カード内全画徹の単位で消去（プ 

n テクト画像を除く） 

■録音機能 

記録ち式 . 内蔵マイクで取り込んだ音声を記録画像に添付 

録音形式 . WAV 形式 

録音時間 . 1回につき最長約30秒 

■ダイレクトプリント機自居 

対応プ U ンター . CP ダイレクト 、 Bubble Jet ダイレクト、および 

円 ct 目 rid 呂 e 対応プ U ンター 

印刷対応画像 . DCF に準拠した JPEG 画像 （ DP 0 F 指定画儘の印刷を可能） 

■印刷指定機能 

DP 0 F . バージヨン 1.1 準拠 

■カスタマイズ機能 

カスタム機能 . 21種目9項目 

パーソナル機能 . 27種 

カメラ設定状態の 
保存/読み込み . 可能 






















をな仕様 


■電源 

使巧電池 . ニッケル水素パック NP - E 3、 1個使用 

* AC アダフター、 DC カプラー併巧により、 AC 駆動可能 

起動時間 . 約0.2秒 

撮影巧能お数 . 常温 （2 日で）：約1200枚 

低温 （0 む）：約80日枚 
* フル充電のニッケル水素パック NP - E 3 使用時 
バッテ U - チェック . 自動 

節電機能 . あり、設定時間（1/3/4/8/1已/3日分）経過で電源 OFF 

バックアップ電池 . U チウム電池 CR 202已、1個使用 

■大きさ-質量 

大きさ . 156 (幅） XI 日 7.6 (高さ） X 79.9 (奥行 ） mm 

質量 . 122已呂（本体のみ。 J (ッテ IJ 一 33己有） 

■動作環境 

使巧可能温度 . 0で〜+4巳で 

使巧可能湿度 . 8己％し : TF 

■ニッケル水素パック NP - E 3 

あ式 . E 0 S -1 □シリーズ専巧ニッケル水素パック 

定格 . に V 

充電時間 . 約120分 

使巧回数 . 約巳0日回攻上の充放電、繰り返し使巧び可能 

大きさ .68.4 (幅） X 36.4 (高さ） X 127.3 (奥行 ） mm 

質量 . 33巳呂 

■ニッケル水素チヤージヤー NC - E 2 

あ式 . ニッケル水素バック NP - E 3、 NP - E 2 専用充放電器 

定格入力 . 冉 C 1 白〇〜24白 V 已0/6日 Hz 

定格出力 . DC 14.已 V 850 mA 

コード長 . AC 電源コード 2 m 、 充放電プラグコード0.已 m 

充電時間 （1 本） . NP - E 3: 約12日分、 NP - E 2: 約1日日分 

放電時間 . フル充電状態のバッテ IJ 一で約8.日時間 

使巧温度範囲 . 0で〜40で 

大きさ . 82 (幅） X 49 (高さ） X 167 (奥行 ） mm 

質量 . 380旨（電源コードなし） 
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主な仕様 


■ DC カプラーキット DCK - E 1 


[ DC カプラー] 

対応カメラ . E 0 S -1 D シ U - ズ 

定格入力 . DC 13 V 

定格出力 . DC 13 V 

使用温度 . 日た〜+4日む 

使用湿度 . 20-85% 

寸ま . 12ス3 (幅） X 36.4 (高さ） X 目 8.4 (奥行 ） mm 

質量 . 130旨 

[ AC アダフター] 

電源コード長さ .2 m 

DC アダプター . 約 1.4 m 

定格入力/周波数 . AC 100~240 V 50/60 HZ 

定格出力 . DC 13 V 、 最大 1.8 A 

使用温度 . 日で〜+4日む 

使用湿度 . 20-85% 

大きさ . 已8 (幅） X 118 (高さ） X 2 已（奥行 ） mm 

質量 . 22巳旨（電源コードなし） 


参記載データはすべて当社試験基準によります。 

参製品の仕様および外観の一部を予告なく変更することびあります。 


心撮影画角について 


撮影画励ま、3己 mm 判カメフの- 



撮驚画面よりルさいため、装着 

— 

-- 撮穀画面 

したレンズの有効撮影画ちは、 


(28.7 X 19.1 mm ) 

r 表記焦点距離 X 約1 .3 倍」相当 


—3已 mm 判フィルム撮霖画面 

になります。 

(36 X 24 mm ) 


巧害電波自主規制について 

このカメラ（本機）は、情報処理装置等電波障害自主規制協謡を CVCCI ) の基準に 
をとづくクラス目情報技術装置です。この力^ラ（本機）は、家庭環境で使用ずる 
ことを目的としていますび、このカメラ（本機）をラジオやテレビジョン受信機に 
近接して使用すると、受信障害を引さ起こすことびあります。使用説明書（本書） 
に従って正しい取り扱いをしてください。 
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1 mms . 

1 おフル表示 . 

Adobe RGB. 

AEB. 

AEn ック . 

AF フレーム 選択 . 

冉 F フレーム登録/切り換え， 

AF フレーム表か . 

AF フレーム領域拡大 . 

AF フレーム連動スポット測光 

AF モード . 

A けーボ冉 F (AI SERVO) 

Av (絞り優先 AE). 

Bubble Jet ダイレクト.…， 
CP ダイレクト . 


カードなしレリース . 1已9 

回転 . 116,123 

拡大ズーム表示 . 122 

瓶大表示設定 . 122 

拡張モ . 50 

各部の名称 . 12 

カスタム機能 . 158 

カスタム機能一括解除 . 158 

カスタム機能のグループ登録 ......... 168 

画债サイズ . 已日 

画像番号 . 74 

家庭用電源 . 2已 

カメラ設定初期化 . 40 
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P (プ n グラム AE). 96 

RAW. 已0,已1 

RAW+JPEG 同時記録 . 已〇 

sRG 巨 . 61 

Tv (シャツ ター速度優先 AE). 98 


MWB. 63 

M (マニュアル 露出） . 102 

NTSC. 124 

PAL. 124 

Piet 臣 ridge. 137 

PTP.13 巨 


DC ヵプラ-キット . 25 

DPOF . 149 

E - TTLII 白動調光 . 110 

E-TTL II調光方式 . 164 

EX スピー ドライト . 110 

FEB . 110 

FEn ック . 110 

. 110 

ISO 感度 . 巳3 

に日感度拡張 . 53 

JPEG . 已0,巳2 

JPEG 画質 . 巳2 


英数ぞ 


アイピースシャッター . 1日白 

アクセサリー . 180 

アクセスランプ . 30 

圧縮率 . 52 

色あし'! . 56 

fe/mfiiBXAb.DO 

色空間 . 61 

色の濃さ . 已巨 

印刷指定 . 149 

印刷枚数 . 139, 142,14巳 

インターフェースケーブル . 3 

インデックス表示 . 119 

液晶 モニター . 白，4日 

エラーコード表示 . 177 

オートパワーオフ . 43 

才ート1」セット . 74 


991 已 7020438804 1P 
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カメラ設定の保を/読み込み . 171 

カメラの構え方 . 41 

強制リセット . 7已 

記録画質 . 巳日 

言語 . 42 

-口焦マーソ . 17 

コントラスト . 已目 

再生 . 118 

再生系 . 3百，38 

撮影画角 . 189 

撮影画像の確認 . 114 

撮影画像の確認時間 . 11日 

撮慕巧能お数 . 24,已1 

撮影系 . 3己，38 

撮影情報表示 . 120 

撮影モード . 1已 

撮憬素子の清掃 . 46 

サブ電子ダイヤル . 34 

システムマップ . 182 

自動回転表お . 116 

自動選択 . 80 

視度調整 . 41 

絞り数値 . 100 

シャープネス . 巳目 

シャッター速度 . 98 

シャッターボタン . 32 

充電 . 20 

手動ピントをわせ . 87 

仕様 . 184 

消去 . 128 

詳細設定 . 已已 

初期化 . 131 

初期状態 . 40 

白黒画像 . 已已 

シンク n 接点 . 13 


シンク n タイ S ング . 16己 

シンク n 端子 . 13 

スタイル . 141，144 

スタンダード . 54 

ストラップ . 48 

スト n ボ . 110 

スト n ボ調光補正 . 110 

スポット測光 . 92 

セイフティシフト . 16己 

セッ S アップ系 . 36, 39 

セルフタイマー . 90 

全巧し . 32 

センサーク IJ - ニング . 46 

測光モード . 92 

タイマー機能 . 18 

タイレクトプ U ント . 133,1已已 

縦位置撮影 . 3已 

縦横自動回転表示 . 116 

中央部重点平均測光 . 93 

忠実設定 . 54 

調光補正 . 110 

長時間露光（バルブ） . 108 

調色 . 日8 

長砂時露光のノイズ低減 . 76 

電源スイッチ . 31 

電子胃 . 31 

電子ダイヤル . 18, 33 

同一画像記録 . 71 

通し番号 . 7已 

ドライブモード . 89 

卜 US ング . 147 

ニュートラル . 54 

任意選択 . 80 

ノイス低減 . 76 
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パーソナル機能 . 169 


パーソナル機能 . 169 

パーソナル機能一括解除 . 170 

A イスピードシンク n . 110 

从イライト警告表示 . 120 

バックァップ . 71 

バッテ U -. 20, 23,180 

バッテ U - チェック . 23 

バルブ . 108 

半巧し . 32 

A ンドストラッフ . 48 

ピクチャースタイル . 己4,巳6,已9 

ピクトブリッジ . 137 

被写巧深度確認 . 101 

ヒストグラム . 121 

曰付/時刻の設定 . 44 

曰付/時計用電池の交換 . 4日 

ビデオケーブル . 3,124 

ビデオ出力 . 124 

評価測光 . 吕吕 

表示パネル . 目，1日，1邑 

表示パネル照明 . 108 

ファームウェア . 39 

ファイル名 . 73 

ファインダー . 17 

フィルター効果 . 已8 

風景 . 54 

フオーカシングスク U - ン .... 1巨ス178 
フオーカスモードスイッチ ........ 78,87 

フオーカス n ック . 79 

フオルダ作成 . 69 

フオルダ選択 . 70 

I'jJUpn . 3 

物理フオーマット . 132 

部分測光 . 92 

ブラケティング順序 . 162 


振り分け記録 . 72 

フ□グラム AE . 日白 

プ□グラムシフト . 97 

フ n テクト . 12巳 

放電 . 21 

ポートレー ト . 己4 

すワイトバランス . 62 

すワイトバランスブラケティング ..... 67 
ホワイトバランス補正 . 66 



7 ニュ アルフオーカス . 88 


7 ニユ アルフ オー カス . 88 

7 ニユア ルホワイトバランス . 63 

マルチスポット測光 . 94 

=ラーアップ . 1日白 

メイン電子ダイヤル . 33 

メ ニユー 画面 . 36 

メ ニユー 機能 . 38, 3目 

メモ U - 力ード . 白，28, 70,181 

メモ1」ーカード初期化 . 131 

方モ1」ーカード選択 . 70 

モノク n . 已已 



ユーヴー設定 . 己已 


ユーヴー設定 . 已已 

用紙設定 . 137 



U モコン端子 . 13. 181 


リモコン端子 . 13,181 

レンズ . 9, 27 

連続撮影 . 89 

連続撮影可能枚数 . 已1 

録音 . 127 

露出設定ステップ . 160 

露出補正 . 104 



ワイヤレスを打撮影 . 110 


ワンショット AF (ONE SHOT )...... 78 
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Canon 

キヤノン株式会社 

キヤノン販売株式芸社 〒] 日 8-8 日11東京都港区港南 2-1 巨-6 


お客様相談窓口 


製品の取り扱い方法、修理サービスのご相談は、機種名をご確認のうえ、お買い 
上げの販売店または、別紙のサービス窓□にご相談ください。 


ア フターサー ビスについて 


1. 保記期間経過後の修理は原則として有料となります。なお、運賃諸掛かりはお 
客様にてご負担願います。 

2. 本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために不可欠な部品）は、曰 
本国内において、製造打ち切り後7年間を目安に保有しています。したびって 
期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、故障の原因や内容によっ 
ては、期間中でを修理び困難な場合と期間後でち修理び可能な場合びあります 
ので、その判定につをましてはお買い上げ店または、別祇の修理サービスごネ目 
談窓□にお問いをわせください。 

3. 修理品をご送付の場合は、見本の撮影データやプリントを添付するなど、修理 
箇所を明確にご指示のラえ、十分な栖包でお送りください。 


キヤノンカメラサイトのご案内 


キヤノンデジタルカメラのホームページを開設しています。インターネットをご 
利用の方は、お気軽にお立ち寄りください。 

キヤノン株式含社/キヤノン販売株式会社 
canon . jp / eos-d 


この使用説明書は、200已年8月に作成したをのです。それ L 別^に発売された 
アクセサリー、レンズとの組み合わせにつさましては、別紙のお客様ネ目談セン 
ターにお問い合わせ<ださい。 


ぞら ニッケル水素電池の IJ サイクルにご協力くださし、。 


CT1 - 5202 - 000 


© CANON INC. 2005 


PRINTED IN JAPAN 









